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Fabryka Mebli Biurowych MDD od wielu lat zajmuje czotowe miejsce wsroéd producentéw w segmencie mebli
biurowych.

O jakosci naszych wyrobéw $wiadcza zdobywane wyréznienia oraz stale wzrastajace zapotrzebowanie na oferowane przez
nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagaja ciaglego doskonalenia jako$ci na wszystkich szczeblach dzialalno$ci nowoczesnej firmy.
Dotyczy to w szczegdlnosci obstugi handlowej, marketingu, jako$ci produktu, a takze jako$ci proceséw przebiegajacych
wewnatrz przedsiebiorstwa. MDD z pewno$cig nalezy do tych przedsi¢biorstw, ktére dbajg o realizacj¢ wyzej wymienionych
warunkoéw bedacych podstawg sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejacy park maszynowy, optymalizacja systemow zarzadzania oraz rozbudowa powierzchni hal
produkcyjnych pozwalajg zminimalizowa¢ czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyzszej jakosci.

Potwierdzeniem dtugoletniego doswiadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm
i instytucji, ktére docenity nasza sprawnos¢ funkcjonowania i kompleksowa obstuge.

Jednym z naszych gtéwnych priorytetow jest dbatos$¢ o srodowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczedny sprzet oraz kladziemy nacisk na segregacje odpadéw przemyslowych.
MDD posiada liczne certyfikaty, potwierdzajace wyjatkowa dbalo$¢ i zaangazowanie w utylizacj¢ odpadéw. Dbamy, aby
wszystkie wykorzystywane przez nas surowce byly przyjazne srodowisku, dlatego tez mozemy si¢ cieszy¢ wysokim
wspolczynnikiem recyklingu naszych produktéw, ktéry ksztaltuje si¢ na poziomie 95%.
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Gwarancja: Zgodnos¢ z normami:
Produkty MDD - 2 lata DIN EN 13849-1:2007, Performance Level B;
(meble montowane przez MDD RoSH 2011/65/UE;
- 5 lat) LVD; EU Directive 2006/95/EC;
Komponenty elektryczne oraz EMC according to EU Directive 2004/108/EC;
tkaniny - 2 lata. PN-EN 55014-1:2017-06;

PN-EN 55014-2:2015-06;

Certyfikat - ptyta melaminowana: PN-EN 60204-1:2010P;

& PN-EN 61000-1-2:2016-11;
/ } L)Y ) PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;
Ne?’ PN-EN 60335-1:2012;
FSC PEFC PN-EN-ISO-12100_2012P

Montaz: Gestosci ptyt:

Produkt dostarczany w elementach 12 mm - 690 - 750 kg/m3

18 mm - 650 - 690 kg/m3
28 mm - 610 - 630 kg/m3

Pakowanie:

karton
36 mm - 610 - 630 kg/m3
Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania. strona 2/8
Ogi Drive sporzadzenia Zmiana produktu, jeéli nie wptywa na podstawowe cechy, - - -
20.11.2019 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. informacje ogélne
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Blaty biurek Ogi

1. Blat - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS
OPCJE Z DOPLATA:

2. Przepust kablowy - 2 szt., @ 80 mm

3. Mediabox MO4H - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1x USB + 1x HDMI + 4 x
230V, kolor: MOO9 - aluminium pétmat

4. Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1x USB + 4 x 230V, kolor:
MOO09 - aluminium pétmat

5. Top access MO5 - kolor: MOO9 - aluminium pétmat

6. Wyciecie kablowe - szeroko$¢ otworu jest proporcjonalna
do szeroko$ci blatu

2 x RJ45
1 x USB|
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Wymiar blatu z wycieciem na przewody (mm)
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Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania. strona 3/8
Ogi Drive sporzadzenia Zmiana produktu, jeéli nie wptywa na podstawowe cechy, - -
20.11.2019 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. opis techniczny




Stelaz
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1. Ogi Drive z elektryczna regulacja wysokosci - w zakresie 650-1300 mm,
metal malowany proszkowo, 3 naktadane profile 50x560 mm, 55x55 mm
i 60x60 mm
. Ogi Drive z elektryczna regulacja wysokosci - w zakresie 700-1200 mm,
metal malowany proszkowo, 2 naktadane profile 556x55 mm i 60x60 mm
. OPCJA Z DOPLATA - stopaYan T:
- malowane proszkowo

N

(2]

- aluminium polerowane

Stelaz elektryczny - Ogi Drive

www.mdd.eu

UWAGI - Odstep miedzy blatami w biurku typu bench 90mm

-

. Blat - ptyta melaminowana 28mm, obrzeza ABS

Panele ZD - klasa akustyczno$ci "A" , tkanina trudnozapalna,
mozliwo$¢ wpinania szpilek, zamek btyskawiczny,

brak mozliwo$ci odpinania

Mocowanie - metal malowany proszkowo

. £acznik metalowy

Stopki - regulacja poziomu od wewnatrz w zakresie 5 mm
Panel sterowania

Stelaz elektryczny - metal malowany proszkowo, udzwig 100 kg,
kolumna teleskopowa

hd

No o s o

Panel sterowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STELAZA

Podnoszenie - 40mm/s Super Soft - Start - Stop

Naped - 2 silniki z synchronizacja, sterowane przez mikroprocesor

z zabezpieczeniem przed przecigzeniem, termiczny czujnik pracy silnika
Poziom hatasu -< 48dB

Zabezpieczenie - system antykolizyjny

Panel sterujacy - ptynna regulacja wysokosci,

OPCJA - regulacja z pamiecig wysokosci

Normy - ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3

Dyrektywy - 206/95EC, U508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
Zasilanie - 230V, moc 300W, zuzycie w trybie Stand - by 0.3W

Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania. strona 4/8
Ogi Drive sporzadzenia Zmiana produktu, jeéli nie wptywa na podstawowe cechy,
20.11.2019 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.
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Akcesoria

1. Szyna S69 - metal malowany proszkowo, kolor: 09-aluminum

2. Szyna do pojedynczego biurka (§G12, $G16) - metal malowany

proszkowo, kolor: MO09 - aluminum pétmat

Szyna E64 - metal malowany proszkowo, kolor: MO09 - aluminium pétmat

Szyna do biurek typu bench (§G220, $G260) - drut stalowy @4 mm,

malowany proszkowo, kolor: 09 - aluminium

. Szyna do bench Ogi (SOD12, SOD14, SOD16, SOD18, SOD20) - metal
malowany proszkowo, kolor: MO09 - aluminium pétmat
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Ogi Drive

sporzadzenia
20.11

Data
.2019

Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania. strona 5/8
Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy, - -
nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. opis techniczny
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Biurka proste z elektryczna regulacjg wysokosci w zakresie 700-1200 mm - sit-stand
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BOD52 BOD54
1200 / 800 / 700-1200 1400 / 800 / 700-1200
44.6kg 471kg

BOD60
2000 / 800 [ 700-1200
56.1kg

BOD56
1600 / 800 | 700-1200
50.1kg

BOD58
1800 / 800/ 700-1200
531kg

Biurka bench z elektryczna regulacja wysokosci w zakresie 700-1200 mm - sit-stand

TN
- -
el /
// P
~ ///

~

N \)
A -

A

BOD512 BOD514
1200 / 1690 / 700-1200 1400 [ 1690 | 700-1200
86.9 kg 91.9 kg

BOD516
1600 / 1690 | 700-1200
97.9kg

BOD518

1800 / 1690 | 700-1200

103.9 kg

BOD520
2000 / 1690 [ 700-1200
109.1kg
Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania. strona 6/8
Ogi Drive sporzadzenia Zmiana produktu, jeéli nie wptywa na podstawowe cechy,
20.11.2019 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. produkty
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Biurka proste z elektryczna regulacjg wysokosci w zakresie 650-1300 mm - sit-stand
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BODé62
1200 / 800 [ 650-1300
471kg

BOD70
2000 / 800 [ 650-1300
58.6 kg
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BOD64
1400 / 800 [ 650-1300
49.6kg

BODé66
1600 / 800 [ 650-1300
52.6 kg

BOD68
1800 / 800/ 650-1300
55.6 kg

Biurka bench z elektryczna regulacja wysokosci w zakresie 650-1300 mm - sit-stand

BODé612
1200 / 1690 / 650-1300
92kg

BOD620
2000 /1690 [ 650-1300
115 kg

BOD614 BODé616
1400 / 1690 | 650-1300 1600 / 1690 [ 650-1300
97kg 103 kg

BODé618
1800 / 1690 / 650-1300
109 kg

Ogi Drive

Data
sporzadzenia
20.11.2019

Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sg w dniu przygotowania.
Zmiana produktu, jesli nie wptywa na podstawowe cechy,
nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.

strona 7/8
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Blat Przeloty kablowe
S —
14 Buk 26 Aluminium 31Dab 39 Brzoza Aluminium
satinato polarna

_— >

67 Biaty pastel Biaty
— @

34 Kasztan 64 Kakao 106 Orzech 154 Antracyt Czarny

nizinny

08 Czarny

Stelaz - metal

MO009 Aluminium MO15 Biaty M154 Antracyt M115 Czarny

poétmat RAL9006 p6tmat RAL9010 p6tmat RAL7043 p6tmat RAL9005

Stopa Yan Drive - metal

MO009 Aluminium MO15 Biaty M154 Antracyt M115 Czarny

p6tmat RAL9006 p6tmat RAL9010 p6tmat RAL7043 p6tmat RAL9005

25 Aluminium

polerowane
Data Dane zawarte w niniejszym dokumencie wazne sa w dniu przygotowania. strona 8/8
Ogi Drive sporzadzenia Zmiana produktu, jeéli nie wptywa na podstawowe cechy,
20.11.2019 nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu. kolorystyka




