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Swiadectwo z Badan Akustycznych
Pomiar wspélczynnika pochlaniania dZwieku w komorze poglosowej wg PN-EN ISO 354:2005

Nazwa badanej prébki:
Alberi Wall - panele dZwigkochionne

Data pomiaru: 25.07.18

Warunki pomiaru:
Wymiar catkowity [mm]: 12
Wymiar elementu [mm]:

~kamisins @agh.edu.pl

. Liczba elementéw [szt.]: 6+2
g:?::’scemz'o 2 Powierzchnia [m?]: 12,0
ul.JWyI:i.;:kie.g(; 2a, Manieczki Typ montazu: Dyskretne elementy
63-112 Brodnica k/Poznania dtwiochlonng

. . Temperatura z prébka 1[°C]: 254
\?V];fl:el{)r;i?nt Tefnperau’n:a bez probki r[‘iC ik 24.6
- plyta MDF 10mm Wilgotnos§¢ wzgledna z probka[%]: 52.05
- widknina 2 x 7mrr; Wilgotnos¢ wzgledna bez prébki[%]: 44.7

" ’ Liczba mikrofonow: 6
- tasma filcowa 3mm, y ; T
Pokrycie: filc dekoracyjny 3mm Liczba zradel dzwquu:. %

Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetos¢ komory poglosowej [m?]: 180,4
Powierzchnia catkowita komory [m?]: 193,6
fiHZ)| Tls] | Tals] | @ | @ | = 13
2 1.2 0

100 | 11.31 | 9.50 | 0.04 s i; -

125 8.01 5.15 0.17 0.15 o 2

160 | 8.33 | 4.63 | 0.23 g ! L

200 | 9.43 | 494 | 0.23 < 09 =g

250 | 10.17 | 4.13 | 035 | 030 | £ 08 A

315 | 9.67 | 3.80 | 0.38 £ 07 Z/Z/

400 9.12 3.32 0.46 Z 06 P

500 | 8.09 | 2.88 | 054 | 055 | & 45 P

630 | 8.12 | 2.55 | 0.64 % o4 Fl

800 | 7.28 | 2.25 | 0.73 g - B

1000 | 670 | 2.04 | 0.81 | oso | § 03 O
1250 6.03 1.86 0.89 ‘g, 0.2 =2 s
1600 | 491 | 1.67 | 0.95 s 0107
2000 | 4.45 | 1.55 | 1.01 | 1.00 0~
3150 | 3.49 | 1.34 | 1.13 == =S8 d e FW
4000 2.81 1.21 1.2 1.00 Czestotliwosé f[Hz]
5000 | 234 | L1 | 1.21 @s Wsp6tczynnik pochtaniania dzwicku wg PN-EN ISO 354:2005
L. a@p Praktyczny wspélczynnik pochianiania dZzwigku wg PN-EN ISO 11654:1999

Klasa pochlaniania: D @, Wskaznik pochlaniania dzwieku wg PN-EN ISO 11654:1999
4 s OSSMH) T;,T; Czas poglosu komory puste, z prébka wg PN-EN ISO 354:2005
Pieczgé:. *| “Kierownik tematu: Badana wykonat:

.|, dr hab. inz. Tadeusz Kamisinski prof. AGH

dr inz. Artur Flach




