Akademia Gorniczo - Hutnicza

im. Stanistawa Staszica w Krakowie
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Akademia Gérniczo-Hutnicza )
Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Zleceniodawca:
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Bejot Sl} z 0.0. o
Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw ul. Wybickiego 2a, Manieczki
A G H Tel/fax (4812) 617-35-17 63-112 Brodnica k/Poznania

Swiadectwo z Badan Akustycznych
Pomiar wspélczynnika pochlaniania dZwieku w komorze poglosowej wg PN-EN ISO 354:2005

Producent:
Bejot Sp. z o.0.
ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania

Opis prébki:
Wypelnienie:
- ta$ma filcowa 3mm,
- wiéknina 7mm,
- plyta MDF 10mm,
- wiéknina 7mm,
- ta$ma filcowa 3mm,
Pokrycie: filc dekoracyjny 3mm

Nazwa badanej prébki:
Alberi Screen - panele dZwigkochionne -

Data pomiaru: 25.07.18

Warunki pomiaru:
Wymiar catkowity [mm]: 5
Wymiar elementu [mm]: %

Liczba element6éw [szt.]: 3
Powierzchnia [m?]: 11,2
Typ montazu: Dyskretne elementy

dZwekochionne
Temperatura z prébka ¢[°C]: 254
Temperatura bez prébki #[°C]: 254
Wilgotnos$¢ wzgledna z prébka[%e]: 50.3
Wilgotnos¢ wzgledna bez prébki[%]: 51.8
Liczba mikrofonéw: 6
Liczba Zrédet dZzwigku: 2
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetosé komory pogtosowej [m]: 180,4
Powierzchnia catkowita komory [m?]: 193,6
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Swiadectwo z Badan Akustycznych
Pomiar wspélczynnika pochlaniania dZzwigku w komorze poglosowej wg PN-EN ISO 354:2005

Data pomiaru: 25.07.18
Nazwa badanej prébki:
Alberi Screen - panele dZwigkochionne - ‘Warunki pomiaru:
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‘Wymiar elementu [mm]: -
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Pokrycie: filc dekoracyjny 3mm Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetosé komory poglosowe;j [ ]: 1804
Powierzchnia catkowita komory [m?]: 193,6
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