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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 717/2009 (S.D.)

Temat zlecenia Badania krzesta Fotel IN ACCESS 103.

Nr zlecenia A-717-BMK/2009

Nazwa i adres klienta BEJOT
ul. Wybickiego 2
63-112 Brodnica Manieczki k/Poznania

Data wykonania badan maj-czerwiec 2009 r.

Wykonawcy
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mgr inz. Michat Rogozifiski W
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1. IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTU BADAN)

Przedmiotem badan bylo krzesto Fotel IN ACCESS 103, zlecone do badan przez
przedsigbiorstwo BEJOT, Brodnica Manieczki k/Poznania.

2. DATA OTRZYMANIA OBIEKTU DO BADAN

Mebel do badan dostarczono w maju 2009 r.

3. SYMBOL | NAZWA ZASTOSOWANEJ PROCEDURY BADAWCZEJ

Badania przeprowadzono na podstawie norm:

PN-EN 1335-1:2004 , Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Czgs¢ 1: Wymiary.
Oznaczanie wymiaréw”,

PN-EN 1335-2:2002 , Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Czgs¢ 2: Wymagania
bezpieczenstwa”,

PN-EN 1335-3:2002 “Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Czgs¢ 3: Metody badania
bezpieczenstwa”,

(Metoda badawcza 3D).

4. WYKAZ PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Do wykonania badan zastosowano niezbgdne przyrzady pomiarowe:
- urzadzenia do badan krzeset D1/B2,

- szablon do oznaczania punktu obciazenia nr D3/P09,

- zestaw pomiarowy sity AST, nr D2/04

- miara metalowa, nr D2/06

- czujnik zegarowy, nr D2/02

- suwmiarka, nr D2/03.

Przyrzady pomiarowe poddano sprawdzeniu biezacemu.

5. WYNIKI BADAN

Wyniki badan przedstawiono w zataczonych protokotach nr 1-2/717.
6. OSWIADCZENIE

Okreslone w protokotach wyniki badan odnosza sig wylacznie do badanej probki.
Raport z badan nie moze by¢ powielany fragmentarycznie tylko w calosci.
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PROTOK(')L NR 1/717
BADANIA WYMIAROW KRZESEA BIUROWEGO DO PRACY

wg PN-EN 1335-1:2004
Nazwa mebla Fotel IN ACCESS 103
Zleceniodawca

BEJOT, Brodnica Manieczki k/Poznania

Nr zlecenia A-717-BMK/2009
Khane : Wymiar Wynik oznaczenia
wg PN-EN 1335-1:2004
SIEDZISKO
Wysokos¢ siedziska 470+560 mm zgodny z normg
Giebokos¢ siedziska 485 mm zgodny z normg
Gtebokoé¢ powierzchni siedziska 485 mm zgodny z normg
Szeroko$¢ siedziska 500 mm zgodny z normg
Nachylenie powierzchni siedziska 0%+-11,3° zgodny z normg
OPARCIE
Wisakolc pu;l;t:zgg;i;:;cns;gﬁ::;v S powyze) 250 mm zgodny z normg
Wysokcjé.rcé;&gt:g\gaoparcia 820 mm zgodny z normg
Wysokos$¢ krawedzi g()rn_ej oparcia powyzej ptaszczyzny 800-936 mm 2godny z norma,
siedziska
Szeroko$¢ oparcia 500 mm zgodny z normg,
Promien krzywizny oparcia 1500 mm zgodny z normg
Nachylenie oparcia -5,7°+-26,5° zgodny z normg
PORECZ
Dtugosc¢ poreczy 275 mm zgodny z normg
Szeroko$¢ poreczy 40 mm zgodny z normg
Wysoko$¢ porgczy nad siedziskiem 220 mm zgodny z normg,
Odlegto$é przodu poreczy od przedniej krawedzi siedziska 141 mm zgodny z normg
Szeroko$é prze$witu pomiedzy porgczami 567 mm zgodny z normg
PODSTAWA
B 400
Wymiar statecznosci 324 mm zgodny z normg

Wykonawcy Data

czerwiec 2009
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PROTOKOL NR 2/717

BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESLA BIUROWEGO DO PRACY

wg PN-EN 1335-2:2002, PN-EN 1335-3:2002
Nazwa mebla Fotel IN ACCESS 103
Zleceniodawca BEJOT, Brodnica Manieczki k/Poznania
Nr zlecenia A-717-BMK/2009
o Rodzaj badania Parametry badania i :
Wyszczegoblnienie wg i g Wynik badania
PN-EN 1335-2 wg PN-EN 1335-2 wg PN-EN 1335-3
: ; : : Q=27 kg
51 utrata rownowagi krzesta przez krawedz przednig g pozytywny
Q=600 N
5.2 utrata rownowagi do przodu P=20 N pozytywny
=5s
5.3.1 utrata rownowagi na bok krzeset bez porgczy nie dotyczy
P,=20N
: : : P1=250 N
5:3:2 utrata rownowagi na bok krzeset z porgczami P.=350 N pozytywny
o=
t=5s
utrata rownowagi do tytu, krzesta z oparciem 3 :
St nie nachylanym i dogycay
utrata rownowagi do tytu, krzesta z oparciem 2
543 nachylanym Q=13 x 10 kg pozytywny
6 badanie oporu toczenia si¢ krzesta nie obcigzonego Pn=12 N pozytywny
P=1500 N .
A n=120000 bez uszkodzen
P=1200 N
C-B P=320 N bez uszkodzen
n=80000
P=1200 N
7 badanie siedziska i oparcia JE P=320N bez uszkodzen
n=20000
P=1200 N
F-H P=320 N bez uszkodzen
n=20000
P=1100 N
D-G P=1100 N bez uszkodzen
n=20000
badanie dodatkowe opar¢ F=200 N A
R obracajgcych sie wokét osi poziomej N=25 000 bez uszkodaeh
- i P=400 N ;
9.1 badanie trwato$ci poreczy n=60000 bez uszkodzen
921 obcigzenie funkcjonalne poreczy P=ng N bez uszkodzen
9.2.2 przecigzenie porgczy P=§)2é) ) bez uszkodzen

Wykonawcy
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