SWIADECTWO Z BADAN NR 15¢/15/S

1. Temat i zakres badari:

Przeprowadzenie badan wytrzymalo$ciowych mebli do siedzenia
2. Numer zlecenia: RDM 15/A/15/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:

Krzesto In Access AC 220

5. Badanie przeprowadzono w dniach: 12.02.2015 - 27.02.2015

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu

7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania:

PN-EN 1728:2012
PN-EN 16139:2013 07
PN-EN 1022:2007

8. Wyniki badan:

Wyniki badan wytrzymalosci i trwalosci wraz z ocena badan podano w kartach od 1-15¢/15/S do
2-15¢/15/8 do éwiadectwa z badan nr 15¢/15/S.
Przedstawione w §wiadectwie wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych prébek. Swiadectwo z
badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w calosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty sa zgodne z wymaganiami normowymi.
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Zatl. do $wiadectwa nr 15¢/15/S

Zlec.nt RDM  15¢/A/15/S
Kartanr 1 — 15¢/15/S
Badanie wytrzymato$ci. MEBLE DO SIEDZENIA
Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto In Access AC 220
Ciezar mebla w N: 115
Wymiary mebla w mm: wys.: 880  szer.: 580 gh: 650
Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 1
e Rodzaj badania Parame.t ry Wym!c
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli
A siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 560 N, Pozytywny
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1300 N
= przedniej krawedzi siedziska 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 600 N
s sitg pionows skierowana do dotu 10 cykli razytgwy
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N
5.1 sita pozioma skierowang do przodu 10 cykli Fozytywny
Badanie statycznego obcigzenia porgczy Sita pozioma 400 N
B0 sitg skierowana na zewnatrz 10 cykli Fozytywuy
Badanie statycznego obciagzenia porgczy Sila pozioma 750 N
%1l sita skierowana do dolu 10 cykli Ponytywny
Badanie statycznego obcigzenia o A
6.15 : HEEISE 2 Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
.~ | przednich nog .
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia S R zigma N
6.16 : Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
bocznych nég :
10 cykli
T ST, Sita pionowa na siedzisko 1000 N
6.17 . ¢ Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
oparcia 100.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko
QI8 | e sl 800 N 50.000 cykli Pozytywny
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Pozytywny
30.000 cykli
| i B Wysokos¢ spadku
6.24 |Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 cykli Pozytywny
: : Wysokos¢ spadku
6.25 |Badanie udarowe oparcia 210 10 cykli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda
dr inz. Robert Ktos



Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do swiadectwa nr 15¢/15/S
Zlec. nr RDM 15¢/A/15/S

Kartanr 2 — 15¢/15/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Wysokos¢ siedziska w mm: 450

Krzesto In Access AC 220

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Wynik

Punkt . ) Parametry
normy Rotlea) budama badania badania
Utrata réwnowagi do przodu, wszystkie Sl?a B il
6.2 . . Sila pozioma 20 N Pozytywny
meble do siedzenia 55
Sita pionowa
6.5 Utrata rOwnowagi na bok, wszystkie meble 250 N+ 350N Poz
™ | do siedzenia z porgczami Sita pozioma 20 N ey
38
6.6 Utrata réwnowagi do tylu, wszystkie meble gﬁ: pﬁgﬁg ?gg§ Poizyt
’ do siedzenia z oparciami p s vy

Przeprowadzajgcy badania:
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