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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 609/2009 (S.D.)

Temat zlecenia Badania krzesta IN ACCESS 210.

Nr zlecenia A-609-BMK/2009
Nazwa i adres klienta BEJOT

ul. Wybickiego 2a
63-112 Brodnica Manieczki k/Poznania

Data wykonania badarn maj 2009 r.
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1. IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTU BADAN)

Przedmiotem badan byl Fotel IN ACCESS 210, zlecony do badan przez przedsigbiorstwo
BEJOT, Brodnica Manieczki k/Poznania.

2. DATA OTRZYMANIA OBIEKTU DO BADAN

Mebel do badan dostarczono w kwietniu 2009 r.

3. SYMBOL | NAZWA ZASTOSOWANEJ PROCEDURY BADAWCZEJ

Badania przeprowadzono na podstawie norm:

PN-EN 13761:2004 “Meble biurowe. Krzesta dla gosci”,

PN-EN 1335-1:2004 ,,Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Cz¢s¢ 1: Wymiary.
Oznaczanie wymiar6w”,

PN-EN 1335-3:2002 “Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Czesé 3: Metody badania
bezpieczenstwa”,

(Metoda badawcza 3D).

4. WYKAZ PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Do wykonania badan zastosowano niezbedne przyrzady pomiarowe:
- urzadzenie do badania krzesel, nr D1/B2

- szablon do oznaczania punktu obcigzania, nr D3/P09

zestaw pomiarowy sity AST, nr D2/04

- urzadzenie do badania stateczno$ci t6zek i siedzisk, nr D3/B1 A
- miara metalowa, nr D2/06.

Przyrzady pomiarowe poddano sprawdzeniu biezacemu.

5. WYNIKI BADAN

Wiyniki badan przedstawiono w zalaczonych protokotach nr 1-2/609.
6. OSWIADCZENIE

Okreslone w protokotach wyniki badaf odnosza si¢ wytacznie do badanej probki.
Raport z badan nie moze by¢ powielany fragmentarycznie tylko w catosci.
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lfROTOK(’)L NR 1/609 :
OZNACZENIA WYMIAROW I BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESEA

BIUROWEGO DLA GOSCI
wg PN-EN 13761:2004, PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-3:2002
Nazwa mebla Fotel IN ACCESS 210

Zleceniodawca BEJOT, Brodnica Manieczki k/Poznania
Nr zlecenia A-609-BMK/2009

1. OZNACZENIE WYMIAROW

Rodzaj oznaczenia : j ;

wg PN-EN 13761, PN-EN 1335-1 Ve Viiynix penaczanie
Wysoko$¢ siedziska 466 mm zgodny z normg
Gtebokos¢ siedziska 440 mm zgodny z normg,
Szerokos$¢ siedziska 456 mm zgodny z norma
Odlegto$¢ pomigdzy porgczami 555 mm zgodny z normg

2. BADANIE BEZPIECZENSTWA:

Wyszczego6lnienie wg PN-EN s : 2 : 1
13761:2004 Rodzaj badania Parametry badania Wynik badania
Narozniki i krawedzie,
5414 przytrzasniecie, uszczypnigcie i wg normy pozytywny
przyciecie
5.1:2 Urzadzenia do regulaciji wg normy pozytywny
5118 Potaczenia wg normy pozytywny
514 Ochrona przed zabrudzeniem wg normy pozytywny
wg 5.1
PN-EN 1335-3 POEYY
wg 5.2
e PN-EN 1335-3 PORYhY
521 Stateczno$¢ krzesta obrotowego wg 5.3.2
PN-EN 1335-3 PRz
wg 5.4.3
PN-EN 1335-3
et s pozytywny
5.4 Wytrzymatos$¢ i trwato$c wg normy (Protokot Nr 2/609)
6 Instrukcja uzytkowania wg normy pozytywny

A

Wykonawcy
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PROTOKOL NR 2/609
OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI 1 TRWALOSCI KRZESLA BIUROWEGO
DLA GOSCI

wg PN-EN 13761:2004

Nazwa mebla Fotel IN ACCESS 210

Zleceniodawca BEJOT, Brodnica Manieczki k/Poznania
Nr zlecenia A-609-BMK/2009

Rodzaj badania : : :
wg Tabeli 1 PN-EN 13761 Parametry badania Wynik badania
PRl P=1600 N :
badanie statycznego obcigzenia piedianke n=10 bewe yeziordzen
siedziska i oparcia oparcie P=ni€:% N S sciiben
: Tty : e P=1300 N :
badanie statycznego obcigzenia krawedzi przedniej siedziska n=10 bez uszkodzen
dodatkowe badanie statycznego siedzisko P=;S$ g " bez uszkodzen
obcigzenia krzeset odchylanych i P=560 N

czesciowo przechylanych oparcie =10 bez uszkodzen

badanie statycznego obcigzenia poprzeczki na stopy/oparcia a

na stopy i podnézka i
badanie statycznego obcigzenia poreczy sitg skierowang na P=400 N 5
zewnatrz n=10 bez uszkodzen
badanie statycznego obcnqz:g;i poreczy sitg skierowang do PTZ—-%% N B etk
badanie zmeczeniowe siedziska i S P=1000 N ’
oparcia krzeset bez mechanizmu iSRS n=100 000 bez uszkodzen
odchylania lub mechanizmu : P=300 N :
przechylania i n=100 000 bez uszkodzen
badanie zmeczeniowe siedziska i Sk P=1000 N .
oparcia krzeset z mechanizmem Beao n=50000 beg techoduon
odchylania lub mechanizmem P=300 N
przechylania oparcie n=50000 bez uszkodzen
(w pozycji pionowej)
dodatkowe badanie zmeczeniowe i P=1000 N ;
krzeset odchylanych i cze$ciowo i n=50000 baz sezkadzes
przechylanych (w pozycji : P=300 N ,
roztozonej) oparcie n=50000 bez uszkodzen
badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska i-:;gogog bez uszkodzen
: : P=400 N A
badanie zmeczeniowe porgczy n=30 000 bez uszkodzen
badanie statycznego obcigzenia przednich nog Pjiﬂ%” bez uszkodzen
badanie statycznego obcigzenia bocznych nég P?ﬂ%N bez uszkodzen
badanie udarowe siedziska h=:§3 6" i bez uszkodzen
N\
/ \
(A - k]\
megr inz. M. Rogozifiski, mer inz. M. Silny ST N e S NS e S T
Wykonawcy Data Podpis
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