PRUFZEUGNIS NR. 18¢/14/S

1. Gegenstand und Zweck der Priifungen:

Durchfiithrung von Festigkeitspriifungen von Tischen und Schreibtischen
2. Auftragsnummer: RDM18/A/14/S

3. Name und Adresse des Auftraggebers:
BEJOT sp. z o0.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Name und Symbol des/der der Priifung unterliegenden Produkttyps/Produkttypen:
Tisch Orte OT2L/T/Y

5. Die Priifung fand an folgenden Tagen statt: 18.04.2014 - 28.05.2014

6. ldentifikation des/der zu priifenden Produkts IProdukte:
Technische Beschreibung und Projektzeichnung des Produkts

7. Liste der Normen, nach denen die Priifungen durchgefiihrt wurden:

PN-EN 527-1:2011 PN-EN 1730:2013
PN-EN 527-2:2004 PN-EN 15373:2010
PN-EN 527-3:2004 PN-EN 12521:2009

8. Priifungsergebnisse:

Die Ergebnisse der Festigkeits- und Bestindigkeitspriifungen und die Auswertung der
Priifungen sind in den Prifungsblattern 1-18e/14/S bis 1-18e/14/S zum Prifzeugnis Nr. 18e/14/S
enthalten. Die im Zeugnis dargestellten Priifungsergebnisse gelten ausschlieBlich fiir die gepriiften
Muster. Das Priifzeugnis darf weder teilweise noch im Ganzen vervielféltigt werden.

9. Beurteilung der Priifungsergebnisse:

Die 0. g. Produkte entsprechen den Anforderungen der Normen.

Leiter des Labors fiir Mobelpriifung Qualitdtsleiter des Labors fiir Mobelpriifung
unleserliche Unterschrift unleserliche Unterschrift
Dipl. Ing. Karol Labeda Dr. Ing. Robert Ktos

Stempel ,,Naturwissenschaftliche Universitit Poznan, Lehrstuhl fiir Mobelherstellung, Labor fiir Mbelpriifung,
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan...”

Poznan, 28. Mai 2014

Naturwissenschaftliche Universitit Poznan * Fakultét fiir Holztechnologie * Lehrstuhl fiir Mobelherstellung
Labor fiir Mobelpriifung
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Tel. +48 61 848 74 79, 75 Fax +48 61 848 74 79
www.Ibm.up.poznan.pl; karol.labeda@up.poznan.pl




Anlage zum Zeugnis Nr. 18e/14/S
Auftrag Nr. RDM 18/A/14/S

Blatt Nr. 1-18e/14/S

Priifung der Festigkeit, Steifheit und Stabilitiat. TISCHE

Bezeichnung und Symbol des Mobeltyps: Tisch Orte OT2LT
Gewicht des Mobelstiicks in N: 280

Abmessungen des Mobelstiicks in mm:

Hoéhe: 740

Lénge: 1390 Breite: 695
Methodik und Anforderungen: PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004

Punkt Parameter der Priifung Ergebnis der
der Priifungsart Priifung
Norm
Stabilitét unter der Einwirkung der Vertikalkraft 750 N
5.1.2.1 | Vertikalbelastung positiv
Festigkeit bei der Einwirkung der Vertikalkraft 1000 N
10 Zyklen iti
5.2.2 Vertikalkraft y positiv
Horizontalkraft 450 N
Festigkeit bei der Einwirkung der 10 Zyklen iy
532 Horizontalkraft positiv
Ermiindung unter der Einwirkung der Vertikalbelastung 1000 N
5.4.2 | Horizontalkraft Horizontalkraft 300 N positiv
5000 Zyklen
Ermiind ter der Einwirkung d .
o, |Crmiindung unte der Einwirkung der Vertikalkraft 400 N i
. 10000 Zyklen P
Fallpriifung. Die fiir die einseitige Hebung Fallhohe 80 mm
5.6.2 | des Tisches eingesetzte Vertikalkraft 5 Zyklen positiv
betragt 170 N.

Die Priifung wurde durchgefiihrt von:

Mag. Ing.Karol Labeda /unleserliche Unterschrift/
Dr. Ing. Robert Ktos /unleserliche Unterschrift/
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