Zatl. do swiadectwa nr 18b/14/S

Zlec. nt RDM 18b/A/14/S
Kartanr 1 — 18b/14/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA
Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Orte OT3DH260
Ciezar mebla w N: 125
Metodyka: PN-EN 1335-3:2009
Wymagania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010, PN-EN 1022:2007
e Rodzaj badania Parame-try Wym?{
normy badania badania
Badanie statecznosci. Obciazenie pionowe _
Tk Utrata rOwnowagi przez krawedz przednia 27 kg Fozytywny
. i Obciazenie pionowe
el — i | pomn
. greop Sita pozioma 20 N
Obciazenie pionowe
715 Badanie statecznosci. Do siedziska 35 kg —
© 7" | Utrata rownowagi na bok Do poreczy 25 kg ywny
Sita pozioma 20 N
‘ N e Sita pionowa na siedzisko
721, Badanie .stzlityc?nego obciazenia przedniej 1600 N Postry
krawedzi siedziska .
10 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obcigzenia siedziska i 1600 N, 10 cykli )
e oparcia Sita prostopadta do oparcia Ry
560 N, 10 cykli
Badanie statycznego obciazenia poreczy silg Sila pionowa 900 N
Tl skierowang do dotu 10 cykli Fozytywny
Badanie statycznego obcigzenia poreczy sita .-
7.2.4. | skierowang do dotu. Badanie przedniej SHap 10nowa.450 N Pozytywny
< 5 cykli
krawedzi poreczy
Badanie statycznego obcigzenia poreczy sila Sita pozioma 400 N
123, skierowang na zewnatrz 10 cykli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:
mgr inz. Karol L.abeda
dr inz. Robert Klos

str.l.z: 3.

egz. nr i 72



Nazwa i symbol typu mebla:

c.d.

Kartanr 2 — 18b/14/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009
Wymagania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010, PN-EN 1022:2007

Krzesto Orte OT3DH260

Zat. do swiadectwa nr 18b/14/S

Zlec.nr RDM 18b/A/14/S

731 Badanie zmeczeniowe siedziska. Sita pionowa na siedzisko p e
-1 | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli b
Sita pionowa na siedzisko
Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli
G W punkcie C - B Sita prostopadta do oparcia .Pozyty'wny
320 N 100.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli
L W punkcie J- E Sila prostopadta do oparcia Fozytyvny
320 N 20.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli Po
" | W punkcie D-G Sita prostopadta do oparcia zytywny
320 N 20.000 cykli
. ) ) Sita pionowa
7.3.2. | Badanie zmg¢czeniowe poreczy 300 N 50000 cykli Pozytywny
P dzaj badania:
rzeprowadzajgcy badania 7

mgr inz. Karol Labeda

dr inz. Robert Klos

str.2.2. 3.
egz. nr A o,



Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do swiadectwa nr 18b/14/S

7l

Karta nr 3 — 18b/14/S
Okreslenie wymiaréw funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Krzesto Orte OT3DH260

ec.nt RDM 18b/A/14/S

e Nazwa elementu Wymaiar Wynik pomiaru
normy
6.1. | Wysoko$¢ siedziska, a 460 mm Pozytywny
6.2. Gilebokosé siedziska, b 430 mm Pozytywny
6.3. Glebokos¢ powierzchni siedziska, ¢ 430 mm Pozytywny
6.4. Szerokos¢ siedziska, d 460 mm Pozytywny
6.5. Nachylenie siedziska, e w12 Pozytywny
Wysokos¢ pkt. podparcia plecow, powyzej :
Sl phzrszczyzn? sie]c)!zislf(a, f ’ = &l Rozytywny
6.7. | Wysoko$é poduchy oparcia, g 450 mm Pozytywny
Wysokos¢ krawedzi gornej oparcia powyzej
w plgszczyzny siegziski h Ao S I =oZylywny
6.9. Szeroko$¢ oparcia, i 450 mm Pozytywny
6.10. |Promien krzywizny oparcia, k 1000 mm Pozytywny
6.11. | Zakres regulacji nachylenia oparcia, | - Pozytywny
6.12. | Dlugos¢ uzytkowa poreczy, n 200 mm Pozytywny
6.14. Wysqko_s’ eyt pors cay oAt 200 mm Pozytywny
siedziskiem, p
Odleglosé przodu uzytkowego porgczy od
o przecigniej kI;awgdzi siedziskag, qp - 155 Fozytywny
6.16. | Szerokos¢ przeswitu miedzy porgczami, r 495 mm Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda . . .
dr inz. Robert Klos .....



