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Akademia Goérniczo-Hutnicza .
Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Zleceniodawea:
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Bejot Sp. 2 0.0,
Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw ul. Wybickiego 2a, Manieczki
Tel/fax (4812) 617-35-17 63-112 Brodnica k/Poznania
AGH
Swiadectwo z Badan Akustycznych
Pomiar wspélczynnika pochlaniania dZwigku w komorze poglosowej wg PN-EN ISO 354:2005
Data pomiaru: 26.07.18
Warunki pomiaru:
Nazwa badanej probki: Wymiar catkowity [mm]:
Roll Wall - panele diwigkochtonne 800+600x1300x80 Wymiar elementu [mm]: 800+600x1300x80
Liczba elementéw [szt.|: 3
. Powierzehnia [m?]: 10,9
::?:tusc;mz.o i Typ montazu: Dyskretne elementy
ul. Wybickiego 2a, Manieczki GEwgicorhionie
63-112 Brodnica k/Poznania
Temperatura z probka ¢[*C]: 254
pT—— Temperatura bez probki t["CJ: 245
Ops p—robkl. P Wilgotnos¢ wzgledna z prabkal%): 51.7
Rama ze skelejki i MDF " pacs
W S S Wilgotnosé wzgledna bez probki[7%]: 45.3
ypelnienie: widknina g : :
Pokrycie: tkanina tapicerska Liczba mikrofondw: 6
: T Liczba #rédel déwigku: 2
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetosé komory pogtosowej [m*]: 180,4
Powierzchnia calkowita komory |m?]: 193,6
flHZ)| Tils) | Tals) | @ | | o e ™
= 09 P s &
100 | 11.27 | 7.64 | 0.1 Y 4 = =
125 8.00 5.67 0.14 0.15 % /
160 8.31 5.50 | 0.16 Z 07 i -
200 9.39 4.73 0.28 T 06 ;
250 10.09 | 4.18 0.37 0.35 E yral
315 | 962 | 3.63 | 045 E 05
400 9.08 3.06 0.57 = heil
500 | 805 | 256 | 070 | 070 | & 04 o
630 | 8.09 | 223 | 0.5 2 05 d
g 0.3 &
800 7.24 2.04 0.92 5 o
1000 | 6.67 1.89 | 0.99 | 095 5 02 o
1250 | 5.99 | 1.83 | 1.00 2 o=
1600 | 488 | .73 | 0.98 z
2000 4.4] 1.69 0.96 0.95 0 e e W e e e -
2500 | 3.90 | 1.65 | 0.93 S8 BEZFLEEREEREEERE 8
3150 341 1.60 0.82 O e e N R W N
4000 2.89 1.53 0.85 0.90 Czgstotliwosé f{Hz]
3000 2.36 1.37 0.88 s Wspdlczynnik pochlaniania dZzwieku wg PN-EN 180 354:2003
o a@p Praktyczny wspdlezynnik pochlaniania diwigku wg PN-EN ISO 11654:1999
Kjaf; mmma. ¢ @,, Wskaznik pochianiania dZwigku wg PN-EN ISO 11654:1999
et 0.65(MH) Ty, T; Czas poglosu komary puste, z prébka wg PN-EN ISO 354:2005
Pieczeé: - " Kierownik tematu: Badana wykonat:

dr hab, inz. Tadeusz Kamisinski prof. AGH
" kamisins@agh.edu.pl

dr inZ. Jarostaw Rubacha
mgr inz, Wojciech Binek
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Akademia Gérniczo-Hutnicza
Wydzial Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Trocuiodawcs:
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Bejot 5. £.0.
W AL Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw ul. Wybickiego 2a, Manieczki
Tel/fax (4812) 617-35-17 63-112 Brodnica k/Poznania
AGH
Swiadectwo z Badar Akustycznych
Pomiar wspétczynnika pochtaniania diwigku w komorze poglosowej wg PN-EN ISO 354:2005
Data pomiaru: 26.07.18
Warunki pomiaru:
Nazwa badanej prébki: Wymiar catkowity [mm];
Roll Wall - panele dZwigkochlonne 800+600x1300x80 Wymiar elementu [mm]: 800+600x1300x80
Liczba elementéw [szt.]: 3
. Powierzehnia [22°]: 10,9
l;r?ducent. Typ montazu: Dyskretne elementy
ejot Sp. z o.0. déwekochlonne
ul. Wybickiego 2a, Manieczki bk
63-112 Brodnica k/Poznania
Temperatura z probkg t[°C]: 254
¢ - Temperatura bez prébki 1|°CL: 245
g”“_ provki: w:'lg[:mo.{c' wzglé)dna 7 plébkqi%]: 517
ama ze skelejki i MDF ; o ;
Wopelnicnie: wildk s Wilgotno$é wzgledna bez prébki[%]: 45.3
ype ; T
Pokrycie: tkanina tapicerska Liczba mitkenfonder: 6
Liczba Zrodet diwigku: 2
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetosé komory poglosowej [’ ]: 1804
Powierzchnia catkowita komory [m?]: 193.6
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=
FIHZ)| Tyls] | Tals] | A,p,(m?) 543
ESX 4
100 | 11.27 | 7.64 | 04 S E I
125 | 800 | 567 | 05| 05 g2 35 AT e
160 | 831 | 3.350 | 0.6 BES a =g T g
200 | 930 | 473 | 1.0 a5 5 5
250 | 10.09 | 418 | 1.3 | 1.3 28 25 s
315 9.62 3.63 1.7 ! -:?;‘ n &
200 | 9.08 | 3.06 | 2.1 § i‘g = —
500 8.05 256 | 2.6 | 26 E= 15 =
630 8090 | 223 | 3.1 gk &
800 | 7.24 | 2.04 | 34 2= | Z
1000 | 6.67 | 189 | 3.6 | 35 £ o5k o=
1250 5.99 1.83 3.6 ;.’ T
1600 | 4.88 | 1.73 | 3.6 £ 0 = ——
2000 | 441 | 169 | 35| 35 S EHETRREEEEEEREEEEEE
2500 | 3.90 | 165 | 3.4 i I T
3150 | 3.41 | 1.60 | 3.3 Cazgstotliwos¢ fTHz]
4000 2.89 1.53 3.1 32
5000 | 236 | 1.37 | 3.2 A,py Réwnowaine pole powierzehni déwigkochlonnej pojedynczego obiektu wg PN-EN
IS0 354:2005
Ty, T; Cazas poglosu komory puste, z probka wg PN-EN IS0 354:2003
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