Akademia Gorniczo - Hutnicza
im. Stanistawa Staszica w Krakowie

LAT/17/2015

tel. 12 617-35-17, e-mail: lat@agh.edu.pl

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica wKrakowie  Zleceniodaw ca:
Wydzial Inzynierii Mechanicznej i Robotyki BEJOTSP.Z 0.0.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki ul. Wybickiego 2a, ManieczKi
Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakow 63-112 Brodnica k/Poznania
AGH  1.ypx 4812)617-35-17
Pomiar wspélczynnika pochfaniania dzwigku w komorze pogtosowej
wg PN-EN ISO 354:2005
Nazwa badanej prébki: Data pomiaru: 15-12-2015
Panel scienno - sufitowy selva 600x1800x50
Producent: Prébka pomiarowa:
BEJOT SP.Z 0.0. W ymiar catkowity [mm]: 3000x3600x50
ul. Wybickiego 2a, Manieczki Wymiar elementu [mm]: 600x1800x50
63-112 Brodnica k/Poznania Tlo$ ¢ elementow [szt.]: 10
Powierzchnia [m’]: 11,5
Opis prébki: Spos6b montazu: A
Tkanina obiciowa,
W1oknina poroso 2 x25 mm ($cisnigta), Warunki pomiaru:
Plyta MDF 10 mm, Temperatura ¢ [°C]: 23,7
Profil ksztaltujacy, ABS gr. 2 mm szer. 42 mm, Zmiana temperatuty A¢[°Cl: 0,0
Wilgotnos¢ wzgledna £ [%]: 35,1
Zmiana wilgotno$ci wzglednej Ak [%]: 0,0
Liczba punktéw pomiarowych: 12
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetosc¢ komory pog{osowej[m3 I 1804
Powierzchnia catkowita komory [m’]: 193,6
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Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie Zleceniodaw ca:
Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki BEJOT SP. Z0.0.
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki ul. Wybickiego 2a, Manieczki
Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw 63-112 Brodnica k/Poznania
AGH Tel/fax (4812) 617-35-17
Pomiar wspoltczynnika pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej
wg PN-EN ISO 354:2005
Nazwa badanej prébki: Data pomiaru: 15-12-2015
Panel $cienno - sufitowy selva 600x1800x50
Producent: Prébka pomiarowa:
BEJOT SP. Z O.0. Wymiar catkowity [mm]: 3000x3600x50
ul. Wybickiego 2a, Manieczki Wymiar elementu [mm]: 600x1800x50
63-112 Brodnica k/Poznania Tlos¢ elementow [szt.]: 10
Powierzchnia [m’]: 11,5
Opis proébki: Spos6b montazu: A
Tkanina obiciowa,
Wioknina poroso 2 x25 mm ($ci$nigta), Warunki pomiaru:
Plyta MDF 10 mm, Temperatura 7 [°C]: 23,7
Profil ks ztattujacy, ABS gr. 2 mmszer. 42 mm, Zmiana temperatuty A¢[°C]: 0,0
Wilgotno$¢ wzgledna £ [%]: 351
Zmiana wilgotnosci wzglednej Ah [%]: 0,0
Liczba punktow pomiarowych: 12
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Objetos¢ komory poglosowej[m3]: 180,4
Powierzchnia catkowita komory [m?]: 193,6
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