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Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Zleceniodawca:
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Tel/fax (4812) 617-35-17 K rodnica k/Poznania
AGH
Swiadectwo z Badan Akustycznych
Pomiar wspélczynnika pochlaniania dZzwigku w komorze poglosowej wg PN-EN ISO 354:2005
Data pomiaru: 25.07.18
Warunki pomiaru:
Wymiar catkowity [mm]: -
Nazwa badanej prébki: Wymiar elementu [mm]: 2000x400x400
Selva Tower — ustroje dZwiekochlonne 2000x400x400 Liczba elementéw [szt.]: 3
Powierzchnia [m?]: 10,1
. Typ montazu: Dyskretne elementy
Pr?ducent. dzwekochionne
Bejot Sp. z o.0. PN-EN ISO
ul. Wybickiego 2a, Manieczki 354-2005
63-112 Brodnica k/Poznania
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Pokrycie: tkanina tapicerska Wilgotnos$é wzgledna bez probki[Te]: 44.7
’ P Liczba mikrofon6w: 6
Liczba Zrédet dZzwicku: 2
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetos¢ komory poglosowe;j [m2%]: 180,4
Powierzchnia catkowita komory [m?2]: 193,6
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Swiadectwo z Badan Akustycznych
Pomiar wspélczynnika pochianiania diwigku w komorze poglosowej wg PN-EN ISO 354:2005
Data pomiaru: 25.07.18
Warunki pomiaru:
Wymiar catkowity [mm]: -
Nazwa badanej prébki: Wymiar elementu [mm]: 2000x400x400
Selva Tower - ustroje dzwig¢kochlonne 2000x400x400 Liczba element6éw [szt.]: 3
Powierzchnia [m2]: 10,1
Typ montazu: kretne element
Pr?ducent: P e diwgkochlonni
Bejot Sp. z o.0. PN-EN ISO
ul. Wybickiego 2a, Manieczki 354-2005
63-112 Brodnica k/Poznania
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Pokrycie: tkanina tapicerska Liczba mikrofonéw: 6
Liczba Zrédet dZzwigku: 2
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetosé komory pogtosowej [m°]: 180,4
Powierzchnia catkowita komory [m?]: 193,6
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APieezgé: 11N CORMICZO-HITTNI(]/Kierownik tematu: Badana wykonat:
m. Stanist i ) dr hab. inz. Tadeusz Kamisifiski prof. AGH | drinz. Adam Pilch
Vydziat | ' Robift kamisins @agh.edu.pl mgr inz. Wojciech Binek

Strona 13 7



