Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

ll Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Robotyki
AGH  Teyfax 4812) 617-35-17

Akademia Gérniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie  Zleceniodaw ca:

BEJOT SP.Z 0.0.
ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania

Pomiar wspétczynnika pochfaniania dzwigku w komorze poglosowej
wg PN-EN ISO 354:2005

Nazwa badanej prébki:

Ekran wolnostojacy selva 800x1600x52
Producent:

BEJOT SP.Z 0.0.

ul. Wybickiego 2a, Manieczki

63-112 Brodnica k/Poznania

Opis proébki:
Tkanina obiciowa,
Wi6knina poroso 25 mm (§ci$nigta),

3150 3,26 1,49 0,96

Data pomiaru: 15-12-2015

Prébka pomiarowa:

W ymiar catkowity [mm]: 3200x3200x52
Wymiar elementu [mm]: 800x1600x52
Tlo$¢ elementow [szt.): 8
Powierzchnia S [m’]: 10,9
Spos6b montazu: A

Warunki pomiaru:

Plyta MDF 6 mm, Temperatura z prébkg ¢ [°CJ: 23,7
Wi6knina poroso 25 mm ($ci$nigta), Temperatura bez prébki # [°CJ: 23,6
Tkanina obiciowa, Wilgotno$é wzgledna z prébka 4 [%]: 35,8
Rama ztarcicy sosnowej, Wilgotnos¢ wzglgdna bez probki 7 [%]: 35,1
Liczba punktéw pomiarowych: 12
Liczba elem. rozpraszajacych: 5
Objetosé komory poglosowej[m’]: 1804
Powierzchnia catkowita komory [mz]: 193,6
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Czestotliwosé f[Hz]

4000 2,63 1,34 0,98 0,95
5000 1,96 1,18 0,90 s Wspotezynnik pochlaniania dzwigku wg (PN-EN ISO 354:2005)
PN-EN ISO 11654:1999 Op Praktyczny wspdiczynnik pochlaniania dzwigku wg (PN-EN ISO 11654:1999)
Klasa pochtaniania: C Ol Wskaznik pochlaniania dzwieku wg (PN-EN ISO 11654:1999)
C(w=0,60(MH) T4, T2 Czas poglosu komory pustej, z prébka (PN-EN ISO 354:2005)
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