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Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH BEJOT SP.Z20.0
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow ul. Wybickiego 2a, Manieczki
Tel/fax. (4812) 617-35-17 63-112 Brodnica k/Poznania

Swiadectwo z Badan Akustycznych

Pomiar skuteczno$ci akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych wedtug PN-ISO
10053:2001

Nazwa badanej prébki: Data pomiaru: 12-06-2014

Calma/Selva, ptyta MDF, w pokrowcu z wypetnieniem z filcu

Prébka pomiarowa:

akustycznego ) ]
Wymiar catkowity [mm]: 5636 x 1360 x 50
Producent: Wymiary elementu [mm]: 800 x 1360 x 50
BEJOT SP.Z 0.0 lloé¢ elementdw [szt.]: 7
ul. Wybickiego 2a, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania Warunki pomiaru:
Temperatura t[°C]: 231
Wilgotnos¢ wzgledna h [%]: 43,0
Objetos¢ komory bezechowej [ma]: 342
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Niniejszy dokument stanowi podsumowanie Czestotliwosé f[Hz]

raportu z badarn o numerze: 5.5.130.02

ALg - Skutecznos¢ akustyczna ekranu w pasmach czestotliwosciowych wg. PN-ISO 10053
ALg ., - Jednoliczbowy wskaznik oceny wediug zatgcznika B PN-ISO 10053
AL, - Wazona skutecznos¢ akustyczna ekranu wedtug zatgcznika B PN-1ISO 10053

Pieczeé¢: _ Kierownik tematu: Badania wykonat:
\KADEMIA GORNICZO-HUTNICZA dr hab. inz. Tadeusz Kamisinski, prof. AGH ~ |magr inz. Marcin Zastawnik
v kamisins@agh.edu.pl
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