SWIADECTWO Z BADAN NR 40d/15/S

1. Temat i zakres badan:

Przeprowadzenie badani wytrzymatosciowych mebli na zgodno$¢ z normami

2. Numer zlecenia: RDM 40/4/15/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:

Krzesto String SR 102, String SR 103, String SR 230, String SR 220

5. Badanie przeprowadzono w dniach: 20.08.2015 - 30.09.2015

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu.

7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania:
PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007
PN-EN 16139:2013 07
PN-EN 1728:2012

8. Wyniki badari:

Wyniki badan wytrzymalosci i trwalosci wraz z ocena badan podano w kartach od 1-40d/15/S do
3-40d/15/S do $wiadectwa z badan nr 40d/15/S.
Przedstawione w $wiadectwie wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych probek. Swiadectwo z
badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w catosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty s3 zgodne z wymaganiami normowymi.
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Nazwa

Zat. do $wiadectwa nr 40d/15/S
Zlec. nr RDM 40d/A/15/S

Kartanr 1 —40d/15/S
Badanie wytrzymato$ci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla:

Cigzar mebla w N: 165
Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Krzesto String SR 102

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
PURKE | - o adinia Parametry e FOik
normy badania badania
Badanie statecznosci. Obelazenie pianows
[ Utrata réwnowagi do przodu ol kg FOZyLyWIy
greop Sita pozioma 20 N
Obciazenie pionowe
715 Badanie statecznosci. Do siedziska 35 kg p
"~ 7 | Utrata rtéwnowagi na bok Do porgczy 25 kg ozytywny
Sita pozioma 20 N
Badanie statecznosci. Obciazenie
7.1.7 | Utrata rownowagi do tylu. Meble z o Pozytywny
) 13 krazkow (130 kg)
oparciem odchylanym
. . .. Sita pionowa na siedzisko
791 Badanie .stgtyc;nego obcigzenia przedniej 1600 N Pozytywny
krawedzi siedziska .
10 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obciazenia siedziska i 1600 N, 10 cykli
i oparcia Sita prostopadta do oparcia Ry
560 N, 10 cykli
Badanie statycznego obciazenia poreczy sita Sita pionowa 900 N
i skierowang do dotu 10 cykli i
Badanie statycznego obcigzenia poreczy sitg _—
7.2.4 |skierowang do dotu. Badanie przedniej & 1<_Jnowa.450 N Pozytywny
. 5 cykli
krawedzi poreczy
Badanie statycznego obciazenia poreczy sila Sita pozioma 400 N
T skierowang na zewnatrz 10 cykli Fozyrywny
Przeprowadzajacy badania: N(
mgr inz. Karol Labeda . ... ... by .

dr inz. Robert Klos

str.1.z.3.

egz.nr . z-7



Nazwa

c.d.

Zat. do Swiadectwa nr 40d/15/S

Karta nr 2 — 40d/15/S

Zlec. nr RDM 40d/A/15/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

1 symbol typu mebla: Krzesto String SR 102

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. Sita pionowa na siedzisko Pozytyviy
" | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli
R W punkcie C - B Sita prostopadta do o};arcia Pozytywny
320 N 100.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli
Gt W punkcie J?- E Sita prostopadta do oparcia Pozytywny
320 N 20.000 cykli
Sila pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli e —
" | W punkcie D-G Sita prostopadta do oparcia
320 N 20.000 cykli
7.3.2 | Badanie zmeczeniowe porgczy 3 Og I;Ia 5p (;ggg“c/?/kli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:
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Okres$lenie wymiardéw funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do swiadectwa nr 40d/15/S
Zlec. nt RDM 40d/A/15/S

Karta nr 3 —40d/15/S

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Krzesto String SR 102

PiL Nazwa elementu Wyrniar Wynik pomiaru
normy
45 % X8 Min 420 mm
6.1 Wysokos¢ siedziska, a Max 530 mm Pozytywny
6.2 Glebokos$é siedziska, b 430 mm Pozytywny
6.3 Glebokosé powierzchni siedziska, ¢ 470 mm Pozytywny
6.4 Szerokos¢ siedziska, d 470 mm Pozytywny
6.5 Nachylenie siedziska, e -1° Pozytywny
Wysokos¢ pkt. podparcia plecow, powyzej
6.6 plaszczyzny siedziska, f Sl Fozytyway
6.7 Wysokos¢ poduchy oparcia, g 570 mm Pozytywny
Wysokos¢ krawedzi gérnej oparcia powyzej
e plaszczyzny siedziska, h 370 mm Pozytywny
6.9 Szerokos¢ oparcia, i 440 mm Pozytywny
6.10 | Promien krzywizny oparcia, k 1000 mm Pozytywny
6.11 | Zakres regulacji nachylenia oparcia, 1 300 mm Pozytywny
6.12 | Dhlugos$¢ uzytkowa poreczy, n 255 mm Pozytywny
6.13 | Szeroko$é uzytkowa poreczy, o 80 mm Pozytywny
Wysokos¢ uzytkowa poreczy ponad Min 200 mm
514 siedziskiem, p Max 280 mm Pozytywuy
Odlegtos¢ przodu uzytkowego poreczy od Min 120 mm
6:13 przedniej krawedzi siedziska, q Max 175 mm Pozytywny
6.16 | Szerokos¢ przeswitu miedzy porgczami, r 460 mm Pozytywny
6.17 | Maksymalne rami¢ podstawy, s 385 mm Pozytywny
6.18 | Wymiar statecznosci, t 250 mm Pozytywny
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