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1. IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTU BADAN)

Przedmiotem badan byty nastepujaca meble biurowe, produkowane i dostarczone do
ekspertyzy przez przedsigbiorce ,BEJOT” Jerzy Semeniuk, Dariusz Wilk sp.j. Manieczki z
Brodnicy k/Poznania: String z podiokietnikami typu 4D i 4DW, Partner, York, Boss, Asira,
Star, Orion, Linea, Setup, Tess, Ldit, Dacapo, Mango oraz Lech.

Dokumentacja wyrobow znajduje si¢ w ITD.

2. DATA OTRZYMANIA OBIEKTU DO BADAN

Probki do badan dostarczono w I 1 11 kwartale 2003.

3. SYMBOL | NAZWA ZASTOSOWANEJ PROCEDURY BADAWCZEJ

Badania prowadzono wg Procedury 3D na podstawie norm:

PN-EN 1335-3: 2002 , Meble biurowe - Krzesto biurowe do pracy - Czes¢ 3: Metody badania
bezpieczenstwa - Procedura 3D

PN-EN 1022: 2001 ,, Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia - Oznaczanie statecznosci’'-
Procedura 3D

PN-EN-12727: 2002 ,,Meble — Siedziska szeregowe — Metody badan oraz wymagania
wytrzymalosciowe ”- metoda nie objeta akredytacjq

PN-EN 1728: 2002 ,, Meble mieszkaniowe - Meble do siedzenia - Metody oznaczania
wytrzymalosci i trwalosci”- metoda nie objeta akredytacjq.

4. WYKAZ PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Do wykonania badan zastosowano niezbgdne przyrzady pomiarowe:
- waga do oznaczenia masy, pom. D3, nr 1D2/11S

- zestaw pomiarowy sity AST, pom. D3 nr 1D2/04S

- miara metalowa, pom. D3 nr 1D2/06S

- czujnik zegarowy, pom. D3 nr 1D2/02S

- suwmiarka, pom. D3 nr 1D2/038S.

5. WYNIKI BADAN

Wyniki badaf przedstawiono w zataczonych protokotach nr 1-21/217.

6. OSWIADCZENIE

Okreslone w protokole wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.
Raport z badan nie moze by¢ powielany fragmentarycznie tylko w catosci.



RROTOK()L NR 1/217
BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESEA BIUROWEGO DO PRACY

wg PN-EN 1335-3: 2002

Nazwa mebla
Producent
Nr zlecenia

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Kirzesto biurowe do pracy STRING SR 103 05 z poreczami typu P90, 4D, 4DW
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry badania Wynik
wg PN-EN 1335-3: wg PN-EN 1335-3: 2002 badania
2002
5.1 utrata rownowagi krzesta przez krawedz Q=27 kg pozytywny
przednig n=1
52 utrata rownowagi do przodu Q=600 N pozytywny
P=20 N;t=5s
531 utrata rownowagi na bok krzeset bez - -
poreczy
532 utrata rownowagi na bok krzeset z P1=250 N; P,=350 N pozytywny
poreczami P=20N;t=5s
542 utrata rownowagi do tyhu, krzesta z - -
oparciem nienachylanym
543 utrata rownowagi do tyhu, krzesta z Q=13 x 10 kg pozytywny
oparciem nachylanym
A P=1500 N bez uszkodzen
n=120000
C-B P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=80000
7 badanie siedziska i oparcia J-E P=1200 N; P=320 N |bez uszkodzen
n=20000
F-H P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=20000
D-G | P=1100 N; P=1100 N | bez uszkodzen
n=20000
8 badanie dodatkowe opar¢ obracajacych P=200 N bez uszkodzen
si¢ wokot osi poziome;j n=25000
9.1 badanie trwatosci porgczy P=400 N bez uszkodzen
typu P90, 4D, 4DW n=3 x 60000
921 obciazenie funkcjonalne porgczy P=750 N bez uszkodzen
typu P90, 4D, 4DW n=3 x5
922 przeciazenie porgczy typu P90, 4D, P=900 N bez uszkodzen
4DW n=3 x5

mgr inz. Michal Rogozinski

pty ~ R LA ST
Wykonawey

Data

(%)

Podpis”




PROTOKOL NR 2a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Krzesto biurowe dla gos$ci STRING SR 220
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=3560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazZenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czesciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzeset calkowicie - -
przechylanyvch
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnézka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obcigzenia porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia porgezy sila skierowana do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanie zmgczeniowe | siedziska n=50000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.8 badanic zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.9.1 badanie zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanie zmeczeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanie zmgczeniowe porgczy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanie zmg¢czeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanic statycznego obciazenia przednich nog P=500 N bez uszkodzen
n=10
6.13 badanie statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obciazenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanie udarowe siedziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanie udarowe oparcia h=210 mm bez uszkodzen
n=10.
6.17 badanie udarowe poreczy h=200 mimn bez uszkodzen
n=10
6.18 badanie odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodzen

Wykonawcey Data

e -

Podpis :




PROTOKOL NR 2b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

g PN-EN 1022: 2001
\ azwa mebla Krzeslo biurowe dla gosci STRING SR 220
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nrzlecenia  A-217-BMK/2002

|. STATECZNOSC:
- Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z pofozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez porgczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
83 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozkladane bez podnozkow -
mer inz. Michal Rogozinski maj/czerwiec 2003 y,
Wykonawcy Data Podph
5




PROTOKOL NR 3a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

Wy

Nazwa mebla

Producent
Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Krzesto biurowe dla gosci STRING SR 230
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik |
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania |
6.2.1 badanie statycznego obcigzenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obcigzenia oparcia P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgéciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nég/podnozKa i - -
oparcia dla nog B
6.5 badanic statycznego obcigzenia porgczy P=400 N bes uszkodzen §
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia porgczy sila skierowang do dolu P=800 N bez uszkodzen |
n=10
P=950 N bez uszkodszen |
6.7 badanic zmeczeniowe | siedziska n=350000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=350000
6.8 badanic zmeczeniowe przednicj krawedzi siedziska P=330 N bes uszkodzen
n=350000
6.9.1 badanic zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych |
6.9.2 badanie zmeczeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanic zmegczeniowe poreczy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanie zmeczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanic statycznego obcigzenia przednich nog P=500 N bes uszkodzen
n=10
6.13 badanie statvcznego obcigzenia bocznych nég P=390 N bes uszkodszen
n=10
6.14 badanie statycznego obcigzenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanie udarowe sicdziska h=180 mm bes uszkodzen
n=10 N
6.16 badanie udarowe oparcia h=210 mm bevz uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe poreczy h=200 mm bes uszkodzen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadck h=200 mm bez usszkodzen

Wykonawcy Data

Podpis” ‘



PROTOKOL NR 3b217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Krzesto biurowe dla goSci STRING SR 230
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia ~ A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z polozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez porgczy
73 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
83 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podndzkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mer inz. Michal Rogozinski maj/czerwiec 2003 el v
Wykonawcey Data Podpis’




wg PN-EN 1335-3: 2002
Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

PROTOKOL NR 4/217
BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESLA BIUROWEGO DO PRACY

Krzeslo biurowe do pracy PARTNER PT 103 P porgczami typu 4D, 4DW, P71

 Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry badania Wynik
' wg PN-EN 1335-3: wg PN-EN 1335-3: 2002 badania
* 2002
5.1 utrata rownowagi krzesta przez krawedz Q=27 kg pozytywny
przednig n=1
5.2 utrata rownowagi do przodu Q=600 N pozytywny
P=20N;t=5s
5.3.1 utrata rownowagi na bok krzeset bez - -
poreczy
| 532 utrata rownowagi na bok krzeset z P;=250 N; P,=350 N pozytywny
poreczami P=20N:t=5s
542 utrata rownowagi do tytu, krzesta z - -
. oparciem nienachylanym
543 utrata rownowagi do tylu, krzesta z Q=13 x 10 kg pozytywny
oparciem nachylanym |
A P=1500 N bez uszkodzen |
n=120000 f
C-B P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=80000
7 badanie siedziska i oparcia J-E P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=20000 j
F-H P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=20000 |
D-G P=1100 N: P=1100 N | bez uszkodzen
n=20000 !
8 badanie dodatkowe opar¢ obracajacych P=200 N bez uszkodzen
sie wokot osi poziome;j n=25000
9.1 badanie trwatosci porgczy P=400 N bez uszkodzen
typu 4D, 4DW, P71 n=3 x 60000
921 obciazenie funkcjonalne porgczy P=750 N bez uszkodzen
typu 4D, 4DW, P71 n=3 x5 |
922 przecigzenie porgczy typu 4D, 4DW, P=900 N bez uszkodzen
P71 n=3 x5 ‘

Data

ALI-LER LI SUIS 04 N LD B Mot B

Wykonawcy

Podp’i‘s



PROTOKOL NR 5a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

Nazwa mebla

Producent
Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Krzesto biurowe dla gosci PARTNER PT 230
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obcigzenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przednicj siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czesciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel catkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obcigzenia poprzeczki ndg/podndzka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obciazenia porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia porgezy sila skierowana do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanic zme¢czeniowe | siedziska n=50000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.8 badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.9.1 badanic zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanic zmgczeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanic zmgczeniowe poreczy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanic zmgczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanie statycznego obciazenia przednich nog P=300 N bev uszkodzen
n=10
6.13 badanie statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obciazenia podstawy dzialajaccgo po - -
przekatnej
6.15 badanie udarowe siedziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanie udarowe oparcia h=210 mm ber uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodzen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadck h=200"mm bez uszkodzen

Wykonawcey Data



PROTOKOL NR 5b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Krzes

lo biurowe dla go$ci PARTNER PT 230

Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z polozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez porgczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z polozenia rownowagi w tyt, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
83 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podndzkami -
8.5 badanie podnézkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
,i;ﬁ
L) 7
mgr inz. Mieczystaw Silny mayj/czerwiee 2003 NEAI
Wykonawey Data

10

Podpis




PROTOKOL NR 6/217

BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESEA BIUROWEGO DO PRACY

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1335-3: 2002

Krzeslo biurowe do pracy YORK YK 103 04
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:
Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry badania Wynik
wg PN-EN 1335-3: wg PN-EN 1335-3: 2002 badania
2002
5.1 utrata rownowagi krzesta przez krawedz Q=27kg pozytywny
przednig n=1
52 utrata rownowagi do przodu Q=600 N pozytywny
P=20N; t=5s
531 utrata rownowagi na bok krzeset bez - -
poreczy
532 utrata rownowagi na bok krzeset z P=250 N; P,=350 N pozytywny
poreczami P=20N:t=5s
542 utrata rownowagi do tyltu, krzesta z - -
oparciem nienachylanym
543 utrata rownowagi do tylu, krzesta z Q=13 x 10 kg pozytywny
oparciem nachylanym
A P=1500 N bez uszkodzen
n=120000
C-B P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=80000
7 badanie siedziska 1 oparcia J-E P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=20000
F-H P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=20000
D-G P=1100 N; P=1100 N | bez uszkodzen
n=20000
8 badanie dodatkowe opar¢ obracajacych P=200 N bez uszkodzen
sie wokot osi poziomej n=25000 i
9.1 badanie trwatosci porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=60000 |
9.2.1 obciazenie funkcjonalne porgczy P=750 N bez uszkodzen
n=>5
922 przecigzenie porgczy P=900 N bez uszkodzen
n=>5

mgr inz. Mieezystaw Silny - maj/ezerwieg 2003

A

Wykonawcey Data

Podpis




PROTOKOL NR 7/217
BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESLA BIUROWEGO DO PRACY

wg PN-EN 1335-3: 2002

Nazwa mebla
Producent
Nr zlecenia

Krzesto biurowe do pracy BOSS BS 103 04
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry badania Wynik
wg PN-EN 1335-3: wg PN-EN 1335-3: 2002 badania
2002
5.1 utrata rownowagi krzesta przez krawedz Q=27 kg pozytywny
przednig n=1
52 utrata rownowagi do przodu Q=600 N pozytywny
P=20 N; t=5s
53.1 ‘utrata rOwnowagi na bok krzeset bez - -
poreczy
532 utrata rownowagi na bok krzeset z P=250 N; P,=350 N pozytywny
porgczami P=20N:t=5s
542 utrata rownowagi do tytu, krzesta z - -
oparciem nienachylanym
543 utrata rownowagi do tylu, krzesta z Q=13 x 10 kg pozytywny
oparciem nachylanym ,
A P=1500 N bez uszkodzen |
n=120000
C-B P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen |
n=80000 |
7 badanie siedziska i oparcia J-E P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=20000
F-H P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen |
n=20000
D-G | P=1100 N; P=1100 N | bez uszkodzen |
n=20000
8 badanie dodatkowe oparc obracajacych P=200 N bez uszkodzen |
sie wokot osi poziomej n=25000
9.1 badanie trwatosci porgczy P=400 N bez uszkodzen |
n=60000
921 obciazenie funkcjonalne porgczy P=750 N bez uszkodzen |
n=>5 ﬁ
922 przeciazenie poreczy P=900 N bez uszkodzen |
n=>

Wykonawcey Data

Podpis



PROTOKOL NR 8a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Krzesto konferencyjne ASTRA ATS 220 lux P-wloski

"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedziska P=1300 N bez uszkodsen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodzen |
n=10
6.2.2 statycznc obcigzenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgsciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnézka i - -
oparcia dla nég
6.5 badanie statycznego obciazenia poreczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia porgczy sila skierowang do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanie zmgczeniowe | siedziska n=30000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=30000
6.8 badanic zmg¢czeniowe przedniej krawedzi siedziska P=330 N bez uszkodzen
n=30000
6.9.1 badanie zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanie zmgczeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanie zmgczeniowe porgczy P=300 N bez uszkodzen
n=235000
6.11 badanie zmeczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanie statvcznego obcigzenia przednich nog P=500 N bez uszkodzen
=10
6.13 badanie statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bes uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obcigzenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanie udarowe siedziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanie udarowe oparcia h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe porgczy h=200 mm besz uszkodszen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadck besz uszkodrzen |

h=200 mm

WyKonawey

Podpis




PROTOKOL NR 8b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001
Nazwa mebla Krzeslo konferencyjne ASTRA ATS 220 lux P-wloski
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk spj.
Nr zlecenia ~ A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rOwnowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez poreczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rOwnowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z poreczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rOwnowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
8.3 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podn6zkami -
85 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podndozkow -
;’f i /
mgr inz. Mieczystaw Silny maj/czerwiec 2003 (ool Ll
Wykonawcy Data I’gﬁ;)is
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wg

Nazwa mebla

PROTOKOL NR 8¢/217
BADANIA WYTRZYMALOSCI SIEDZISK SZEREGOWYCH

PN-EN-12727: 2002

Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia A-217-BMK/2002
Poziom badania zwykty

Krzeslo konferencyjne ASTRA ATS 220 lux P-wloski

Rodzaj badania
wg PN-EN-12727: 2002

Parametry badania

Wynik badania

6.3 Badanie statycznego obciazenia siedziska 1 oparcia - -
6.4 | Badanic statycznego obciazenia oparcia sila pozioma do przodu - -
6.5 Badanie statycznego pionowego obcigzenia oparcia - -
6.6 Badanie statycznego obciazenia porgczy na bok - -
6.7 Badanic statvcznego obciazenia porgezy sila skierowang do - -
dolu
6.8 Badanie trwalosci siedziska 1 oparcia - -
6.9 Badanie trwalosci krawgdzi przedniej siedziska - -
6.10 | Badanic trwalosci oparcia sila pozioma skierowana do przodu - -
6.11 Badanic udarowe siedziska - -
6.12 Badanie udarowe oparcia - -
6.13 Badanie udarowe porgczy - -
6.14 Badanic dzialania siedziska podnoszonego - -
6.15 Badanie statvcznego pionowego obcigzenia pomocnicze] P=300 N bez uszkodzen
powierzchni do pisania n=10
6.16 Badanic trwalosci pomocniczej powierzchni do pisania P=150 N bez uszkodzen
n=10

Ll AL, VAL Va Rl SRy o Rl TR s e R

Wykonawcey Data
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PROTOKOL NR 9a/217
OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1728: 2002

Nazwa mebla Krzesto konferencyjne ORION OR 220 lux P-bejot
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.

Nr zlecenia A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzeset czgsciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnozka i - -
oparcia dla nég
6.5 badanic statycznego obciazenia poreczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia porgczy silg skierowana do dotu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanie zme¢czeniowe | siedziska n=50000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=30000
6.8 badanie zmgczeniowe przedniej krawedzi siedziska P=330 N bez uszkodzen
n=350000
6.9.1 badanic zmgczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanie zmgczeniowe calkowicic pochylanych krzesel - -
6.10 badanie zme¢czeniowe poreczy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanic zme¢czeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanie statycznego obcigzenia przednich nog P=500 N bez uszkodzen
n=10
6.13 badanie statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obciazenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanie udarowe siedziska ' h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanie udarowe oparcia h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodsen
n=10
6.18 badanic odporno$ci na spadek h=200 mm | bcs uszkodscn
f ?
mgr inz. Mieczyslaw Silny maj/ezerwiec 2003 LAy :
Wykonawcey Data Podpis
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PROTOKOL NR 9b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Krzes

lo konferencyjne ORION OR 220 lux P-bejot

Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z pofozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rbwnowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez porgczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
8.3 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podndzkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mgr inz, Micczyslaw Silny maj/czerwiec 2003 TN R
Wykonawcy Data - Podpis
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wg

Nazwa mebla

PROTOKOL NR 9¢/217
BADANIA WYTRZYMALOSCI SIEDZISK SZEREGOWYCH

PN-EN-12727: 2002

Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia A-217-BMK/2002

Poziom badania zwykty

Krzesto konferencyjne ORION OR 220 lux P-bejot

Rodzaj badania
wg PN-EN-12727: 2002

Parametry badania

Wynik badania

6.3 Badanie statycznego obciazenia siedziska 1 oparcia - -
6.4 | Badanic statycznego obciaZenia oparcia sila poziomg do przodu - -
6.5 Badanic statycznego pionowego obciazenia oparcia - -
6.6 Badanic statycznego obciazenia porgczy na bok - -
6.7 Badanic statvcznego obciazenia porgezy sila skicrowana do - -
dolu :
6.8 Badanie trwalos$ci siedziska 1 oparcia - -
6.9 Badanie trwalosci krawgdzi przedniej siedziska - -
6.10 | Badanic trwalosci oparcia sila pozioma skierowang do przodu - -
6.11 Badanie udarowe siedziska - -
6.12 Badanie udarowe oparcia - -
6.13 Badanic udarowe porgczy - -
6.14 Badanie dzialania sicdziska podnoszoncgo - -
6.135 Badanie statvcznego pionowego obciazenia pomocnicze] P=300 N bez uszkodzen
powicrzchni do pisania n=10
6.16 Badanic trwalosci pomocniczej powierzchni do pisania P=150 N bez uszkodzen
n=10
/ f
L)/
mgr inz. Mieczyslaw Silny maj/czerwiec 2003 Lol S
Wykonawcey Data Podpis
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PROTOKOL NR 10a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla

Producent
Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

LINEA: LNS1P + LN60ZW + LNAL
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wykonawey Data

Podpis

Wyszczegodlnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedzisk P=1300 N bez uszkodsen
n=10
badanie statycznego obciazenia opar¢ P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przednich siedzisk P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych 1 - -
krzesel czesciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnédzka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obcigZenia porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia porgezy sita skierowana do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanic zmgczeniowe | siedzisk n=50000
opar¢ P=330 N bez uszkodzen |
n=50000 '
6.8 badanic zmeczeniowe przednich krawedzi siedzisk P=330 N bez uszkodzen §
n=30000 9
6.9.1 badanic zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czeSciowo - - ‘
przechylanych
6.9.2 badanic zmeczeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanic zmgczeniowe porgczy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanie zmeczeniowe oparcia dla ndg - - |
6.12 badanic statycznego obciazenia przednich nog P=500 N bez uszkodsen |
n=10
6.13 badanie statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obcigzenia podstawy dzialajacego po - -
przckatnej
6.15 badanic udarowe siedzisk h=180 mm bez uszkodzen
. n=10
6.16 badanic udarowe opar¢ h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodzen
n=10
6.18 badanic odpornoéci na spadck h=200 mun bez uszkodzen




PROTOKOL NR 10b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla LINEA: LNSIP + LN60ZW + LNAL
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
: wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z polozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez poreczy
7.3 wyprowadzenie z polozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
8.3 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow - *
l x4 ,/V {\r‘; {5
mgr inz. Mieczyslaw Silny maj/czerwiec 2003 o ;g N A
Wykonawey Data Podpis
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PROTOKOL NR 10¢/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg -
Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

- PN-EN 1728:2002."
LINEA: LNS2PO + LNAL
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedzisk P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia opar¢ P=560 N bez uszkodzen
n=10
622 statyczne obcigzenie krawedzi przednich siedzisk P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgsciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statvcznego obciazenia poprzeczki nog/podndzka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obciazenia porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanic statycznego obciazenia porgczy sila skierowang do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanic zmgczeniowe | siedzisk n=50000
oparc P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.8 badanic zmeczeniowe przednich krawedzi siedzisk P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.9.1 badanic zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanic zmeczeniowe calkowicic pochylanych krzesel - -
6.10 badanic zmeczeniowe porgezy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanie zmgczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanie statycznego obcigzenia przednich nog P=500 N bez uszkodsen
* n=10
6.13 badanic statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bev uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obciazenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanic udarowe siedzisk h=180 mm berz uszkodzen
n=10
6.16 badanic udarowe opar¢ h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe porgczy h=200 mm bevz uszkodzen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadek h=200 mm bcz uszkodzen

...............................

Wykonawey Data
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PROTOKOL NR 10d/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla LINEA: LNS2PO + LNAL

Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez poreczy
73 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
8.3 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
)
4
s /
mer inz. Micczyslaw Silny maifczerwiec 2003 L L. S
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PROTOKOL NR 11a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Krzesto biurowe dla gosci SETUP KSP 17 lux
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanic statvcznego obcigzenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodrzen
n=10
6.2.2 statyczne obcigzenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgsciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanic statvcznego obcigzenia poprzeczki nog/podnozka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obciazenia porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statvcznego obcigzenia poreczy sila skierowana do dotu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanic zme¢czeniowe | siedziska n=50000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=350000
6.8 badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska P=330 N bez uszkodzen
n=30000
6.9.1 badanic zmgczeniowe krzesel odchylanych 1 krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanic zmeczeniowe calkowicie pochvlanych krzesel - -
6.10 badanie zmgczeniowe porgezy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanic zmg¢czeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanic statycznego obciazenia przednich nog P=500 N besz uszkodzen
n=10
6.13 badanic statycznego obcigzenia bocznych nog P=390 N besz uszkodzen
n=10
6.14 badanic statyvcznego obciazenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanic udarowe siedziska h=180 mm bez uszkodszen
n=10
6.16 badanic udarowe oparcia h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe por¢czy h=200 mm bes uszkodzen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadek h=200 mm bes uszkodszen

...............................

Wykonawcey ’ Data
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Podpis




PROTOKOL NR 11b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Krzesto biurowe dla gosci SETUP KSP 17 lux
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.

Nr zlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegodlnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez porgczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z polozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
82 krzesta przechylane -
8.3 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podndzkow -
o
mgr inz. Mieezyslaw Silny maj/ezerwiee 2003 L fA ] o
Wykonawcy Data / ' I}(’)dpis
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PROTOKOL NR 12a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Krzeslo biurowe dla go$ci SETUP KSp 30 lux
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodsen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czeSciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzesel catkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnozka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obcigzenia porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia porgczy sila skicrowang do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanie zmeczeniowe | siedziska n=30000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.8 badanic zmeczeniowe przednicj krawedzi siedziska =330 N bez uszkodszen
n=50000
6.9.1 badanie zmeczeniowe krzesct odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanic zmeczeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanie zmgczeniowe porgczy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanic zmeczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanic statycznego obciazenia przednich nog P=500 N bez uszkodzen
n=10
6.13 badanie statycznego obcigzenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obcigzenia podstawy dzialajacego po - -
przekatne)
6.15 badanic udarowe siedziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanic udarowe oparcia h=210 mm besz uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe porgczy h=200 mm bes uszkodzen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodsen

mer inz. Micezyslaw Silny

Wykonawey Data

Vgt U

Podpis/




PROTOKOL NR 12b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001
Nazwa mebla Kirzesto biurowe dla gosci SETUP KSp 30 lux
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.

Nr zlecenia A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez poreczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
8.3 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
)
mgr inz. Micczystaw Silny maj/czerwice 2003
WyKonawcy Data




PROTOKOL NR 133217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Krzesto biurowe dla go$ci SETUP K3NP 17 lux
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzeset odchylanych i - -
krzesel czgsciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki ndég/podndzka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obciazenia porgezy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.0 badanie statycznego obciazenia porgczy sila skicrowana do dotu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodszen
6.7 badanic zmgczeniowe | siedziska n=30000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=30000
6.8 badanie zmeczeniowe przednicj krawedzi sicdziska P=330 N bez uszkodzen
n=350000
6.9.1 badanic zmg¢czeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanie zmg¢czeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanie zmgczeniowe porgczy P=300 N bez uszkodrzen
n=25000
6.11 badanie zmgczeniowe oparcia dla nég - -
6.12 badanie statycznego obciazenia przednich nog P=500 N bez uszkodsen
n=10
6.13 badanie statycznego obcigZenia bocznych nog P=390 N besz uszkodrsen
n=10
6.14 badanie statycznego obcigzenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanic udarowe siedziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanic udarowe oparcia h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodzen
n=10
6.18 badanie odpornosci na spadek h=200 mm bcz uszkodsen

Wykonawcey

Data
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PROTOKOL NR 13b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Krzeslo biurowe dla gosci SETUP K3NP 17 lux
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.

Nr zlecenia ~ A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przdd, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez poreczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
83 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 “badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mgr inz. Marek Kalbrun maj/czerwiec 2003 oo Ll
Wykonawcy Data Podpis




PROTOKOL NR 14a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Kirzeslo biurowe dla gosci SETUP KN P30 lux
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obcigzenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czesciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnédzka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obciazenia poreczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obcigzenia poreczy sila skierowana do dotu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanie zmgczeniowe | siedziska n=30000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.8 badanic zmgczeniowe przedniej krawedzi siedziska P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.9.1 badanie zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanic zmeczeniowe calkowicie pochyvlanych krzesel - -
6.10 badanic zm¢czeniowe porgezy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanic zmgczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanic statycznego obcigzenia przednich nog P=500 N bez uszkodzen
n=10
6.13 badanie statycznego obcigzenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obcigzenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanic udarowe sicdziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanic udarowe oparcia h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodszen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadck h=200 mm bes uszkodrzen

mer mz. Marek Kalbrun

il A

Wykonawey Data
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Podpis




PROTOKOL NR 14b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Krzesto biurowe dla gosci SETUP KN P30 lux
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk spj.

Nr zlecenia ~ A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rOwnowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
72 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez poreczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z poreczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyl, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
8.3 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnézkami -
85 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mgr inz. Marek Kalbrun mapfezerwiec 2003 L
Wykonawcey Data Podpis




PROTOKOL NR 15a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Fotel TESS TS 230

"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statvcznego obciazenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanic statycznego obcigzenia oparcia P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statvczne obcigzenie krawedzi przednicj siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgsciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzeset calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obcigzenia poprzeczki nog/podnozka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanic statycznego obciazenia porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia porgczy silq skierowana do dotu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanic zmeczeniowe | siedziska n=>30000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=30000
6.8 badanic zmeczeniowe przednicj krawedzi sicdziska P=330 N bevz uszkodzen
n=50000
6.9.1 badanic zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czesciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanic zmeczeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanie zmegczeniowe porgczy P=300 N bez uszkodzen
n=235000
6.11 badanic zmeczeniowe oparcia dla ndg - -
6.12 badanic statycznego obcigzenia przednich nog P=300 N bez uszkodsen
n=10
6.13 badanic statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanic statvcznego obciazenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.13 badanie udarowe siedziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanic udarowe oparcia h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowc porgczy h=200 mm bez uszkodzen
n=10
6.18 badanie odpornosci na spadck h=200 mm bez uszkodzen

Wykonawcey Data

Podpis




PROTOKOL NR 15b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Fotel TESS TS 230

Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przdd, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez porgczy
73 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyt, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
83 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podndzkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mgr inz. Marck Kalbrun maj/ezerwice 2003 et
Podpis

Wykonawcy Data




PROTOKOL NR 16a/217
OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1728: 2002

Nazwa mebla Sofa x2 EDIT ET 222

Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp j.
Nr zlecenia A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedzisk P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obcigzenia opar¢ P=360 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przedniej siedzisk P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgSciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzesel catkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnézka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanic statycznego obciazenia poreczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obcigzenia poreczy silg skicrowang do dotu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanie zmgczeniowe | sicdzisk n=30000
opar¢ P=330 N bez uszkodzen
n=350000
6.8 badanic zmmg¢czeniowe przednich krawedzi siedzisk P=330 N bez uszkodzen
n=30000
6.9.1 badanic zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgsciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanic zmeczeniowe calkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanic zmg¢czeniowe poreczy ' P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badaniec zmg¢czeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanie statycznego obcigzenia przednich nog P=300 N bez uszkodzen
n=10
6.13 badanic statycznego obcigzenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanic statycznego obciazenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanic udarowe sicdzisk h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanic udarowe opar¢ h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodzen
n=10
618 badanic odporno$ci na spadck h=200 mm bes uszkodzen
mgr inz. Marck Kalbrun maj/czerwiee 2003 /

Wykonawcey Data © Podpis




PROTOKOL NR 16b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Sofa x2 EDIT ET 222

Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez porgczy
73 wyprowadzenie z polozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyt, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
8.3 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mgr inz Marck Kalbrun maj/czerwiee 2003 S s oGO
Wykonawey Data Podpis




wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PROTOKOL NR 17/217
BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESLA BIUROWEGO DO PRACY

PN-EN 1335-3: 2002
Krzesto biurowe do pracy DA CAPO DC 103
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry badania Wynik
wg PN-EN 1335-3: wg PN-EN 1335-3: 2002 badania
2002
5.1 utrata rownowagi krzesta przez krawedz Q=27 kg pozytywny
przednia n=1
52 utrata rownowagi do przodu Q=600 N pozytywny
P=20 N;t=5s
5.3.1 utrata rownowagi na bok krzeset bez - -
poreczy
532 utrata rownowagi na bok krzeset z P1=250 N; P,=350 N pozytywny
poreczami P=20N:t=5s
542 utrata rownowagi do tytu, krzesta z - -
oparciem nienachylanym
543 utrata rownowagi do tytu, krzesta z Q=13 x 10 kg pozytywny
oparciem nachylanym
A P=1500 N bez uszkodzen
n=120000
C-B P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=80000
7 badanie siedziska i oparcia J-E P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=20000
F-H P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
n=20000
D-G P=1100 N; P=1100 N | bez uszkodzen
n=20000
8 badanie dodatkowe opar¢ obracajacych P=200 N bez uszkodzen
si¢ wokot osi poziome;j n=25000
9.1 badanie trwatosci poreczy P=400 N bez uszkodzen
n=60000
921 obciazenie funkcjonalne poreczy P=750 N bez uszkodzen
n=>5
922 przeciazenie poreczy P=900 N bez uszkodzen
n=> |

Wykonawcey

Data

9
N




PROTOKOL NR 18a/217

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728: 2002

Krzesto biurowe dla gosci DA CAPO DC 220
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegoblnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenic krawgdzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgsciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statvcznego obciazenia krzesel calkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnodzka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanie statycznego obciazenia porgczy P=400 N bez uszkodrzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciazenia poreczy sila skicrowang do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanie zmgczeniowe | sicdziska n=50000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=30000
6.8 badanie zmg¢czeniowe przednicj krawedzi siedziska P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.9.1 badanic zmg¢czeniowe krzesel odchyvlanych i krzesel czesciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanie zmeczeniowe catkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanie zmegczeniowe porgezy P=300 N bez uszkodszen
n=25000
6.11 badanic zmgczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanic statycznego obciazenia przednich nog P=500 N bes uszkodzen
n=10
6.13 badanie statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bez uszkodrzen
n=10
6.14 badanie statycznego obcigzenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanie udarowe siedziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanie udarowe oparcia h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodzen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadek h=200 mm bev uszkodzen

Wykonawcey Data

Podpis




PROTOKOL NR 18b/217
OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001

Nazwa mebla Kirzesto biurowe dla gosci DA CAPO DC 220
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rOwnowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez poreczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rOwnowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyt, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
83 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podndzkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mgr inz Marek Kalbrun may/czerwiee 2003 A .
Wykonawcy Data Podpis
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PROTQK()L NR 19a/217
OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1728: 2002

Nazwa mebla Krzeslo biurowe dla gosci DA CAPO DC 230
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nr zlecenia A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obcigzenia siedziska P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparcia P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obcigZenie krawedzi przedniej siedziska P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgdciowo przechylanych
6.3.2 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzesel catkowicie - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podnozka i - -
oparcia dla nog
6.5 badanic statycznego obciazenia poreczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanie statycznego obciaZenia porgezy sila skicrowana do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanie zmegczeniowe | sicdziska n=50000
oparcia P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.8 badanie zmgczeniowe przedniej krawedzi siedziska P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.9.1 badanic zmeczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czesciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanie zmeczeniowe catkowicie pochylanych krzesel - -
6.10 badanie zmgczeniowe porgczy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanic zmeczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanie slatycznego obciazenia przednich nog P=500 N bez uszkodzen
n=10
6.13 badanie statycznego obcigzenia bocznych nog P=390 N bez uszkodzen
n=10
6.14 badanie statycznego obcigZenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanie udarowe sicdziska h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanic udarowe oparcia ‘ h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodzen
n=10
6.18 badanic odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodzen
mgr inz. Marek Kalbrun maj/czerwiec 2003 o0 o
Wykonawcey Data Podpis




PROTOKOL NR 19b/217

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001
Nazwa mebla Kirzeslo biurowe dla gosci DA CAPO DC 230
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.

Nr zlecenia A-217

1. STATECZNOSC:

-BMK/2002

Wyszczegolnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z polozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
7.2 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez porgczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z porgczami
74 wyprowadzenie z potozenia rdwnowagi w tyt, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
83 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mer inz Marck Kalbrun maj/czerwiec 2003 S
Wykonawcey Data Podpis




wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PROTQK()L NR 20a/217
OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

PN-EN 1728: 2002
MANGO MG 422
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp j.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegodlnienie Rodzaj badania Parametry Wynik
wg EN 1728:2000 wg EN 1728:2000 badania badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedzisk P=1300 N bez uszkodzen
n=10
badanie statycznego obciazenia oparé P=560 N bez uszkodzen
n=10
6.2.2 statyczne obciazenie krawedzi przedniej siedzisk P=1000 N bez uszkodzen
n=10
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzesel odchylanych i - -
krzesel czgsciowo przechylanych
6.32 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzesel calkowicic - -
przechylanych
6.4 badanie statycznego obciazenia poprzeczki nog/podndzka i - -
oparcia dla nég
6.5 badanic statycznego obciazenia porgczy P=400 N bez uszkodzen
n=10
6.6 badanic statycznego obcigzenia poreczy silg skierowana do dolu P=800 N bez uszkodzen
n=10
P=950 N bez uszkodzen
6.7 badanic zmeczeniowe | siedzisk n=30000
opar¢ P=330 N bez uszkodzen
n=50000
6.8 badanic zmeczeniowe przednich krawedzi sicdzisk P=330 N bez uszkodrzen
n=50000
6.9.1 badanie zmgczeniowe krzesel odchylanych i krzesel czgéciowo - -
przechylanych
6.9.2 badanie zmeczeniowe calkowicie pochylanych krzescl - -
6.10 badanie zmeczeniowe porgczy P=300 N bez uszkodzen
n=25000
6.11 badanic zmegczeniowe oparcia dla nog - -
6.12 badanic statycznego obcigzenia przednich ndg P=500 N bez uszkodzen
n=10
6.13 badanic statycznego obciazenia bocznych nog P=390 N bez uszkodszen
n=10
6.14 badanic statycznego obcigzenia podstawy dzialajacego po - -
przekatnej
6.15 badanie udarowe siedzisk h=180 mm bez uszkodzen
n=10
6.16 badanic udarowe oparé h=210 mm bez uszkodzen
n=10
6.17 badanic udarowe porgczy h=200 mm bez uszkodzen
n=10
6.18 badanie odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodzen

UL M YRR DAL LU

Wykonawcy Data
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PROTOKOL NR 20b/217
OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022: 2001
Nazwa mebla MANGO MG 422
Producent "BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.j.
Nrzlecenia  A-217-BMK/2002

1. STATECZNOSC:

Wyszczegdlnienie Rodzaj badania Wynik badania
wg EN 1022:2001 wg EN 1022:1996
7.1 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w przod, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia
72 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, -
wszystkie meble do siedzenia bez poreczy
7.3 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w bok, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z poreczami
7.4 wyprowadzenie z potozenia rownowagi w tyt, pozytywny
wszystkie meble do siedzenia z oparciami
8.2 krzesta przechylane -
83 krzesta na biegunach -
8.4 krzesta rozktadane z podnozkami -
8.5 badanie podnozkow -
8.6 krzesta rozktadane bez podnozkow -
mgr 7. Marek Kalbrun maifezerwiec 2003 A S
Wykonawcy Data Podpis
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wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PROTOKOL NR 21/217
BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESLA BIUROWEGO DO PRACY

PN-EN 1335-3: 2002

Krzesto biurowe do pracy LECH OZL
"BEJOT" Jerzy Semeniuk Dariusz Wilk sp.J.
A-217-BMK/2002

1. BADANIA WYTRZYMALOSCI:

Wyszczegolnienie Rodzaj badania I Parametry badania Wynik
wg PN-EN 1335-3: wg PN-EN 1335-3: 2002 badania
2002
5.1 utrata rownowagi krzesta przez krawedz | Q=27 kg f' pozytywny
przednia } n=1 [
52 utrata rownowagi do przodu | Q=600 N , pozytywny
| P=20 N; t=5 s
531 utrata rownowagi na bok krzeset bez ; - ! -
poreczy ;
532 utrata rownowagi na bok krzeset z ; P1=250 N; P,=350 N ! pozytywny
poreczami | P=20N;t=5s
542 utrata rownowagi do tytu, krzesta z |
oparciem nienachylanym f
543 utrata rownowagi do tyhu, krzesta z | Q=13 x 10 kg pozytywny
oparciem nachylanym ’
A P=1500 N bez uszkodzen
! n=120000
C-B | P=1200N: P=320 N | bez uszkodzen
| n=80000
7 badanie siedziska i oparcia J-E | P=1200N;P=320 N | bez uszkodzen
| n=20000
F-H P=1200 N; P=320 N | bez uszkodzen
J n=20000
D-G | P=1100 N; P=1100 N | bez uszkodzen
, | n=20000
8 badanie dodatkowe opar¢ obracajacych | P=200 N bez uszkodzen
sie wokot osi poziome; n=25000
9.1 badanie trwatosci poreczy | P=400 N bez uszkodzen |
n=60000 ji
921 obciazenie funkcjonalne poreczy | P=750 N bez uszkodzen
| n=35
922 przecigzenie poreczy { P=900 N bez uszkodzen
; n=>5
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