Zat. do swiadectwa nr 10/15/S

Kartanr 1 —10/15/S

Zlec. nr RDM  10/A/15/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla:

Krzesto Umm UM 103

Ciezar mebla w N:

255

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007 )
£ Rodzaj badania Parame.t ¥ Wym.k
normy badania badania
. ;s Obcigzenie pionowe
Hls g?iizlféi\tmmgfv??sg; rzodu S kg Pozytywny
e Sita pozioma 20 N
Obcigzenie pionowe
715 Badanie statecznosci. Do siedziska 35 kg Pozvivwn
""" | Utrata rownowagi na bok Do poreczy 25 kg ytywny
Sila pozioma 20 N
Badanie statecznosci. T ——
7.1.7 |Utrata rownowagi do tylu. Meble z Dolaz Pozytywny
. 13 krazkéw (130 kg)
oparciem odchylanym
; — o Sita pionowa na siedzisko
791 Badanie statycznego obcigzenia przedniej 1600 N Pty wiiy
krawedzi siedziska :
10 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obciazenia siedziska i 1600 N, 10 cykli
Tda oparcia Sita prostopadta do oparcia Pozytywny
' 560 N, 10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia poreczy sitg Sita pionowa 900 N
i skierowang do dotu 10 cykli Eozytywiy
Badanie statycznego obcigzenia porgczy sita .
7.2.4 |skierowang do dotu. Badanie przedniej SR p1onowa-450 L Pozytywny
; 5 cykli
| krawedzi poreczy
Badanie statycznego obcigzenia porgczy silg Sita pozioma 400 N
e skierowang na zewnatrz 10 cykli Pozytylwny

Przeprowadzajacy badania:
mgr inz. Karol Labeda
dr inz. Robert Ktos

......................
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Nazwa

c.d.

Zat. do $wiadectwa nr 10/15/8

Kartanr 2 — 10/15/S

Zlec.nt RDM 10/A/15/8

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla: Krzesto Umm UM 103

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. Sita pionowa na siedzisko Pezytywoy
" | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko '
Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli
T W punkcie (?,‘ -B ’ Sita prostopadta do o}lraarcia Rozytywey
320 N 100.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie zmgczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli
o W punkcie J- E Sita prostopadta do oparcia Rayreny
320 N 20.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmgczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli I —
""" | W punkcie D-G Sita prostopadta do oparcia
320 N 20.000 cykli
7.3.2 |Badanie zmeczeniowe poreczy 30 g’ 1}2&1 5p Sggg\zgkli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda

Az, Bobert KIos - ... .. /%ZV .......
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Zat. do swiadectwa nr 10/15/8
Zlec. nt RDM 10/A/15/S

Kartanr 3 — 10/15/S
Okreslenie wymiaréw funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Umm UM 103

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Bt Nazwa elementu Wimizr Wynik pomiaru
normy

6.1 Wysokos¢ siedziska, a 440 mm Pozytywny

6.2 Glebokos¢ siedziska, b 540 mm Pozytywny

6.3 Glebokos¢ powierzehni siedziska, ¢ 500 mm Pozytywny

6.4 Szeroko$¢ siedziska, d 500 mm Pozytywny

6.5 Nachylenie siedziska, e -6° Pozytywny
Wysokosé pkt. podparcia plecow, powyzej

i plgszczyzni siegzispl)ca, f ’ pom Ko PozytEealy

6.7 Wysokos$¢ poduchy oparcia, g 760 mm Pozytywny
Wysokos¢ krawedzi gérnej oparcia powyzej

0.8 plgszczyzny siegziski h TP PO ot mm Fozytymny

6.9 Szeroko$¢ oparcia, i 400 mm Pozytywny

6.10 |Promien krzywizny oparcia, k 800 mm Pozytywny

6.11 | Zakres regulacji nachylenia oparcia, 1 230 mm Pozytywny

6.12 | Dhigos¢ uzytkowa poreczy, n 420 mm Pozytywny

6.13 | Szerokos¢ uzytkowa poreczy, o 50 mm Pozytywny
Wysokos¢ uzytkowa porgezy ponad

6.14 | Genviskiom. ;’t PO 453 1 ek d
Odlegtos¢ przodu uzytkowego poreczy od

— przedgniej kliawqtdzi si}:dziskag, qp ik 0 m FuzytywaLy

6.16 | Szerokos¢ przeswitu miedzy porgczami, r 640 mm Pozytywny

Przeprowadzajacy badania: N k
mgr inz. Karol Labeda

drinz. Robert Klos ...... /A ‘{ ; 7 ......



