SWIADECTWO Z BADAN NR 10/15/S

1. Temat i zakres badan:

Przeprowadzenie badan wytrzymato$ciowych mebli do siedzenia
2. Numer zlecenia: RDM 10/4/15/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:

Krzesto Umm UM 102, Umm UM 103

5. Badanie przeprowadzono w dniach: 22.01.2015 - 17.02.2015

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu.

7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania:

e PN-ENI1335-1:2004
PN-EN [335-2:2009
PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007
PN-EN 16139:2013 07
PN-EN 1728:2012

8. Wyniki badan:

Wyniki badan wytrzymatosci i trwalo$ci wraz z oceng badan podano w kartach od 1-10/15/S do
3-10/15/S do $wiadectwa z badan nr 10/15/S.
Przedstawione w $wiadectwie wyniki badan odnosza si¢ wyfacznie do badanych prébek. Swiadectwo z
badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w calosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty s3 zgodne z wymaganiami normowymi.
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Nazwa i symbol typu mebla:

Zatl. do swiadectwa nr 10/15/S

Kartanr 1 —10/15/S

Zlec. nrt RDM  10/A/15/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Ciezar mebla w N: 235
Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Krzesto Umm UM 103

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007

Wynik

Punkt . . Parametry
normy Rodza) badtanta badania badania
Badanie statecznosci. Chinges Janows
e Utrata rownowagi do przodu Glxg Fozytyvmy
AL IewnOwaE p Sita pozioma 20 N
Obcigzenie pionowe
Badanie statecznosci. Do siedziska 35 kg
e Utrata rbwnowagi na bok Do poreczy 25 kg Pozytywny
Sita pozioma 20 N
Badanie statecznosci. Obeindenie
7.1.7 |Utrata rownowagi do tytu. Meble z T Pozytywny
. 13 krazkéw (130 kg)
oparciem odchylanym
Badanie statycznego obcigzenia przedniej BItA POt Be0eiskD
e krawedzi siedziska 600 N Fozytyvy
10 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obciazenia siedziska i 1600 N, 10 cykli
o oparcia Sita prostopadta do oparcia POzt
560 N, 10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia poregczy silg Sita pionowa 900 N
723 skierowang do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia porgczy sila p
7.2.4 |skierowana do dohu. Badanie przedniej S p10n0wa_450 b Pozytywny
" 5 cykli
_| krawedzi porgczy
Badanie statycznego obcigzenia poreczy sila Sita pozioma 400 N
TS skierowana na zewnatrz 10 cykli Pozyty}my

Przeprowadzajacy badania:
mgr inz. Karol Labeda
dr inz. Robert Ktos

stri.1.2.3 .

egz. nr b 25



Nazwa

c.d.

Zal. do swiadectwa nr 10/15/S

Kartanr 2 — 10/15/S

Zlec. nt RDM 10/A/15/8

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla: Krzesto Umm UM 103

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
731 Badanie zmgczeniowe siedziska. Sita pionowa na siedzisko Pestrtysy
"7 | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli
Sila pionowa na siedzisko '
Badanie zmgczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli
hatd W punkcie g -B ’ Sita prostopadta do o}lrJarcia Pozytywmy
320 N 100.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli
L W punkcie f— E ’ Sila prostopadta do gparcia Fozytywny
320 N 20.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli Porylyviay
"7 | W punkcie D-G Sita prostopadta do oparcia
320 N 20.000 cykli
7.3.2 | Badanie zmgczeniowe porgczy 30 g’ 1;5. Sp Sggg‘z?zkli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda

dr inz. Robert Klos ...... / %ZV .......

str.2.z.3.

egz.nr [/l z 2



Nazwa i symbol typu mebla:

Karta nr 3 — 10/15/S
Okreslenie wymiarow funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Krzesto Umm UM 103

Zat. do $wiadectwa nr 10/15/S
Zlec. nt RDM 10/A/15/8

EEL Nazwa elementu Wiyaiar Wynik pomiaru
normy

6.1 Wysoko$¢ siedziska, a 440 mm Pozytywny

6.2 Glebokosc siedziska, b 540 mm Pozytywny

6.3 Glebokos¢ powierzchni siedziska, ¢ 500 mm Pozytywny

6.4 Szerokos¢ siedziska, d 500 mm Pozytywny

6.5 Nachylenie siedziska, e -6° Pozytywny
Wysoko$é pkt. podparcia plecow, powyzej

b plaizczyzn? sielc)izislfca, 5 ’ = I$8mm S eyl

6.7 Wysokosé poduchy oparcia, g 760 mm Pozytywny
Wysokos¢ krawedzi gérnej oparcia powyzej

6.5 pi'zszczyzny siecel;ziskg, h 1o PoTE Arm Razyiywg

6.9 Szerokos¢ oparcia, 1 400 mm Pozytywny

6.10 |Promien krzywizny oparcia, k 800 mm Pozytywny

6.11 | Zakres regulacji nachylenia oparcia, | 230 mm Pozytywny

6.12 | Dlugo$é uzytkowa poreczy, n 420 mm Pozytywny

6.13 | Szeroko$¢ uzytkowa poreczy, o 50 mm Pozytywny

- Wysokos¢ uzytkowa porgczy ponad

6.14 Sie’éziskiem’ g‘ POEZY'P 235 mm Pozytywny
Odleglosé przodu uzytkowego poreczy od

6.1 przedgniej kII)‘awe;dzi s?:dziskf, qp = 100 Pozytywny

6.16 |Szerokos¢ przeswitu migdzy porgczami, 640 mm Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

dr inz. Robert Klos

mgr inz. Karol Labeda



