@ INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

WOOD TECHNOLOGY INSTITUTEINSTITUT FUR HOLZTECHNOLOGIEINSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS
UL. WINIARSKA 1 » 60-654 POZNAN - POLAND e phone: + 48 61 8492 400 o fax: + 48 61 8224372
e-mail: office@itd.poznan.pl

Jednostka Notyfikowana Nr 1583

@
PCA|

PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACJ!

LABORATORIUM BADANIA DREWNA, MATERIALOW DREWNOPOCHODNYCH, OPAKOWAN,
MEBLI, KONSTRUKCJI | OBRABIAREK

BADANIA
g
s Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza EA MLA,

\\\\\\&7% Nr akredytacji AB 088

s,

N Zakres badar laboratorium:
ila/ii—\\mﬁ drewno, materiaty drewnopochodne, opakowania, meble, konstrukcje, obrabiarki do drewna
N
'/”Inlu\“\\
SEKCJA BADAN MEBLI Poznan, 2010-05-05

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 449/2010/S.D.

Temat zlecenia: Badania mebli kolekcji Voo Voo.
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1. IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTU BADAN)

Przedmiotem badan byly meble kolekcji Voo Voo, zlecone do badaf przez przedsiebiorstwo
BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania. Do badan wytypowano w uzgodnieniu ze
zleceniodawca nastepujace reprezentatywne elementy kolekcji:

_ Fotel Voo Voo VV421 - VV421,

_ Pufa Voo Voo VV P1200 — VVP1200,

~ Stot Voo Voo TS1 - VV TS1,

_ Stét Voo Voo Work — VV WORK,

_  Zestaw—VV 411R + VV-C + VV413L.

2. DATA OTRZYMANIA OBIEKTU DO BADAN
Meble do badan dostarczono 15 marca 2010 r.
3. SYMBOL | NAZWA ZASTOSOWANEJ PROCEDURY BADAWCZEJ

Badania prowadzono wedtug nastepujacych norm:

PN-EN 1022:2007 “Meble mieszkaniowe — Meble do siedzenia — Oznaczanie statecznosci”,

PN-EN 1728:2004 “Meble mieszkaniowe — Meble do siedzenia — Metody oznaczania wytrzymatosci i
trwatosci”,

EN 12520:2010 “Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic seating”,
PN-EN 1730:2002 .. Meble mieszkaniowe -- Stoty -- Metody badania wytrzymatosci, trwatosci 1
statecznosci (oryg.)”

PN-EN 12521:2009 “Meble -- Wytrzymato$é, trwatos¢ i bezpieczenstwo -- Wymagania dla stotow
mieszkaniowych (oryg.)”,

(Metoda Badawcza 3D, 4D).

4. WYKAZ PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Do wykonania badan zastosowano niezbgdne przyrzady pomiarowo-badawcze:

- urzadzenia do badania stateczno$ci mebli nr D3/B1A-B,

- urzadzenia do badan mebli nr D1/B1,

- urzadzenia do badan mebli sterowane sterownikiem komputerowym nr D2/13,
- zestaw pomiarowy sity AST nr D2/04,

- szablon do oznaczania punktu obciazenia nr D3/P09,

- miara tasmowa, nr D2/19.

Przyrzady pomiarowo-badawcze poddano sprawdzeniu biezacemu.

5. WYNIKI BADAN
Wyniki badan przedstawiono w zataczonych protokotach nr 1+12/449.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze meble kolekeji Voo Voo spetniaja wymagania
norm: PN-EN 1022:2007, PN-EN 1728:2004, EN 12520:2010, PN-EN 1730:2002, PN-EN 12521 :2009.
6. OSWIADCZENIE

Okreslone w protokotach wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.
Raport z badan nie moze by¢ powielany fragmentarycznie tylko w calosci.
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PROTOK(’)L’ NR 1/449
OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022:2007

Nazwa mebla Fotel Voo Voo VV421 - VV421

Producent BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania
Nr zlecenia A-449-BMK/2010

Wyszczegdinienie Rodzaj badania : ;
wg PN-EN 1022 wg PN-EN 1022 ke
wyprowadzenie z polozenia réwnowagi w przod,
4.2 wszystkie meble do siedzenia RaEyhWy
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w przod !
e siedzisk z podnézkiem hie qelvoey
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w bok, .
S5 wszystkie meble do siedzenia bez poreczy e
wyprowadzenie z pofozenia réwnowagi w bok,
o wszystkie meble do siedzenia z poreczami PORYYWEY
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi W tyt,
e wszystkie meble do siedzenia z oparciami PORSONITY,
%3 :
krzesta przechylane nie dotyczy
7.4 : :
krzesta na biegunach nie dotyczy
e krzesta rozktadane z podnézkami nie dotyczy
7.6 s D :
badanie podnézkéw nie dotyczy
4 krzesta rozktadane bez podnézkéw nie dotyczy
megr inz. M. Rogozinski. speci. A. Remlein kwiecien 2010
Wykonawcy Data
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PROTOKOL NR 2/449

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728:2004, EN 12520:2010
Fotel Voo Voo VV421 - VV421

BEJOT Sp. z o.0., Brodnica Manieczki k/Poznania

A-449-BMK/2010

NS : . Parametry badania
Wyszczego6lnienie Rodzaj badania ; :
% ¢ wg PN-EN 1728 Wynik badania
wg PN-EN 1728 wg PN-EN 1728 " EN 12520
3 : FRER P=1300 N ;
12 badanie statycznego obcigzenia siedziska n=10 bez uszkodzen
badanie statycznego obcigzenia oparcia P-—:ﬁ% N TR R S
AT ; SRS P=1300 N )
6.2.2 statyczne obcigzenie krawedzi przedniej siedziska n=10 bez uszkodzen
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzeset 5 5 dobvs
e odchylanych i krzeset cze$ciowo przechylanych yezy
dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzeset :
e catkowicie przechylanych ¥ nie dotyczy
badanie statycznego obcigzenia poprzeczki nég/podnézka ;
S i oparcia dla nog z ey
badanie statycznego obcigzenia porgczy P=300 N 3
& i bocznych zagtowkow n=10 Lec gz
badanie statycznego obcigzenia poreczy P=700 N ;
o sitg skierowang do dotu n=10 B2 usekoHERD
siedziska P=_1000 N bez uszkodzen
) - n=25000
6.7 badanie zmeczeniowe P=300 N
oparcia n;25000 bez uszkodzen
; ; o A P=800 N -
6.8 badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska n=50000 bez uszkodzen
badanie zmeczeniowe krzeset odchylanych i krzeset :
8! czesciowo przechylanych 3 nie dotyczy
6.9.2 badanie zmeczeniowe catkowicie pochylanych krzeset - nie dotyczy
: : P=400 N <
6.10 badanie zmeczeniowe poreczy n=10000 bez uszkodzen
6.11 badanie zmeczeniowe oparcia dla n6g - nie dotyczy
: e o ; 2 P=400 N ,
612 badanie statycznego obciazenia przednich nog =40 bez uszkodzen
: SN - P=300 N 5
6:13 badanie statycznego obcigzenia bocznych nég SETh bez uszkodzen
6.14 badanie statycznego obcigzenia ppdstawy dziatajgcego po P=5_00 N & oo
przekatnej n=10
6.15 badanie udarowe siedziska h=1ni2 (r)n 4 bez uszkodzen
h=120 mm
6.16 badanie udarowe oparcia 28° bez uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe poreczy h=i‘£g’ A bez uszkodzen
6.18 badanie odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodzen

Wykonawcy

kwiecien 2010
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PROTOK(')L’ NR 3/449
OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022:2007

Nazwa mebla Pufa Voo Voo VV P1200 - VVP1200

Producent BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania
Nr zlecenia A-449-BMK/2010

Wyszczeg6inienie Rodzaj badania ¢ ;
wg PN-EN 1022 wg PN-EN 1022 Wyoilk tad-His
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w przod,

e wszystkie meble do siedzenia Ry
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w przéd :
i siedzisk z podndzkiem MGy
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w bok,
s wszystkie meble do siedzenia bez porgczy PORYYWEY
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w bok, ;
o wszystkie meble do siedzenia z porgczami g dptytey
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi W tyt,
08 wszystkie meble do siedzenia z oparciami paRyway
73 :
krzesta przechylane nie dotyczy
7.4 - :
krzesta na biegunach nie dotyczy
5 krzesta rozktadane z podnézkami nie dotyczy
7.6 : b ;
badanie podnézkéw nie dotyczy
il krzesta rozkiadane bez podndzkéw nie dotyczy

mer inz. M. Rogozinski, speci. A. Remlein kwiecien 2010 AL O

Wykonawcy Data Podpis
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PROTOKOEL NR 4/449

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728:2004, EN 12520:2010
Pufa Voo Voo VV P1200 - VVP1200

BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania

A-449-BMK/2010

SEAE : ; Parametry badania
Wyszczegdlnienie Rodzaj badania : ;
3 g wg PN-EN 1728 Wynik badania
wg PN-EN 1728 wg PN-EN 1728 | EN 12520
6.2.1 badanie statycznego obcigzenia siedziska P?S?g N bez uszkodzen
badanie statycznego obcigzenia oparcia P=n4=51% N S
612:2 statyczne obcigzenie krawedzi przedniej siedziska P=r1310 (()) N bez uszkodzen
6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzeset : e
= odchylanych i krzeset czg$ciowo przechylanych s
dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzeset :
682 catkowicie przechylanych 5 nie dotyczy
badanie statycznego obcigzenia poprzeczki nég/podnoézka : :
B i oparcia dla nég e dotycry
badanie statycznego obcigzenia poreczy - :
o i bocznych zagtéwkow L
badanie statycznego obcigzenia porgczy 5 ;
o sitg skierowang do dotu B da ey
siedziska P=_1 oo M bez uszkodzen
1 : n=25000
B badanie zmegczeniowe
oparcia ol bez uszkodzen
n=25000
§ ) i e P=800 N .
6.8 badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska n=50000 bez uszkodzen
badanie zmeczeniowe krzeset odchylanych i krzeset :
g9 czesciowo przechylanych 1 i
6.9.2 badanie zmeczeniowe catkowicie pochylanych krzeset - nie dotyczy
6.10 badanie zmeczeniowe poreczy - nie dotyczy
6.11 badanie zmeczeniowe oparcia dla n6g - nie dotyczy
6.12 badanie statycznego obcigzenia przednich nog P?ﬁ%N bez uszkodzen
: S o = P=300 N :
613 badanie statycznego obciazenia bocznych nég PE10 bez uszkedzen
6.14 badanie statycznego obcigzenia ppdstawy dziatajgcego po P=5100 N beruakoden
przekatnej n=10
6.15 badanie udarowe siedziska h=1n8=(i g‘ o bez uszkodzen
h=120 mm
6.16 badanie udarowe oparcia 28" bez uszkodzen
n=10
617 badanie udarowe porgczy - nie dotyczy
6.18 badanie odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodzen

Wykonawcy

kwiecien 2010
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PROTOK(')L’ NR 5/449
BADANIA WYTRZYMALOSCI STOLU LUB BIURKA

wg PN-EN 1730:2002, PN-EN 12521:2009

Nazwa mebla Sté! Voo Voo TS1-VV TS1

Zleceniodawca BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania
Nr zlecenia A-449-BMK/2010

Wyszczegoinienie - ; Parametry badania Wvnik badania
wg PN-EN 1730 Rodeti S in wg: PN-EN 12521 :
41 Przygotowanie wstepne wg normy pozytywny
6.2 badanie stat bcigzeni i Faltiy
: adanie statycznego obcigzenia poziomego
y g &: p g n=10 cykii pozytywny
6.3 badanie obcigzenia stat i fEhes
: adanie obcigzenia statycznego pionowego
a; Y go p 9 n=10 cykii pozytywny
P=300 [N]
6.4 badanie zmeczeniowe, poziome Q=50 [ka] pozytywny
n=10 000 cykli
6.5 BNy A P=300 [N]
: adanie trwafosci, pionowe
3 n=10 000 cykli paayhamy
n=10 cykli
6.6 badanie udarowe, pionowe pozytywny
h=180 mm
- stateczno$é pod dziataniem obcigzenia P= 400 [N]
; pionowego n=1 cykl HOsvipany
6.8 badani bod dk DA
: adanie swobodnego spadku
e n=5 cyKi PRayDY

mer inz. M. Rogozinski, specj. A. Remlein kwiecien 2010 W Q‘ A_\

Wykonawcy Data Podpis
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PROTOK()L’ NR 6/449
BADANIA WYTRZYMALOSCI STOLU LUB BIURKA

wg PN-EN 1730:2002, PN-EN 12521:2009
Nazwa mebla Stél Voo Voo Work — VV WORK
Zleceniodawca BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania

Nr zlecenia

A-449-BMK/2010

Wyszczegdlnienie : : Parametry badania Wvynik badania
wg PN-EN 1730 Redzal Radania wg: PN-EN 12521 ¢
4.1 Przygotowanie wstepne wg normy pozytywny
6.2 badanie stat bcigzeni i G
: adanie statycznego obcigzenia poziomego
y g & p 9 n=10 cyki pozytywny
6.3 badanie obcigzenia stat i i,
: adanie obcigzenia statycznego pionowego %
a Yy go p g n=10.cyki pozytywny
P=100 [N]
6.4 badanie zmgczeniowe, poziome Q=20 [kg] pozytywny ~
n=10 000 cykli
6.5 badanie trwatosci, pi e 2
: adanie trwatosci, pionowe
4 n=10 000 cykli pOZYHTY
n=10 cykli
6.6 badanie udarowe, pionowe pozytywny
h=50 mm
i stateczno$é pod dziataniem obcigzenia P= 200 [N]
) pionowego n=1 cykl pozyiywny
6.8 badani bod dk Bt o
? adanie swobodnego spadku
el n=5 cykli poRytypny

*) _ badania przeprowadzono przyjmujac zmniejszone wartosci sit i obciazen, z uwagi na mate wymiary stotu.

o
kwiecien 2010 w "QZ\,

Wykonawcy Data
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PROTOKOE. NR 7/449
OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022:2007
Nazwa mebla Zestaw — VV 411R

Producent BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania

Nr zlecenia A-449-BMK/2010

Wyszczegélnienie Rodzaj badania : :
wg PN-EN 1022 wg PN-EN 1022 Wynik-badania
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w przod,
62 wszystkie meble do siedzenia i i d
wyprowadzenie z polozenia réwnowagi w przéd :
6.3 siedzisk z podnézkiem nig dotyczy
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w bok, S
4 wszystkie meble do siedzenia bez porgczy fds
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w bok,
g2 wszystkie meble do siedzenia z porgczami PaEyLY
6.6 wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w tyt, ozytywn
: wszystkie meble do siedzenia z oparciami P i
73 :
krzesta przechylane nie dotyczy
7.4 . :
krzesta na biegunach nie dotyczy
s krzesta rozktadane z podnézkami nie dotyczy
7.6 ; e :
badanie podnézkoéw nie dotyczy
£t krzesta rozktadane bez podnézkéw nie dotyczy
mer inz. M. Rogozifiski, speci. A. Remlein kwiecien 2010
Wykonawcy Data Podpis
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PROTOKOEL NR 8/449

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728:2004, EN 12520:2010
Zestaw — VV 411R

BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania

A-449-BMK/2010

ERET - - Parametry badania
Wyszczegdinienie Rodzaj badania ¥ : -
wg PN-EN 1728 wg PN-EN 1728 " 'E’,‘\‘l '15;‘5;323 Wynik badania
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedziska 2111%0)?? bez uszkodzen
badanie statycznego obcigzenia oparcia Pf450 N T T
n=10x2
e ; A P=1300 N 5
6.2.2 statyczne obcigzenie krawedzi przedniej siedziska n=10%3 bez uszkodzen
dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzeset ; ;
& odchylanych i krzeset cze$ciowo przechylanych e fatesy
dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzeset :
= catkowicie przechylanych 3 fie dotycey
badanie statycznego obcigzenia poprzeczki nég/podnézka ;
S5 i oparcia dia n6g 5 e daenl
badanie statycznego obcigzenia poreczy P=300 N ;
o i bocznych zagtéwkow n=10 bes iazkadysy
badanie statycznego obcigzenia poreczy P=700 N 2
6b sitg skierowang do dotu n=10 bez usziodzen
siedziska F:JZ%%%SI bez uszkodzen
6.7 badanie zmeczeniowe P=300 N
oparcia n=_25000 bez uszkodzen
: : i S P=800 N ;
6.8 badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska n=50000 bez uszkodzen
badanie zmeczeniowe krzeset odchylanych i krzeset :
il czesciowo przechylanych : L
6.9.2 badanie zmeczeniowe catkowicie pochylanych krzeset - nie dotyczy
6.10 badanie zmeczeniowe poreczy s:fggorg bez uszkodzen
614 badanie zmeczeniowe oparcia dia n6g - nie dotyczy
: e : > P=400 N 3
6.12 badanie statycznego obcigzenia przednich nég n=10 bez uszkodzen
: S £ P=300 N ;
6.13 badanie statycznego obcigzenia bocznych nog n=10 bez uszkodzen
6.14 badanie statycznego obcigzenia ppdstawy dziatajgcego po P=5100 N Bt iiRsinn
przekatnej n=10
6:15 badanie udarowe siedziska h;__1_188 )r(n;n bez uszkodzen
h=120 mm
6.16 badanie udarowe oparcia 28° bez uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe poreczy h=i(£ g‘ & bez uszkodzen
6.18 badanie odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodzen

Wykonawcy

kwiecien 2010
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PROTOKOE NR 9/449

OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022:2007
Nazwa mebla Zestaw — VV-C
Producent

Nr zlecenia A-449-BMK /2010

BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania

Wyszczegdlnienie Rodzaj badania ; =
wg PN-EN 1022 wg PN-EN 1022 iy Regae
wyprowadzenie z pofozenia réwnowagi w przod,
fd wszystkie meble do siedzenia paZywE

wyprowadzenie z polozenia réwnowagi w prz6d :
= siedzisk z podnézkiem RisdonyGey
wyprowadzenie z pofozenia réwnowagi w bok,
0 wszystkie meble do siedzenia bez poreczy PARYIRNIY
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w bok, :
2= wszystkie meble do siedzenia z porgczami Lot
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w tyt,
B:e wszystkie meble do siedzenia z oparciami POy
7:8 :
krzesta przechylane nie dotyczy
7.4 ] g
krzesta na biegunach nie dotyczy
5 krzesta rozkiadane z podndzkami nie dotyczy
7.6 ; A 3
badanie podndézkow nie dotyczy
£f krzesta rozktadane bez podndzkéw nie dotyczy

Wykonawcy

kwiecien 2010
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PROTOKOL NR 10/449

OZNACZANIA WYTRZYMALOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg

Nazwa mebla
Producent

Nr zlecenia

PN-EN 1728:2004, EN 12520:2010
Zestaw — VV-C

BEJOT Sp. z 6.0., Brodnica Manieczki k/Poznania

A-449-BMK/2010

S ; : Parametry badania
Wyszczegodlnienie Rodzaj badania g ;
5 5 wg PN-EN 1728 Wynik badania
wg PN-EN 1728 wg PN-EN 1728 " EN 12520
6.2.1 badanie statycznego obcigzenia siedziska P=r:3? g . bez uszkodzen
badanie statycznego obcigzenia oparcia P-—:ﬁ% N Kok deakadsat
Cre : AN S P=1300 N >
6.2.2 statyczne obcigzenie krawedzi przedniej siedziska S bez uszkodzen
dodatkowe badanie statycznego obciazenia krzeset :
SR odchylanych i krzeset czeéciowo przechylanych 5 i doryeey
dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzeset )
B9 2 catkowicie przechylanych z nie dofycay
6.4 badanie statycznego‘obmahz'ema poprzeczkl nég/podndzka > nie dotyczy
i oparcia dla nég
badanie statycznego obcigzenia porgczy & :
o i bocznych zagtowkow FiE oty
badanie statycznego obcigzenia poreczy = ;
e sitg skierowang do dotu Mes ey
siedziska P=__1 s bez uszkodzen
g ; n=25000
6.7 badanie zmeczeniowe -
oparcia s bez uszkodzen
n=25000
p : s S P=800 N -
6.8 badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska n=50000 bez uszkodzen
badanie zmeczeniowe krzeset odchylanych i krzeset 8 :
o84 czesciowo przechylanych bt o
6.9.2 badanie zmeczeniowe catkowicie pochylanych krzeset - nie dotyczy
6.10 badanie zmeczeniowe porgczy - nie dotyczy
6.11 badanie zmeczeniowe oparcia dia n6g - nie dotyczy
6.12 badanie statycznego obcigzenia przednich ndg P?‘L‘}%N bez uszkodzen
: b : P=300 N :
6.13 badanie statycznego obciazenia bocznych nég =10 bez uszkodzen
6.14 badanie statycznego obciazenia p_odstawy dziatajgcego po P=5_00 N R e
przekatnej n=10
6.15 badanie udarowe siedziska hﬂnﬂ (r)n H bez uszkodzen
h=120 mm
6.16 badanie udarowe oparcia 28° bez uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe poreczy - nie dotyczy
6.18 badanie odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodzen

Wykonawcy

kwiecien 2010
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PROTOKOL NR 11/449
OZNACZANIA STATECZNOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1022:2007
Nazwa mebla Zestaw — VV 413L

Producent BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania

Nr zlecenia A-449-BMK/2010

Wyszczegdlinienie Rodzaj badania ; >
wg PN-EN 1022 wg PN-EN 1022 Wynik badania
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w przod,
e wszystkie meble do siedzenia e il d
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w przod :
B siedzisk z podnézkiem fhie:dutyea
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w bok, ;
o wszystkie meble do siedzenia bez poreczy Riegotycay
wyprowadzenie z potozenia réwnowagi w bok,
6o wszystkie meble do siedzenia z porgczami PoEsh Y
wyprowadzenie z pofozenia réwnowagi w tyt,
9.8 wszystkie meble do siedzenia z oparciami pozyywiy
73 :
krzesta przechylane nie dotyczy
7.4 ’ -
krzesta na biegunach nie dotyczy
s krzesta rozktadane z podnézkami nie dotyczy
7.6 - Sl :
badanie podnézkéw nie dotyczy
7 krzesta rozktadane bez podnézkéw nie dotyczy
mgr inz. M. Rogozinski. speci. A. Remlein kwiecier 2010
Wykonawcy Data
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PROTOKOL NR 12/449
OZNACZANIA WYTRZYMAEOSCI I TRWALOSCI MEBLI DO SIEDZENIA

wg PN-EN 1728:2004, EN 12520:2010
Nazwa mebla Zestaw — VV 413L
Producent BEJOT Sp. z 0.0., Brodnica Manieczki k/Poznania
Nr zlecenia A-449-BMK/2010
SRR : } Parametry badania
Wyszczego6lnienie Rodzaj badania ; :
; § wg PN-EN 1728 Wynik badania
wg PN-EN 1728 wg PN-EN 1728 | EN 12520
6.2.1 badanie statycznego obciazenia siedziska 2211%03 2N bez uszkodzen
badanie statycznego obcigzenia oparcia P:—-450 N bbs uszkadieh
n=10x 2
R : b P=1300 N :
6.2.2 statyczne obcigzenie krawedzi przedniej siedziska n=10 %2 bez uszkodzen

6.3.1 dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzeset X i e
23 odchylanych i krzeset czesciowo przechylanych yeey

dodatkowe badanie statycznego obcigzenia krzeset x
it catkowicie przechylanych B nie dotyczy

badanie statycznego obcigzenia poprzeczki nég/podnézka

o i oparcia dla nog 2 fiEtotysy

badanie statycznego obcigzenia poreczy P=300 N 3
08 i bocznych zagtowkdw n=10 i
badanie statycznego obcigzenia porgczy P=700 N X
e sitg skierowang do dotu n=10 bes iszcbdzon
siedziska P=__1 QDa N bez uszkodzen

: : n=25000

6.7 badanie zmegczeniowe P=300 N
oparcia n;25000 bez uszkodzen
; ! e R P=800 N :
6.8 badanie zmeczeniowe przedniej krawedzi siedziska n=50000 bez uszkodzen

badanie zmeczeniowe krzeset odchylanych i krzeset f
et czesciowo przechylanych g nie dotyczy

6.9.2 badanie zmeczeniowe catkowicie pochylanych krzeset - nie dotyczy
: J P=400 N :
6.10 badanie zmeczeniowe poreczy n=10000 bez uszkodzen
6.11 badanie zmeczeniowe oparcia dla nég - nie dotyczy
: Sl : ; P=400 N .
6.12 badanie statycznego obciazenia przednich nég =10 bez uszkodzen
. ST : P=300 N ;
6.13 badanie statycznego obcigzenia bocznych nég n=10 bez uszkodzen
6.14 badanie statycznego obcigzenia p_odstawy dziatajgcego po P=5_00 N b inliiet
przekatnej n=10
6:18 badanie udarowe siedziska h:l?g )r(n;n bez uszkodzen
h=120 mm
6.16 badanie udarowe oparcia 28° bez uszkodzen
n=10
6.17 badanie udarowe poreczy h=i22 g‘ & bez uszkodzen
6.18 badanie odpornosci na spadek h=200 mm bez uszkodzen

Wykonawcy Data Podpis
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