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Pomiar skutecznosci akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach

laboratoryjnych wedtug PN-1SO 10053:2001

Wykonanie badan dotyczacych pomiaru skutecznosci akustycz-
nej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryj-
. nych wg normy PN-ISO 10053:2001 dla ponizszych produktéw:
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skrzyni siedziska i oparcia.
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Nazwa jednostki

wykonujacej badania:

AKADEMIA GORNICZO - HUTNICZA
im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Laboratorium Akustyki Technicznej

Wykonanie badan dotyczacych pomiaru skutecznosci akustycznej
ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych wg
normy PN-ISO 10053:2001 dla ponizszych produktow:

Temat: a) Produkt VooVoo 922 wersja o standardowej (litej budowie
skrzyni siedziska 1 oparcia.
b) Produkt VooVoo 922 wersja o perforowanej budowie skrzyni
siedziska i oparcia.
GRANBUD Spélka Jawna G.M. Czapczyk

Zleceniodawca:

62-066 Granowo ul. Przemystowa 3

Zamoéwienie z dnia:

20.10.2015

Nr przyjecia zlecenia:

WIMIR/kmw/0154-75/2015

Data przyjecia zlecenia:

27.10.2015

Nr umowy:

5.5.130.278

Kierownik Pracy:

dr hab. inz. Tadeusz Kamisinski

Tel/fax: 12 617-35-17
E-mail kamisins@agh.edu.pl
Pieczed:

Strona 2 z 15




a4 Mechaniki i Wibroakustyki

echnicznej

styki

el. 12 617-35-17, e-mail: lat@agh.cdu.pl
Spis tresci
1. Wstep..... 4
L1.  PodStaWa OPFACOWANIQ ...............coocueeeesiieaiieieeieeieee ettt et 4
1.2,  Przedmiot, cel i ZAKres PFACY.............cccoeueeeieeiiiiaiiiiieeieeeieee et sve e 4
2. Opis badanej probki ..... 5
3. Stanowisko pomiarowe i sposéb przeprowadzenia pomiaréow .11
4. Wyniki badan. S— b

Strona 3 z 15



1. Wstep

1.1.Podstawa opracowania
Zamoéwienie z dnia 20.10.2015. oraz potwierdzenie przyj¢cia zlecenia

WIMIR/kmw/0154-75/2015 z dnia 27.10.2015.

Polskie Normy:
e PN ISO 10053:2001:2005 - Akustyka - Pomiar skutecznosci akustycznej ekranu biu-
rowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych;
e PN-EN ISO 3745:2012 - Akustyka - Wyznaczanie poziomow mocy akustycznej i po-
ziomow energii akustycznej zrodel halasu na podstawie pomiarow cisnienia akustycz-
nego -- Metody dokladne w pomieszczeniach bezechowych i w pomieszczeniach beze-

chowych z odbijajgcq podlogqg;

1.2.Przedmiot, cel i zakres pracy
Przedmiotem pracy byly badania skutecznosci ekranéw biurowych sktadajgcego sie kazdora-
zowo z czterech elementow VooVoo 922 o roznej budowie wewnetrzne;j:

e wersja o standardowe;j (litej budowie skrzyni siedziska i oparcia),

e wersja o perforowanej budowie skrzyni siedziska i oparcia.

Praca obejmowata:
e przygotowanie stanowiska pomiarowego
e przygotowanie ekrandw do pomiarow
e wykonanie niezbednych pomiarow

e opracowanie wynikéw badan
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2. Opis badanej prébki

Opis préobek:
e Produkt VooVoo 922 wersja o budowie standardowej (lita budo-
Nazwa: wa skrzyni siedziska i oparcia).
’ e Produkt VooVoo 922 wersja o perforowanej budowie skrzyni
siedziska i oparcia.
GRANBUD Spoélka Jawna G.M. Czapczyk
Producent:

62-066 Granowo ul. Przemystowa 3

Informacje nt.
pobierania prébek
i ich skladowania

Probki zostaly wybrane i dostarczone przez producenta, zapakowane indywidu-
alnie (kazde siedzisko osobno) w foli¢ oraz opakowanie kartonowe.

W Laboratorium przechowywano je w oryginalnych opakowaniach przez dobg
w pomieszczeniu o temperaturze okoto 20°C.

Po rozpakowaniu zmontowano wedlug wytycznych producenta i przeprowa-
dzono pomiary.

Opis/widok:

Kazdorazowo wykonywano pomiary dla czterech elementow.
e Wersja standardowa
o konstrukcja drewniana (sklejka, lite drewno sosnowe, plyta
widrowa),
o obicie: migkki materiat,
o warstwa sprezynujaca: pianka poliuretanowa.
e Wersja z perforowanymi elementami wewnetrznymi
o konstrukcja drewniana z elementami perforowanymi (sklejka,
lite drewno sosnowe, plyta wiérowa),
o obicie: migkki materiat,
o warstwa sprezynujaca: pianka poliuretanowa.

Szkice konstrukcyjne poszczegdlnych elementow przedstawiono na ponizszych
rysunkach.
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Katedra Mechaniki i Wibroakustyvki
Laboratorium Akustyki Technicznej

tel. 12 0617-35-17, e-mail: lattw agh.cdu.pl
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Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Laboratorium Akustyki Technicznej

tel. 12 0617-35-17, e-mail: latagh.cdu.pl
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Katedra Mechaniki i Wibroakustvki
Laboratorium Akustyki Technicznej

tel. 12 617-35-17, e-mail: latagh.edu.pl

PRZOD
i
3
NR ELEMENTU OPIS ILOSC
1 1 Ptyta widrowa 1
2 Ptyta widrowa 1
. 3 Ptyta widrowa 1
o ol 224 4 Tarcica sosnowa 1
5 Tarcica sosnowa 1
6 Tarcica sosnowa 1
o 7 ~__Tarcicasosnowa 2
[ ] Tarcica sosnowa. 1
T 9 arcica sosnowa 2
10 Tarcica sosnowa 2
L 786 . 1 arcica sosnowa 2
Piyta HDF gr. 3mm 12 Tarcica sosnowa 2
perforowana 1 arcica sosnowa 2
14 HDF perforowany 1
15 'HDF perforowany 1
16 T
p P 17 1
p%%gao%réiimm 18 Sklejka lisciasta 1
19 HDF perforowany 1
20 Ptyta widrowa 1
21 Tarcica sosnowa 2
22 HDF perforowany 1
23 Tarcica sosnowa 1
24 _Tarcica sosnowa 1
25 Tarcica sosnowa 1
ke i s o Tt s s roresss
otk e
o PosM | oA e
s s peitcead VooVoo 9XX podtokietnik
Hvg skrzynia wersja perforowana
o
2 7 meotcy MATERA & RAY A3
aca waa 1z A 121
Rysunek 3 Rysunki konstrukcyjne podtokietnika w wersji perforowane;.
Prz=edstevione w ninicjszyim raporcie wyniki odnoszq sig wylgeznie do badanego obickin
Zabrania si¢ dokomyrania zmian w tresci, oraz powielania raportic inaczey. jak w catosci Strona 8 z 15

hez pisemnes zgodv Kicroveniha Jednostkiwykomijgeef badania




Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Laboratorium Akustyki Technicznej

tel. 12 617-35-17, e-mail: latcagh.cdu.pl
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Rysunek 4 Rysunki konstrukcyjne skrzyni siedziska w wersji perforowane;.

Wymiary elementéw [mm]:

1690 x 820 x 1310 mm

Wymiary prébki [mm]:

6760 x 820 x 1310 mm

Liczba elementéw:

4 szt.

Sposéb montazu:

Opis montazu:

Badane elementy zostaly ustawione swobodnie na pod-
fodze odbijajacej, scisle jedna obok drugiej. Poszcze-
gblne elementy nie byly ze sobg w zaden sposdb faczo-

ne.

Stanowisko pomiarowe przedstawia rysunek 2.

Przcdstavwione w ninicjszvim raporcic wyniki odnosza sig wylqeznie do badanege

Zabrania si¢ dokomysvania =mian w tresci. oraz powielania raporiu inac=ej. jak w calosci Strona 9 z 15
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Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Laboratorium Akustyki Technicznej

tel. 12 017-35-17. e-mail: latwagh.cdu.pl
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Rysunek 5 Widok stanowiska badawczego.
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3. Stanowisko pomiarowe i sposob przeprowadzenia pomiaréw

Opis metody pomiaru:

Metoda pomiaru:

Pomiar i obliczenia skutecznosci akustycznej ekranu przeprowadzono
zgodnie z normg PN-ISO 10053:2001.
Pomiaréw dokonano w duzej komorze bezechowej KMiW AGH

w Krakowie, ktora spetnia wymagania normy PN-EN ISO 3745.

Sygnal pomiarowy:

Szum rézowy

Aparatura pomiarowa:

Szescienne wszechkierunkowe zrodto dzwieku, spetniajace wymaga-

e nia PN-ISO 10053:2001
Generator szumu B&K 1405
Wzmacniacz B&K 2716C
Kalibrator B&K 4231

Mikrofon pomiarowy: SV22
Przedwzmacniacz SV12L

Analizator SVAN 958
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Rysunek 6 Schemat stanowiska do pomiaru skutecznosci ekranowania: pomiar z ekranem.

Wymiary w milimetrach.
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Rysunek 7 Schemat stanowiska do pomiaru skutecznosci ekranowania: pozycja referencyjna.

Wymiary w milimetrach.
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Catedra Mechaniki i Wibroakustyki

.aboratorium Akustvki Technicznej

tel. 12 617-35-17, e-mail: latwagh.cdu.pl

4. Wyniki badan.

Wyniki badan skutecznosci akustycznej ekranéw przedstawiono w postaci kart raporto-
wych wg normy PN-ISO 10053:2001. Zawiera ona informacje dotyczace wynikow badan oraz

stanowiska pomiarowego.
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Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

L.aboratorium

tel.

12617-35-17

Akustyki Technicznej

. e-mail: lat‘cagh.cdu.pl

LABORATORIUM AKUS TYKI TECHNICZNEJ
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

Telfax. (4812) 617-35-17

Zleceniodaw ca:

GRANBUD Spdlka Jawna G.M. Czapczyk
62-066 Granowo

ul. Przemystowa 3

Pomiar skutecznosci akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych

wedtug PN-1SO 10053:2001

Producent:

Nazwa badanej prébki:
Produkt VooVoo 922 wersja standardowa (lita budowa skrzyni siedziska i oparcia)

GRANBUD Spélka Jawna G.M. Czapczyk
62-066 Granowo
ul. Przemystowa 3

Data pomiaru: 02-11-2015

Prébka pomiarowa:

Wymiar catkowity [mm]: 6760 x 820 x 1310
Wymiary elementu [mm}: 1690 x 820 x 1310
llos¢ elementéw [szt]: 4

Warunki pomiaru:

Temperatura t[°C]: 21,0
Wilgotnos ¢ wzgledna h [%]: 440
Objetosé komory bezechowej [m: 342
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drinz. Tadeusz Kamisinski ’
kamisins@agh.edupl
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AL - Skuteczno$é akustyczna ekranu w pasmach czestotliwosciowych wg. PN-ISO 10053
ALs 4 - Jednoliczbowy wskaznik oceny wedtug zatgcznika B PN-ISO 10053
ALs,,, - Wazona skuteczno$¢ akustyczna ekranu wedtug zatgcznika B PN-ISO 10053
Pieczeé: .. ., Kierownik tematu: Badania wykonat:

mgr inz. Marcin Zastawnik
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Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Laboratorium Akustyki Technicznej

tel. 12 617-35-17, e-mail: latiwagh.edu.pl

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ Zleceniodaw ca:

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH GRANBUD Spdlka Jawna GM. Czapczyk
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw 62-066 Granowo

Telfax. (4812) 617-35-17 ul. Przemystowa 3

Pomiar skutecznosci akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych
wediug PN-ISO 10053:2001

Nazwa badanej prébki: Data pomiaru: 02-11-2015
Produkt VooVoo 922 wersja o perforowanej budowie skrzyni siedziska i oparcia

Producent: Prébka pomiarowa:

GRANBUD Spélka Jawna G.M. Czapczyk Wymiar catkowity [mm]: 6760 x 820 x 1310
62-066 Granowo Wymiary elementu [mm}: 1690 x 820 x 1310
ul. Przemystowa 3 llog¢ elementéw [szt): 4

Warunki pomiaru:

Temperatura t[°C]: 21,0
Wilgotnos ¢ wzgledna h [%]: 44,0
Objetosé komory bezechowej [m’]: 342
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AL - Skuteczno$é akustyczna ekranu w pasmach czestotliwosciowych wg. PN-ISO 10053
ALs ¢, - Jednoliczbowy wskaznik oceny wedtug zatgcznika B PN-ISO 10053
ALs \, - Wazona skuteczno$é akustyczna ekranu wediug zatacznika B PN-ISO 10053

Pieczeé: ST —— Kierownik tematu: Badania wykonat:
AK ADEMIA GORNI A N B dr inz. Tadeusz Kamisinski P mgr inz Marcin Zastawnik
e kamisins @agh.edu.pl /

Zabrania si¢ dokonvveania Zmian e tresci. oraz powielania raportu
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