Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
L.aboratorium Akustyki Technicznej

tel. 12 617-35-

7, e-mail: lat/@agh.cdu.pl

LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ) Zleceniodaw ca:

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH GRANBUD Spolka Jawna G.M. Czapczyk
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow 62-066 Granowo

Telfax. (4812) 617-35-17 ul. Przemystowa 3

Pomiar skutecznos$ci akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych
wediug PN-ISO 10053:2001

Nazwa badanej prébki: Data pomiaru: 02-11-2015
Produkt VooVoo 922 wersja standardowa (lita budowa skrzyni siedziska i oparcia)

Producent: Prébka pomiarowa:

GRANBUD Spélka Jawna G.M. Czapczyk Wymiar catkowity [mm]: 6760 x 820 x 1310
62-066 Granowo Wymiary elementu [mm]: 1690 x 820 x 1310
ul. Przemystowa 3 llosé elementéw [szt]: 4

Warunki pomiaru:

Temperatura t[°C}: 21,0
Wilgotnos ¢ wzglgedna h [%]: 440
Objetos ¢ komory bezechowej [m:’]: 342
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ALg - Skuteczno$é akustyczna ekranu w pasmach czestotliwosciowych wg. PN-ISO 10053
ALs ¢ - Jednoliczbowy wskaznik oceny wedtug zatacznika B PN-ISO 10053
ALg \, - Wazona skuteczno$é akustyczna ekranu wedtug zatgcznika B PN-ISO 10053
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