" SWIADECTWO Z BADAN NR 14¢/18/S

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

1. Temat i zakres badan:

Przeprowadzenie badan mebli na zgodnos¢ z normami

2. Numer zlecenia: RDM 10/4/18/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:

Kolekcja Lumi

Fotel LUMI LM 103, Krzesto LUMI LM W 660 P, Krzesto LUMI LM W 660,
Krzesto LUMI LM 429P, Krzesto LUMI LM 427P, Krzesto LUMI LM 212P,
Krzesto LUMI LM 211.

5. Badanie przeprowadzono w dniach: 17.06.2018 - 04.12.2018

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu
7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania:

PN-EN 1728:2012 PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 16139:2013 07 PN-EN 1335-3:2009
PN-EN 1022:2007

8. Wyniki badan:

Wyniki badan wytrzymatosci i trwalosci wraz z ocena badan podano w kartach od 1-14¢/18/S do 24-
14¢/18/S swiadectwa z badan nr 14¢/18/S.
Przedstawione w $wiadectwie wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanych probek. Swiadectwo
z badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w catosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty s3 zgodne z wymaganiami normowymi. {
Kierow k/{/ Kierownik
Laboratorium /d ynia Mebli H2L: Katedry Meplarst

mgriiz. Karol Labeda B prof. dr hab. Jerzy gmardzewsi

Poznan. dnia 04.12.2018 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu * Wydziat Technologii Drewna * Katedra Meblarstwa

Laboratorium Badania Mebli

Ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Tel. +48 61 848 74 79 Kom. +48 510 £09 936
www.lbm.up.poznan.pl; karol.labeda@up.poznan.pl




Nazwa

Zal. do swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 1 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

1 symbol typu mebla:

Fotel LUMI LM 103

Ciezar mebla w N: 155
Wymiary mebla w mm: wys.: 1230/1350  szer.. 510  gh: 700
Metodyka: PN-EN 1335-3:2009
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
Punkt Rodesi badmia Parame'try Wymk
normy badania badania
Badanie statecznosci. Obgigzemie DIonows
712 Utrata réwnowagi do przodu 64 kg G Sl
gLeop Sita pozioma 20 N
Obciazenie pionowe
715 Badanie statecznosci. Do siedziska 60 kg  J—
"7 | Utrata r6wnowagi na bok Do poreczy 0 kg YEYWRY
Sita pozioma 20 N
Badanie statecznosci. Oboigzenie
7.1.1 Utratg I‘OWI’IOW?gl do tylu. Meble z 13 krazkéw (130'kg) Pozytywny
oparciem odchylanym
; ] : . 5 2 Sita pionowa na siedzisko
791 B?dame statycznego obciazenia przedniej 1600 N Pozytywiny
krawedzi siedziska !
10 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obciazenia siedziska 1 1600 N, 10 cykli
’) J/ o > > 3
Feiend oparcia Sita prostopadta do oparcia Pozytywny
560 N, 10 cykli
. | Badanie statycznego obcigzenia poreczy sila Sita pionowa 900 N .
2 t=}
#otd skierowana do dotu 10 cykli Mie dotgezy
Badanie statycznego obciagzenia poreczy sita o
7.2.4 |skierowana do dotu. Badanie przednie] Sita plonowa.450 N Nie dotyczy
- : 5 cykli
krawedzi poreczy
795 Be%danléz statycznego o.bc1a;zen1a poreczy silg Sita pozioma .400 N Nig dotvezy
skierowang na zewnatrz 10 cykli Y,

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski

Strona 1 z 24



Nazwa

c.d.

Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S

Zlec.

Karta nr 2 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

1 symbol typu mebla: Fotel LUMI LM 103

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

nr RDM 10/A/18/S

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. Sita pionowa na siedzisko Porytywiy
" | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli 7
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli Pozyarwag
" | W punkcie C - B Sita prostopadta do oparcia
320 N 100.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli Pozytywmy
" | W punkcie J- E Sita prostopadta do oparcia ’
320 N 20.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli Pozytyway
" | W punkcie D-G Sita prostopadta do oparcia
320 N 20.000 cykli
7.3.2 | Badanie zmeczeniowe poreczy 30 g 1;Ia Sp Sggg\z;m Nie dotyczy
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda ~ ........ i ’7/7/ ce
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski  ............! 0.5 ... ..
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Okreslenie wymiardéw funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Fotel LUMI LM 103

Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S

Kartanr 3 - 14¢/18/S

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Zlec. nr RDM 10/A/18/S

Pkt.

Wymiar

Nazwa elementu Wynik pomiaru
normy
enlmdd ciadoicl Min 450 mm i
6.1 Wysokos¢ siedziska. a Max 570 mm Pozytywny
6.2 Glebokos¢ siedziska, b 510 mm Pozytywny
6.3 Glebokosé powierzchni siedziska, ¢ 460 mm Pozytywny
6.4 Szerokos¢ siedziska. d 490 mm Pozytywny
6.5 Nachylenie siedziska, e -1° Pozytywny
6.6 Wysokos¢ pl\t podparC{a plecow. powyzej 200 mm Pozytywiy
plaszczyzny siedziska, f ’
6.7 Wysokos¢ poduchy oparcia, g 810 mm Pozytywny
6.8 W)fsoko§c kra.wqd.m gornej oparcia powyzej 210 mm Pozytywny
plaszczyzny siedziska, h
6.9 Szerokos$¢ oparcia, i 400 mm Pozytywny
6.10 | Promien krzywizny oparcia, k 1200 mm Pozytywny
6.11 Zakres regulacji nachylenia oparcia, | 320 mm Pozytywny
6.12 | Dlugo$¢ uzytkowa poreczy. n 350 mm Nie dotyczy
6.13 | Szerokos¢ uzytkowa poreczy, o 25 mm Nie dotyczy
6.14 V_vysqko;c uzytkowa poreczy ponad Od 160 mm Mo dotyezy
siedziskiem, p Do 280 mm
6.15 Odlegi.OS'C przqdu pz:wko'wego poreczy od 30 i Nie datyezy
przedniej krawedzi siedziska, q
6.16 | Szerokos¢ przeswitu migdzy poreczami, r 530 mm Nie dotyczy
6.17 Maksyn_lalne rami¢ podstawy krzesta 390 mm Pomyiyams
obrotowego, s i
6.18 | Wymiar statecznosci, t 250 mm Pozytywny

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski

Strona 3 2_,24
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Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 4 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 660
Ciezar mebla w N: 120
Wymiary mebla w mm: wys.: 1030 szer.: 500 gt.: 685

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punktv Rodzaj badania Parame't Y Wymk
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 2000 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli )
B4 siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 700 N, Pozytywn;
10 cykli
6.5 Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N Pozvivwn
' przedniej krawedzi siedziska 10 cykli ey
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 900 N .
6.6 sitg pionowa skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N ’
d sitg pozioma skierowana do przodu 10 cykli Pozytywny
6.10 B.adan}e sta'tycznego obcigzenia poreczy Sita p0210g1a.900 N Nie dotyezy
sila skierowang na zewnatrz 10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 900 N .
911 sifg skierowana do dotu 10 cykli Nie datgezy
. C Sita na siedzisko 1800 N
Badanie statycznego obciazenia ndg do : i .
6.15 Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu 5 a3
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia nég na Bitauta Siceaicey LU0 N
6.16 7 = 2 © Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok .
10 cykli i
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda —  ........ seer? S
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski oo 2 e 5 I e
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Nazwa

Zat. do Swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 5 - 14¢/18/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla:

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Krzesto Lumi LM 660

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt Rodzs] badais Parame.try Wym}(
normy badania badania
. . e s Sita pionowa na siedzisko 1000 N
Badanie zmeczeniowe siedziska i : - )
6.17 . Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
P 200.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przednie] Sita pionowa na siedzisko )
018 |4 awedsi siedziska 800 N 100.000 cykli Fozytywily
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Nie dotyczy
60.000 cykli
. C Wysokos¢ spadku
7 ’ o > ;
6.24 |Badanie udarowe siedziska 300 rm 10 cykli Pozytywny
. : Wysokos¢ spadku
5 ) -
6.25 |Badanie udarowe oparcia 330 mm 10 oykli Pozytywny
. Wysokos¢ spadku 4
2 0 7 7 ;
6.26 |Badanie udarowe poreczy 330 mm 10 eykli Nie dotyczy
. Wysokos¢ spadku
2 —
6.27 | Badanie swobodnego spadku 450 mm 2 x 5 cykli Pozytywny
6.8 E;llcllame swobodnego przewrocenia do 5 cykli Pozytywny
6.30 |Badanie oporu toczenia si¢ 1000 cykli Pozytywny
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda F= 4.
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski ~ ............. ‘//L’ ..
/
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Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do Swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 6 - 14¢/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Krzesto Lumi LM 660

Wysokos¢ siedziska hy w mm: 460
Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007
Punkt Rodzsj badania Parame.try Wymk
normy badania badania
6.2 Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Sslifaplgzggaézoooﬁ Pozviven
"~ | meble do siedzenia P 5 yywny
Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 81.%a 600N
6.4 . . ] Sita pozioma 20 N Pozytywny
do siedzenia bez poreczy s
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+350N Nie dotvesy
' do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N e
5s
. | Utrata réwnowagi do tytu, wszystkie meble S.11a protowa 600N )
6.6% . . . Sita pozioma 160 N Pozytywny
do siedzenia z oparciami 5

*#(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gére do catych 10N)

Przy wysokosci siedziska hy > 720 mm F = 80 N

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafat Westerski

/



Nazwa

Ciezar mebla w N:
Wymiary mebla w mm:

Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 7 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

1 symbol typu mebla:
135

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Krzesto Lumi LM 660 P

wys.: 1030 szer.: 600 gt.: 665

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt- Rodzaj badania Parame.try Wymk
normy badania badania
Sila pionowa na siedzisko 2000 N,
6.4 Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli R
' siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 700 N, YEYWIY
10 cykli
6.5 Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N Pogytvany
) przednie] krawedzi siedziska 10 cykli YWY
Badanie statycznego obciazenia oparcia Sita pionowa 900 N .
6.0 silg pionowg skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N i
o sila pozioma skierowana do przodu 10 cykli Pozytywny
6.10 B'adan?e sta‘chznego obciazenia poreczy Sita p0210mai900 N Pozytywny
sita skierowang na zewnatrz 10 cykli
Badanie statycznego obciazenia poreczy Sita pozioma 900 N o
S sita skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
. e Sita na siedzisko 1800 N
- |Badanie statycznego obcigzenia nég do . : o
6.15 ) Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu ;
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia ndg na S U S
6.16 ’ © @ = Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok : i
10 cykli /\ﬁ‘

Badanie wykonat:

Wiyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski




Zat. do swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nr RDM 10/A/18/S

Karta nr 8 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 660 P

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
— Rodzaj badania Parame't Y Wymk
normy badania badania
. e Sita pionowa na siedzisko 1000 N
Badanie zmeczeniowe siedziska i : -
6.17 PR ‘ Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
P 200.000 cykli
6.18 Badanie zmeczeniowe przednie] Sita pionowa na siedzisko Pinortes
° | krawedzi siedziska 800 N 100.000 cykli YEYWy
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Nie dotyczy
60.000 cykli
. y Wysokos¢ spadku
7 o AT
6.24 | Badanie udarowe siedziska 300 mm 10 cykli Pozytywny
- . . Wysokos¢ spadku
2 ,
6.25 |Badanie udarowe oparcia 330 mm 10 cykli Pozytywny
. Wysokos¢ spadku
’) = - , AT
6.26 |Badanie udarowe porgczy 330 mm 10 cykfi Pozytywny
. Wysokos¢ spadku
2 e
6.27 | Badanie swobodnego spadku 450 mm 2 x 5 cykli Pozytywny
6.8 t}3V'c{11cllame swobodnego przewrdcenia do 5 ookl Pozytywity
6.30 | Badanie oporu toczenia sie 1000 cykli PoOzytywny
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski  ............... Gl . .
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Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 9 - 14¢/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 660 P
Wysokos¢ siedziska hy w mm: 460

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Punkt' Rodzaj badania Parame.t Y Wymk
normy badania badania
6.2 Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Sslifaplggi(:;;a:?ooog PoZvVivWIY
"~ | meble do siedzenia P 5 - ytywny
Utrata rownowagi na bok. wszystkie meble S1¥a pronowa Lok . )
6.4 . . Sita pozioma 20 N Nie dotyczy
do siedzenia bez poreczy 56
Sita pionowa
6.5 Utrata réwnowagi na bok. wszystkie meble 250N+ 350N Poz -
’ do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N ytywny
5s
. | Utrata réwnowagi do tytu, wszystkie meble S.ﬂa pionowa i) )
6.6 . . .o Sita pozioma 160 N Pozytywny
do siedzenia z oparciami 5 g

*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0.2857 [N] (zaokraglana w gére do catych 10N) /
Przy wysokosci siedziska hy > 720 mm F =80 N ,
=

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafat Westerski  ..............." A
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Nazwa

Wymiary mebla w mm:

Zat. do swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 10 - 14¢/18/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 427P
Ciezar mebla w N: 130

Metodyka: PN-EN 1728:2012

wys.: 835 szer.: 600 gt.: 660

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt Rodzaj badania Parame.try Wymk
normy ; badania badania
Sila pionowa na siedzisko 2000 N,
6.4 Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli Ftioibesotiv
’ siedziska 1 oparcia Sita prostopadta do oparcia 700 N. YWY
10 cykli
- | Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N
6-5 przedniej krawedzi siedziska 10 cykli ke
Badanie statycznego obciazenia oparcia Sita pionowa 900 N e
6.6 sita pionowa skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obciazenia oparcia Sita pozioma 450 N -
al sita pozioma skierowana do przodu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 900 N o
S silg skierowana na zewnatrz 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 900 N o
9.1 silg skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
. o, Sita na siedzisko 1800 N
. | Badanie statycznego obciazenia nog do ; p o
6.15 Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu .
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia ndg na it s aisen 1500 H
6.16 7 = 4 = Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok e
10 cykli H

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda ...... T % .
2 5

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski
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Zat. do Swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 11 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 427P

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt Rodss] badania Parame'try Wymk
normy badania badania
L : s o 5ok o 3 Sita pionowa na siedzisko 1000 N
Badanie zmeczeniowe siedziska 1 . . )
6.17 APT Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
P 200.000 cykli
Badanie zme¢czeniowe przednie] Silta pionowa na siedzisko o
B8 |1 wredei sindzisks 800 N 100.000 cykli Pozytywy
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Pozytywny
60.000 cykli
. C Wysokos¢ spadku
2 " o
6.24 | Badanie udarowe siedziska 300 mm 10 cykli Pozytywny
. : . Wysokos¢ spadku
5 . >
6.25 | Badanie udarowe oparcia 330 mmm 10 eykli Pozytywny
. Wysokos¢ spadku
2 J / < J
6.26 |Badanie udarowe poreczy 330 mm 10 cykli Pozytywny
. Wysokos¢ spadku
2 o "
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 mm 2 % 5 eykli Pozytywny
6.8 Ejgame swobodnego przewrdcenia do 5 eykli Pozytyway
6.30 |Badanie oporu toczenia sie 1000 cykli Pozytywny
7
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski




Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 12 - 14¢/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 427P
Wysokos¢ siedziska hy w mm: 450

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Pu.nkt Rodza] badanis Parame_try Wymk
normy badania badania
6.2 Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Ssli%?aplggﬁ,\?f:zooog —
"~ | meble do siedzenia P 56 ytywny
Utrata rownowagi na bok. wszystkie meble Sl.%a ki o N ' )
6.4 ; ; ] Sita pozioma 20 N Nie dotyczy
do siedzenia bez poreczy s <
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+ 350N Pozvivwn
' do siedzenia z porgczami Sita pozioma 20 N Ly
5s
.. | Utrata rownowagi do tytu. wszystkie meble S.ﬂa pronowa G0ON
6.6 : : : ¥ Sita pozioma 160 N Pozytywny
do siedzenia z oparciami 5

*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gore do catych 10N)
Przy wysokosci siedziska hy > 720 mm F =80 N

yd

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafat Westerski ~ ............... ﬁ' .....
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Nazwa i symbol typu mebla:
Ciezar mebla w N:
Wymiary mebla w mm:

Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 13 - 14¢/18/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

130

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Krzesto Lumi LM 429P

wys.: 835 szer.: 600 gt.: 660

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punktv Rodzaj badania ParameF ty Wym%c
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 2000 N,
6.4 Badanie statycznego obciazenia 10 cykli Pozvivwiy
’ siedziska 1 oparcia Sita prostopadta do oparcia 700 N, YW
10 cykli
6.5 Badanie statycznego obciazenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N Pozvivwn
) przedniej krawedzi siedziska 10 cykli yiywny
66 E:adaple stgtyc%.nego obciazenia oparcia Sita p1onon'a ?OO N Pozytywny
silg pionowg skierowana do dotu 10 cykli 7 ’
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N .
6.7 sila pozioma skierowana do przodu 10 cykli Pozytywny
6.10 Badan}e sta?ycznego obquema poreczy Sita p021on'1a.900 N Pozytyway
sitg skierowana na zewnatrz 10 cykli 7 ’
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 900 N .
6,11 sila skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obciazenia nog do Sila.na siec.lzisko 800N
6.15 = 2 Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu ;
10 cykli
. _ e, Sita na siedzisko 1800 N
Badanie statycznego obcigzenia nég na . . o
6.16 ‘ = Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok gl
10 cykli /

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski
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Zat. do swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 14 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 429P

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt | o dzai badania Parametry Wik
normy badania badania
Badanie zmeczeniowe siedziska i Siia. pianawa na siedzisko 1900
6.17 B ¢ Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
P 200.000 cykli
Badanie zme¢czeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko ?
818 | awedz siedziska 800 N 100.000 cykli Pozytywny
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Pozytywny
60.000 cykli
. . Wysokos¢ spadku
’) 2
6.24 | Badanie udarowe siedziska 300 mm 10 cykii Pozytywny
- ; : Wysokos¢ spadku
2 7 et
6.25 |Badanie udarowe oparcia 330 mm 10 ekl Pozytywny
. Wysokos¢ spadku
9) . - .
6.26 |Badanie udarowe poreczy 330 mm 10 cykli Pozytywny
. Wysoko$¢é spadku
2 /i o
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 1551 2 % 5 cokdi Pozytywny
6.8 tli;lgame swobodnego przewrdcenia do 5 cykli Pogytywmy
6.30 | Badanie oporu toczenia si¢ 1000 cykli /Pozytywny
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda ~ ........ e ' /7 .
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski R i | L. ..
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Zal. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 15 - 14¢/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 429P
Wysokos¢ siedziska hy w mm: 450

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

— Rodzaj badania Parame.t Y Wym%sz
normy badania badania
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Sl.ia pronowa 600 N o
6.2 . ; Sita pozioma 20 N Pozytywny
meble do siedzenia S
Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble Sl?a e GO0 . o
6.4 A : Sita pozioma 20 N Nie dotyczy
do siedzenia bez poreczy 5 ¢
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+350N Pozvtvwiy
' do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N LA
5s
.| Utrata rownowagi do tytu, wszystkie meble S.ﬁa L G ]
6.6% : ; g 2 e Sita pozioma 160 N Pozytywny
do siedzenia z oparciami 56

*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gére do catych 10N)

Przy wysokosci siedziska hy> 720 mm F =80 N /:27
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda -
o : i : : N

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski S S
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Nazwa 1 symbol typu mebla:
Cigzar mebla w N:
Wymiary mebla w mm:

Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 16 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

120

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Krzesto Lumi LM 211

wys.: 880 szer.: 555 gt.: 640

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt Riodzaj badanin Parame.try Wymk
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 2000 N,
6.4 Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli Pozvivwi
' siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 700 N, yywny
10 cykli
6.5 Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N |
) przedniej krawedzi siedziska 10 cykli ytywny
Badanie statycznego obciazenia oparcia Sita pionowa 900 N .
0.6 silg pionowa skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
6.7 Badamg statycznego Aobc1azen1a oparcia Sita p0210ma.450 N Pozytywiy
silg pozioma skierowana do przodu 10 cykli °
6.10 B_adan}e staTycznego obcigzenia poreczy Sita p021oma'900 N Nie dotyczy
silg skierowang na zewnatrz 10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 900 N . -
611 silg skierowana do dotu 10 cykli St
. ) e, Sita na siedzisko 1800 N
. |Badanie statycznego obciazenia ndg do . : )
6.15 Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu :
10 cykli
. ] o Sita na siedzisko 1800 N
Badanie statycznego obcigzenia ndg na - ;
6.16 Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok e /7
10 cykli Py,
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda ~ ........... e
L . : . =N
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski ~ ............. ..., o2 = 5
4/!
Strona 16 z 24
egz.nr . ="Az ...



Zat. do Swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nr RDM 10/A/18/S

Kartanr 17 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 211

Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2

Punkt Rodza] badania Parame.try Wymk
normy badania badania

. . Sila pionowa na siedzisko 1000 N
Badanie zme¢czeniowe siedziska i

6.17 oparcia Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
: 200.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko f
6.18 |1 ewedszi siedziska 800 N 100.000 cykli Pozytywny
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Nie dotyczy
60.000 cykli
. .. Wysokos¢ spadku
2 .
6.24 |Badanie udarowe siedziska 300 mm 10 cykli Pozytywny
6.25 |Badanie udarowe oparcia Wyaokosc spadku Pozytywny

330 mm 10 cykli

Wysokos¢ spadku

330 mm 10 cykli Nie dotyezy

6.26 |Badanie udarowe poreczy

Wysokos¢ spadku

2 i 7 o "
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 s 2% § eykli Pozytywny
6.8 geltgaxlle swobodnego przewrdcenia do 5 eykii Pozytywhy
6.30 |Badanie oporu toczenia sie 1000 cykli L Pozytywny

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda ...... R AW .4 5.5
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski ~ ................ Q/ .
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Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 18 - 14¢/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 211
Wysokos¢ siedziska hy w mm: 440

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Punkt Rodzaj badania Parame.t Y Wymk
normy badania badania
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie S1.}a i e ]
6.2 ; ! Sita pozioma 20 N Pozytywny
meble do siedzenia 5o
Utrata rownowagi na bok. wszystkie meble Sl.la pionowa SOl -
6.4 . : = . Sita pozioma 20 N Pozytywny
do siedzenia bez poregczy 5
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+350N Nie dotvez
' do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N yezy
5s
. | Utrata rownowagi do tytu, wszystkie meble S'ﬂa i Lt o
6.6 P . = Sita pozioma 160 N Pozytywny
o siedzenia z oparciami 5

*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gére do catych 10N)

Przy wysokosci siedziska hy > 720 mm F = 80 N

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski U i~ S
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Zat. do swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 19 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 212 P
Ciezar mebla w N: 135
Wymiary mebla w mm: wys.: 1100 szer.: 515 gl.: 665

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt. Radzaj hadania Parame.try Wymk
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 2000 N,
Badanie statycznego obciazenia 10 cykli o
a4 siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 700 N, Pozytywny
10 cykli
- | Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N N
6-5 przednie] krawedzi siedziska 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 900 N )
6.6 sitg pionowa skierowana do dotu 10 cykli Pozytywoy
Badanie statycznego obciazenia oparcia Sita pozioma 450 N o
. sita pozioma skierowana do przodu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obciazenia poreczy Sita pozioma 900 N )
610 silg skierowana na zewnatrz 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obciazenia poreczy Sita pozioma 900 N )
011 sila skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
. o Sita na siedzisko 1800 N
- |Badanie statycznego obcigzenia nég do - . -
6.15 ) Sita pozioma 620 N Pozytywny
przodu e
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia ndg na s
6.16 ’ & 4 & Sita pozioma 620 N Pozytywny
bok 2 3:
10 cykli L —>
P
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda y i & \%/’ Py
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafat Westerski ~ ................. /i./ o
/
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Nazwa

Zat. do swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nr RDM 10/A/18/S

Karta nr 20 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

1 symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 212 P

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 2
Punkt. Rodzal badania Parame.try Wym%(
normy badania badania
. . o Sita pionowa na siedzisko 1000 N
Badanie zmeczeniowe siedziska i : .. I8 o
6.17 aparais Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
P 200.000 cykli
Badanie zmg¢czeniowe przednie] Sita pionowa na siedzisko )
6.18 | 4 awedni siedzisks 800 N 100.000 cykli Pozytywny
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Nie dotyczy
60.000 cykli
. . Wysokos¢ spadku
’) ~ -
6.24 |Badanie udarowe siedziska 300 mm 10 oykli Pozytywny
- ‘ . Wysokos¢ spadku
’) . P XX
6.25 |Badanie udarowe oparcia 130 mm 10 eykli Pozytywny
. Wysokos¢ spadku
’) 7, v 7
6.26 |Badanie udarowe porgczy 330 mm 10 eykli Pozytywny
. Wysokos¢ spadku
2 ( o
6.27 |Badanie swobodnego spadku 450 mm 2 x 5 cykli Pozytywny
6.8 Eiililame swobodnego przewrdcenia do 5 cykli Pozytywny
6.30 |Badanie oporu toczenia si¢ 1000 cykli P{;{Zﬁywny

Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda —  .............. @
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski  ................ /L ..
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Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do Swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Kartanr 21 - 14¢/18/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Wysokos¢ siedziska hy w mm: 440

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Krzesto Lumi LM 212 P

Punkt' Rodzaj badania Parame.t Y Wymk
normy badania badania
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie Sl.la pronowa U0 N o
6.2 . . Sita pozioma 20 N Pozytywny
meble do siedzenia 56 .
Utrata rownowagi na bok. wszystkie meble Sl.ia pronowa o .
6.4 . . ) Sita pozioma 20 N Nie dotyczy
do siedzenia bez porgczy 56
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+350N PP T e
’ do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N yRywny
5s
.. | Utrata rownowagi do tytu. wszystkie meble S.1}a plonowa GUON .
6.6 . . S Sita pozioma 160 N Pozytywny
do siedzenia z oparciami T

*(6.6) Sita pozioma: F = (1000-hs)*0,2857 [N] (zaokraglana w gére do calych 10N)
Przy wysokosci siedziska hy > 720 mm F = 80 N

Badanie wykonat:

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Karol Labeda

mgr inz. Rafal Westerski




Nazwa
Ciezar

Wymiary mebla w mm:

Zat. do swiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 22 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

1 symbol typu mebla:

mebla w N: 135

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Krzesto Lumi LM 212 P

wys.: 1100 szer.: 515 gh.: 665

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
Punkt' Bodz] badania Parame.try Wym}(
normy : badania badania
Badanie stateczno$ci. BGHRCTIE DIONOWE )
ekt Utrata rownowagi do przodu 60 kg Pozytywny
= P Sita pozioma 20 N
Obciazenie pionowe
715 Badanie statecznosci. Do siedziska 60 kg ozt
"7 | Utrata rownowagi na bok Do poreczy 0 kg ytywny
Sita pozioma 20 N
Badanie statecznosci. Olciaganie
7.1.7 Utrata.l rownowagi d.o tytu. Meble z 13 keazkéw (130 kg) Pozytywny
oparciem odchylanym
: ] o i . s . Sita pionowa na siedzisko
791 B:adgme statycznego obcigzenia przedniej 1600 N Pazytyway
krawedzi siedziska .
10 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obcigzenia siedziska i 1600 N, 10 cykli
2 = 7
Fotet oparcia Sita prostopadta do oparcia Pozytywiy
3 560 N, 10 cykli
793 Batdamev statycznego obcigzenia poreczy sila Sita pionowa ?OO N Nie dotyczy
skierowana do dotu 10 cykli
Badanie statycznego obciagzenia poreczy sita T )
7.2.4 |skierowana do dotu. Badanie przedniej Stta plg)né)gwkelli450 N Nie dotyczy
krawedzi poreczy 7
795 B'a.damc? statycznego obcigzenia porgczy sita Sita pozioma flOO N Nie dptyozy
skierowang na zewnatrz 10 cykli ,

Badanie wykonat:

mgr inz. Karol Labeda

Wyniki sprawdzit:

mgr inz. Rafal Westerski
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Zat. do $wiadectwa nr 14¢/18/S
Zlec. nt RDM 10/A/18/S

Karta nr 23 - 14¢/18/S
Badanie wytrzymato$ci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Lumi LM 212 P

c.d.
Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. Sita pionowa na siedzisko Pazgtywiy
" | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli U
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli Posgrrany
" | W punkcie C - B Sita prostopadta do oparcia
320 N 100.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli Pozytywny
" | W punkcie J- E Sita prostopadta do oparcia ’
320 N 20.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli Pozytyomy
" | W punkcie D-G Sita prostopadta do oparcia
320 N 20.000 cykli
7.3.2 | Badanie zmeczeniowe poreczy 30 g llila DP Sgggxﬁkli Nie dqf)’czy
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda

Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski
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Nazwa 1 symbol typu mebla:

Zat. do swiadectwa nr 14¢/18/S

Karta nr 24 - 14¢/18/S
Okreslenie wymiarow funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Krzesto Lumi LM 212 P

Zlec. nr RDM 10/A/18/S

Pkt | Nazwa elementu Wymiar Wynik pomiaru
normy
6.1 Wysokos¢ siedziska. a 440 mm Pozytywny
6.2 Glebokos¢ siedziska, b 480 mm Pozytywny
6.3 Gtleboko$¢ powierzehni siedziska, ¢ 480 mm Pozytywny
6.4 Szerokosé siedziska, d 500 mm Pozytywny
6.5 Nachylenie siedziska. e -1° Pozytywny
Wysokos¢ pkt. podparcia plecow, powyzej
6.8 p%e;szczyzns siegzisli(a. f ’ PO 220 mm Pozytywny
6.7 Wysokos¢ poduchy oparcia, g 610 mm Pozytywny
6.3 Wysokos’é kra‘we;d'zi gbrnej oparcia powyzej 610 mm Pomytywmy
plaszczyzny siedziska, h
6.9 Szeroko$¢ oparcia, i 410 mm Pozytywny
6.10 | Promien krzywizny oparcia, k 1200 mm Pozytywny
6.11 Zakres regulacji nachylenia oparcia, | 120 mm Pozytywny
6.12 | Dlugos¢ uzytkowa poreczy. n 235 mm Pozytywny
6.13 Szerokos¢ uzytkowa poreczy, o 30 mm Pozytywny
6.14 Wysqkqs’ € uzytkawa poreczy ponad 230 mm Pozytywny
siedziskiem, p ’ i
- | Odleglos¢ przodu uzytkowego poreczy od
S pl'zecﬂliej klz‘awe;dzi siedzisk;, qp - &\ FORYLY I
6.16 | Szeroko$¢ przeswitu miedzy poreczami, r 470 mm Pozytywny
6.17 Maksyn'lalne ramie podstawy krzesta 360 mm Bozytywiig
obrotowego., s e
6.18 | Wymiar statecznosci, t 260 mm Pozytywny
Badanie wykonat: mgr inz. Karol Labeda e
Wyniki sprawdzit: mgr inz. Rafal Westerski ~ ............... .0 D,
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