PRUFZEUGNIS NR. 18¢/14/S

1. Gegenstand und Zweck der Priifungen:

Durchfiihrung von Festigkeitspriifungen von Sitzmébeln
2. Auftragsnummer: RDM18/A/14/S

3. Name und Adresse des Auftraggebers:
BEJOT sp. z 0.0
63-112 Brodnica k/Poznania, Manieczki, ul. Wybickiego 2a
4. Name und Symbol des/der der Priifung unterliegenden Produkttyps/Produkttypen

Stuhl Orte OTW 715

5. Die Priifung fand an folgenden Tagen statt: 18.04.2014 - 28.05.2014

6. ldentifikation des/der zu priifenden Produkts IProdukte:

Technische Beschreibung und Projektzeichnung des Produkts

7. Liste der Normen, nach denen die Priifungen durchgefiihrt wurden:

PN-EN 1022:2007
PN-EN 1728:2012
PN-EN 15373:2010
PN-EN 12520:2010

8. Priifungsergebnisse:

Die Ergebnisse der Festigkeits- und Bestindigkeitspriifungen und die Auswertung der
Priifungen sind in den Priifungsbléttern von 1-18c¢/14/S bis 2-18¢/14/S zum Priifzeugnis Nr. 18¢/14/S
enthalten. Die im Zeugnis dargestellten Priifungsergebnisse gelten ausschlieBlich fiir die gepriiften
Muster. Das Priifzeugnis darf weder teilweise noch im Ganzen vervielfaltigt werden.

9. Beurteilung der Priifungsergebnisse:
Die 0. g. Produkte entsprechen den Anforderungen der Normen.

Leiter des Labors fiir Mobelpriifung Qualitétsleiter des Labors fiir Mobelpriifung
unleserliche Unterschrift unleserliche Unterschrift
Dipl. Ing. Karol Labeda Dr. Ing. Robert Ktos

Stempel ,,Naturwissenschaftliche Universitit Poznan, Lehrstuhl fiir Mobelherstellung, Labor fiir Mbelpriifung,
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan...”

Poznan, 28. Mai 2014

Naturwissenschaftliche Universitdt Poznan * Fakultat fiir Holztechnologie * Lehrstuhl fiir Mobelherstellung
Labor fiir Mobelpriifung
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Tel. +48 61 848 74 79, 75, Fax +48 61 848 74 74
www.Ibm.up.poznan.pl; karol.labeda@up.poznan.pl




Bezeichnung und Symbol des Mdobeltyps:

Anlage zum Zeugnis Nr. 18¢/14/S
Auftrag Nr. RDM 18/A/14/S

Blatt Nr. 1-18c/14/S

Gewicht des Mobelstiicks in N: 50

Methodik: PN-EN 1728:2012
Anforderungen: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 — Stufe 2

Festigkeitspriifung. SITZMOBEL
Stuhl Orte OT W715

Punkt Parameter der Priifung Ergebnis der
der Priifungsart Priifung
Norm
Priifung der statischen Belastung des Sitzes | Vertikalkraft auf den Sitz 1600 N,
6.4 und der Riickenlehne 10 Zyklen ositiv
' Zur Riickenlehne senkrechte Kraft P
560 N, 10 Zyklen
6.5 Priifung der statischen Belastung der Vertikalkraft auf den Sitz ositiv
| Vorderkante des Sitzes 1600 N, 10 Zyklen P
Priifung der statischen Belastung der Vertikalkraft 500 N
6.6 | Riickenlehne mit der nach unten 10 Zyklen positiv
gerichteten Vertikalkraft
Priifung der statischen Belastung der Horizontalkraft 450 N
6.7 | Riickenlehne mit der nach vorn gerichteten 10 Zyklen positiv
Horizontalkraft
Ermiidunestest des  Sitzes und  der Vertikalkraft auf den Sitz 1000 N
6.17 Rﬁcllclerlllleine 4 Zur Riickenlehne senkrechte Kraft | positiv
300 N, 100.000 Zyklen
6.18 Ermiidungstest der Vorderkante des Sitzes Vertikalkraft auf den Sitz 1000 N ii
' 50.000 Zyklen positiv
. Fallhohe .
6.24 | Aufpralltest des Sitzes 240 mm 10 Zyklen positiv
. Fallhohe -
6.25 | Aufpralltest der Riickenlehne 330 mm 10 ZyKlen positiv
. o e Fallhohe .
6.27 | Priifung der Fallbestindigkeit 300 mm 10 Zyklen positiv
Die Priifung wurde durchgefiihrt von:
Mag. Ing. Karol Labeda /unleserliche
Unterschrift/
Dr. Ing. Robert Ktos /unleserliche
Unterschrift/
S.1von?2

Exemplar Nr. 2 von 3



Anlage zum Zeugnis Nr. 18¢/14/S
Auftrag Nr. RDM 18/A/14/S

Blatt Nr. 2-18¢/14/S

Stabilititspriifung. SITZMOBEL

Bezeichnung und Symbol des Mobeltyps:  Stuhl Orte OTW715

Methodik und Anforderungen: PN-EN 1022:2007

Punkt Parameter der Ergebnis der
der Priifungsart Priifung Priifung
Norm
6.9 Verlust des Gleichgewichts nach vorn, alle Vertikalkraft 600 N i
' Sitzmdbel Horizontalkraft 20 N pOSItv
5 Sek.
Verlust des Gleichgewichts auf die Seite, Vertikalkraft .
64 lle Sitzmobel ohne Armlehnen 600N positiv
e SIzmobe Horizontalkraft 20 N
5 Sek.
6.6 Verlust des Gleichgewichts nach hinten, Vertikalkraft 600 N ositiv
' alle Sitzmobel mit Riickenlehnen Horizontalkraft 160 N P
5 Sek.
Die Priifung wurde durchgefiihrt
von:
Mag. Ing. Karol Labeda /unleserliche Unterschrift/
Dr. Ing. Robert Kios /unleserliche
Unterschrift/
S.2von?2

Exemplar Nr. 2 von 3




