Nazwa i symbol typu mebla:

Ciezar mebla w N:

Zat. do $wiadectwa nr 27¢/13/S
Zlec. nt RDM 27¢/A/13/S

Kartanr 1 —27¢/13/S

Badanie wytrzymatosci. Meble do siedzenia

50

Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 - poziom 2

Krzesto Orte OT215

Punkt finde badata Parame}ry Wym%c
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli
Gl siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 560 N, Pozytywny
10 cykli '
Badanie statycznego obciazenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N
85 przedniej krawedzi siedziska 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 500 N
05, sila pionowa skierowang do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N
ik sitag pozioma skierowang do przodu 10 cykli F ATy
T ———— Sila pionowa na siedzisko 1000 N
6.17. p—— ¥ Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
e 100.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przednie;j Sita pionowa na siedzisko
g R e 1000 N 50.000 cykli Fozytywy
. E Wysokos¢ spadku
6.24. | Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 cykli Pozytywny
. . Wysokosé spadku
6.25. | Badanie udarowe oparcia 330 mim 10 exkli Pozytywny
. . - Wysokos$é spadku
6.27. |Badanie odpornosci na spadek 300 mm 10 ekl Pozytywny
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