Nazwa i symbol typu mebla:

Zal. do swiadectwa nr 18a/14/S
Zlec. nr RDM 18a/A/14/S

Kartanr 1 — 18a/14/S
Badanie wytrzymato$ci. MEBLE DO SIEDZENIA

Ciezar mebla w N: 125

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009
Wymagania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010, PN-EN 1022:2007

Fotel obrotowy Orte OT3DHI102

i Rodzaj badania Parame‘t %l Wyn1}<
normy badania badania
Badanie statecznosci. Obcigzenie pionowe
7dal, Utrata rownowagi przez krawedz przednia 27 kg Eozylywny
Badanie statecznosci. ORaeEniEinnowe
tels Utrata rownowagi do przodu Gikke Pozytywny
gldop Sita pozioma 20 N
Obcigzenie pionowe
Badanie statecznosci. Do siedziska 35 kg
L Utrata rownowagi na bok Do porgczy 25 kg Fozyrway
Sita pozioma 20 N
Badanie statecznosci. Obciazenie
7.1.7. | Utrata réwnowagi do tytu. Meble z i Pozytywny
: 13 krazkow (130 kg)
oparciem odchylanym
Badanie statycznego obciazenia przedniej SH oW D2 SIS
12.L krawedzi siedziska aly N. Lomtyvay
10 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obcigzenia siedziska i 1600 N, 10 cykli
T, oparcia Sita prostopadta do oparcia L
560 N, 10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia porgezy sila Sita pionowa 900 N
i skierowang do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obciazenia porgczy silg st
7.2.4. | skierowang do dotu. Badanie przednie;j S 1;)nowa.450 i Pozytywny
: cykli
krawedzi poreczy
725 Bqdame statycznego obciazenia poreczy sila Sita pozioma _400 N Pozgtysny
skierowang na zewnatrz 10 cykli 4

Przeprowadzajacy badania:
mgr inz. Karol Labeda . .
dr inz. Robert Klos




Nazwa

c.d.

Zat. do $wiadectwa nr 18a/14/S
Zlec. nt RDM 18a/A/14/8

Karta nr 2 — 18a/14/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla:

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Fotel obrotowy Orte OT3DH102

Wymagania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010, PN-EN 1022:2007
731 Badanie zmgczeniowe siedziska. Sita pionowa na siedzisko Pozstywmy
77 | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmgczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli Phstywiy
=7 | W punkcie C- B Sita prostopadta do oparcia |
320 N 100.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmgczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli Pozytoiiy
7" | W punkcie J- E Sita prostopadta do oparcia
320 N 20.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmgczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli Boasny
77 | W punkcie D-G Sita prostopadta do oparcia
320 N 20.000 cykli
7.3.2. | Badanie zmeczeniowe poreczy 30 g 1;&1 5p agggz;kli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda . .

drinz. Robert Klos ...... ///(77 ......

gtf. 2 .2. 3
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Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do swiadectwa nr 18a/14/S
Zlec.nt RDM 18a/A/14/S

Karta nr 3 — 18a/14/S
Okreslenie wymiaréw funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Fotel obrotowy Orte OT3DH102

i Nazwa elementu Wamiat Wynik pomiaru
normy
Y Min 520 mm
6.1. | Wysoko$¢ siedziska, a Wb ey Pozytywny
6.2. Glebokosé siedziska, b 430 mm Pozytywny
6.3. | Glgbokos¢ powierzchni siedziska, ¢ 430 mm Pozytywny
6.4. Szeroko$¢ siedziska, d 460 mm Pozytywny
6.5. |Nachylenie siedziska, e = N Pozytywny
Wysokosé pkt. podparcia plecow, powyzej
o plaszczyzny siedziska, f A1 tozytywiy
6.7. Wysoko$¢ poduchy oparcia, g 450 mm Pozytywny
6.8. Wysokos¢ kra.wqd-m gomej oparcia powyzej 450 mm Passtywny
plaszezyzny siedziska, h
6.9. Szeroko$¢ oparcia, 1 450 mm Pozytywny
6.10. |Promien krzywizny oparcia, k 1000 mm Pozytywny
6.11. | Zakres regulacji nachylenia oparcia, | - Pozytywny
6.12. | Dhlugosé uzytkowa porgczy, n 200 mm Pozytywny
Wysokos¢ uzytkowa poreczy ponad
6.14. siodziskiem, o 200 mm Pozytywny
Odleglos¢ przodu uzytkowego porgczy od
e przedniej krawedzi siedziska, q 1=0amie] Fozytywny
6.16. | Szeroko$é¢ przeswitu migdzy porgczami, r 495 mm Pozytywny
Maksymalne rami¢ podstawy krzesta
6.17. Sbriontioes 385 mm Pozytywny
6.18. | Wymiar statecznosci, t 250mm Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:
mgr inz. Karol Labeda
dr inz. Robert Klos




