Nazwa i symbol typu mebla:

Zat. do swiadectwa nr 01b/15/8
Zlec.nr RDM 01b/A/15/8

Kartanr 1 —01b/15/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA
Krzesto Kyos KY 230

Cigzar mebla w N: 70
Wymiary mebla w mm: wys.: 790  szer.: 520 gh.: 510
Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 1
- Rodzaj badania Parame‘try Wym?{
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli
bt siedziska 1 oparcia Sita prostopadta do oparcia 560 N, Eoayigy
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia Sila pionowa na siedzisko 1300 N
= przedniej krawedzi siedziska 10 cykli e i
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 600 N
. sita pionowsa skierowana do dohu 10 cykli Fozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N
ol sitg pozioma skierowang do przodu 10 cykli rozylyway
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 400 N
610 sita skierowana na zewnatrz 10 cykli Fozytywny
Badanie statycznego obcigzenia porgczy Sita pozioma 750 N
6.11 sitg skierowang do dotu 10 cykli Fozytywmy
Badanie statycznego obcigzenia Sl poziaing Ju0 N
6.15 . Y g = Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
, przednich nog .
10 cykli
Badanie statycznego obciazenia SIA pozoma-49l N
6.16 4 g ¥ Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
bocznych nég .
10 cykli
Baibaiarismenionssadeidin Sita pionowa na siedzisko 1000 N
6.17 e v ¢ Sila prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
P 100.000 cykli
Badanie zme¢czeniowe przednie] Sifa pionowa na siedzisko
e krawedzi siedziska 800 N 50.000 cykli Pozytywny
Sila pod katem 10
6.20 |Badanie zmgczeniowe poreczy sita 400 N Pozytywny
30.000 cykli
: G Wysokos¢ spadku
6.24 |Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 cykli Pozytywny
6.25 |Badanie udarowe oparcia Wisskortapacn Pozytywny

210 mm 10 cykli

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda
dr inz. Robert Klos




Zat. do $wiadectwa nr 01b/15/S
Zlec. nt RDM 01b/A/15/S

Kartanr 2 — 01b/15/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: Krzesto Kyos KY 230
Wysokos¢ siedziska w mm: 460

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

ik Rodzaj badania Pa:rame_t ¥ Wym}:
normy badania badania
: : y Sita pionowa 600 N
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie : .
6.2 il d sieticemnis Sita poz;o;na 20N Pozytywny
Sita pionowa
6.5 Utrata rdwnowagi na bok, wszystkie meble 250N +350N Po
™" |do siedzenia z porgczami Sita pozioma 20 N zZytywny
5s
. . . Sita pionowa 600 N
Utrata rownowagi do tylu, wszystkie meble " :
6.6 dosicizainz pareinm Sita pom;n;la 155N Pozytywny

Przeprowadzajacy badania: %
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