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SEKCJA BADAN MEBLI Poznan, 2013-07-03

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 1087/2013/S.D.

Temat zlecenia: Badania krzesta MATE MT102.

Nr zlecenia: A-1087-BBM/2013

Nazwa i adres klienta: BEJOT Sp. z 0.0.
ul. Wybickiego 2 A, Manieczki
63-112 Brodnica k/Poznania

Data wykonania badan: 2013-07-03

Wykonawcy:

Imie i nazwisko __E}odpis

mer inz. Michat Rogozinski / /_/ g
A
specj. Adam Remlein %__

Autoryzujacy

Kjerowriik Laboratorium

/ / f
mgf inz. Mi ézQ/slaw Silny
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1. IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTU BADAN)

Przedmiotem badan bylo krzesto MATE MT102, produkowane
przez przedsiebiorstwo BEJOT Sp. z 0.0. z Manieczek.

2. DATA OTRZYMANIA OBIEKTU DO BADAN
Prébke do badan dostarczono 2013-05-23.
3. SYMBOL | NAZWA ZASTOSOWANEJ METODY BADAWCZEJ

Badania przeprowadzono na podstawie norm:

PN-EN 1335-1:2004 ,,Meble biurowe. Krzeslo biurowe do pracy. Czgsé 1: Wymiary. Oznaczanie
wymiarow”,

PN-EN 1335-2:2009 ,.Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Czeéé 2: Wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)”,

PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 ,,Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Czes¢ 3: Metody
badan (oryg.)”,

Metoda badawcza 3D.

4. WYKAZ PRZYRZADOW POMIAROWYCH

Do wykonania badan zastosowano niezbedne przyrzady pomiarowe:
- urzadzenia do badan krzeset D1/B2,

- szablon do oznaczania punktu obciazenia nr D3/P09,

- zestaw pomiarowy sity AST, nr D2/04

- miara metalowa, nr D2/06

- czujnik zegarowy, nr D2/02

- suwmiarka, nr D2/03.

Przyrzady pomiarowe poddano sprawdzeniu biezacemu.

5. WYNIKI BADAN

Wyniki badan przedstawiono w zataczonych protokotach nr 1-3/1087.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze badane krzesto spehia wymagania norm:
PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009/AC:2010.

6. OSWIADCZENIE

Okreslone w protokotach wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanej probki.
Raport z badan nie moze by¢ powielany fragmentarycznie tylko w calosei.
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PROTOKOL NR 1/1087

BADANIA WYMIAROW KRZESEA BIUROWEGO DO PRACY

wg PN-EN 1335-1:2004
Nazwa mebla Krzesto MATE MT102
Zleceniodawca

Nr zlecenia A-1087-BBM/2013

BEJOT Sp. z 0.0., Manieczki

P N~E\ﬁy;?3jggr\1'?2004 Wymiar Wynik oznaczenia
SIEDZISKO
Wysokosc siedziska 408+537 mm zgodny z normag
Giebokos¢ siedziska 420+470 mm zgodny z norma
Gtebokos¢ powierzchni siedziska 470 mm zgodny z normg
Szeroko$¢ siedziska 455 mm zgodny z normg
Nachylenie powierzchni siedziska +1,3%+.8,3° zgodny z norma
OPARCIE
i kg R T
Wysokoéé poduchy oparcia 497 mm zgodny z normg
Szeroko$¢ oparcia 447 mm zgodny z normag
Promien krzywizny oparcia 684 mm zgodny z norma
Nachylenie oparcia 7%+ -32° zgodny z normg
PORECZ
Diugosc poreczy 225 mm zgodny z norma
Szerokos¢ poreczy 84 mm zgodny z norma
Wysokos¢ porgczy nad siedziskiem 180+260 mm zgodny z normg
Odlegtosc¢ przodu poreczy od przedniej krawedzi 120+140 mm 2godny z norma
siedziska
Szerokos¢ przeswitu pomiedzy poreczami 425 mm zgodny z normg
PODSTAWA
(w;ﬂn'?i;?gsgl?erggif ngpfﬁ?;"ém) SE2mm Zgodny,z normig
Wymiar statecznosci 250 mm zgodny z normg

Wykonawcy Data
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Wwg

Nazwa mebla

Zleceniodawca
Nr zlecenia

PROTOKOL NR 2/1087

BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESEA BIUROWEGO DO PRACY

PN-EN 1335-2:2011

Krzesto MATE MT102
BEJOT Sp. z 0.0., Manieczki
A-1087-BBM/2013

Wyszczegodlnienie wg

PN-EN 1335-2 Rodzaj badania Parametry badania | Wynik badania
Corners and edges, trapping, pinching and shearing
411 /narozniki, krawedzie, migjsca mogace powodowad wg normy pozytywny
uwieZniecia, przyszczypnigcie, przyciecie/
Adjusting devices
4.1.2 wg normy pozytywny
/urzgdzenia regulacyjne/
Connections
41.3 wg normy pozytywny
/potgczenia/
Avoidance of soiling
4.1.4 wg normy pozytywny
/ochrona przed zabrudzeniem/
Stability during use pozytywny
43 wg normy (patrz protokot
/statecznosc w trakcie uzytkowania/ nr 3/1087)
Rolling resistance of the unloaded chair pozytywny
4.4 wg normy (patrz protokot
/badanie oporu toczenia sie krzesta nie obcigzonego/ nr 3/1087)
Strength and durability pozytywny
4.5 wg normy (patrz protokét
Awytrzymatosc i trwatosé/ nr 3/1087)
Information for use
5 wg normy pozytywny

/informacja o uzytkowaniu/

B e L AR ARG T ) PR e

Wykonawey
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BADANIA BEZPIECZENSTWA KRZESEA BIUROWEGO DO PRACY

wg

Nazwa mebla
Zleceniodawca
Nr zlecenia

PROTOKOL NR 3/1087

PN-EN 1335-3:2011

Krzesto MATE MT102
BEJOT Sp. z o0.0., Manieczki
A-1087-BBM/2013

Wyszczegblnienie . ] : Wynik
wa PN-EN 1335-3 Rodzaj badania Parametry badania B
Arm rest downward static load test — central /statyczne obcigzenie 2 vy,
i podfokietnikéw pionowo w dét - $rodek/ Prro nes Pozyywny
Front edge overturning /utrata rownowagi krzesta przez krawedz -
714 przednia/ M4=27 kg pozytywny
712 Forwards overturning /utrata rownowagi do przodu/ Fg:fzooor\':‘ pozytywny
Forwards overturning for chairs with foot rest /utrata réwnowagi do ]
743 przodu kizeset z podnézkiem/ = e datyany
Sideways overturning for chairs without arm rests /utrata réwnowagi : ;
44 na bok krzesef bez poreczy/ nie-dotyczy
Sideways overturning for chairs with arm rests /utrata rownowagi na | F1=250 N; F2=350 N
7a1a bok krzeset z poreczami/ Fz=20 N pazyhywny
716 Rearwards overturning for chairs without back rest inclination /utrata E il doties
i rownowagi do tytu, krzesta z oparciem nie nachylanym/ yozy
Rearwards overturning for chairs with adjustable back rest inclination 0 .
17 lutrata réwnowagi do tytu, krzesta z oparciem nachylanym/ Q=13x10 kg, =1 paZytywny
Seat front edge static load test /statyczne obcigzenie przedniej = el
7.24 krawedszi siedziskal F+=1600 N; n=10 pozytywny
Combined seat and back static load test /réwnoczesne statyczne F1=1600 N;
1ee obciazenie siedziska i oparcia/ F,=560 N; n=10 | POZYtywny
Arm rest downward static load test — central /statyczne obciazenie » o
128 podtiokietnikéw pionowo w dét — Srodek/ F=900N;n=5 | pozytywny
Arm rest downward static load test — front /statyczne obcigzenie " i
f24 podiokietnikéw z przodu pionowo w dot/ N u=s POZylywnY
Arm rest sideways static load test /sfatyczne obcigzenie = s
G podfokietnikéw na bok/ EStRR =10 s
7.26 Foot rest static load test /statyczne obcigzenie podnézka/ - nie dotyczy
Step 1 — Loading Point A F=1500 N;
/Etap 1 - Punkt obciazenia A/ n=120 000 pazZyLyaTy
Step 2 — Loading Point C; Loading Point B F=1200 N; F=320 N ozytywn
Seat and back | /Etap 2 - Punkt obcigZzenia C, Punkt obciaZenia B/ n=80 000 P NN,
durability Step 3 — Loading Point J; Loading Point E F=1200 N; F=320 N o =
7 /trwafos$é /Etap 3 - Punkt obcigzenia J, Punkt obcigzenia E/ n=20 000 pRZytywIY
siedziska i Step 4 — Loading Point F; Loading Point H F=1200 N; F=320 N s <
oparcia/ /Etap 4 - Punkt obcigzenia F, Punkt obcigzenia H/ n=20 000 RO Yy
Step 5 — Loading Point D and G (alternating)
/Etap 5 - Punkt obcigzenia D, Punkt obcigzenia G | F=1100 N; n=20 000 | pozytywny
(na zmiane)/
732 Arm rest durability /trwafosé podfokietnikéw/ F=400 N; n=60 000 | pozytywny
733 Swivel test /badanie podstawy obrotowej/ M1=6:=5%D[\g20=§ kg pozytywny
7.3.4 Foot rest durability /trwafo$é podndzka/ - nie dotyczy
735 Castor and chair base durability /trwafos¢ kétek i podstawy krzesta/ hﬂ::;;(; g;g pozytywny
74 Rolling resistance of the unloaded chair J:ggomrnmr?s F=12 N
e /badanie oporu toczenia sie kizesfa nie obciazonego/ h=200 mm pozytywny

mgr.inz.M.Rogozinski. specj.A.Remlein

Wykonawcy
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