Nazwa i symbol typu mebla:

Cigzar mebla w N:

Zatl. do swiadectwa nr 32d/13/8
Zlec. nt RDM 32d/A/13/S

Kartanr 1 —32d/13/S

Badanie wytrzymatosci. Meble do siedzenia

120

Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 12520:2010, PN-EN 15373:2010 - poziom 2

Krzesto Mate MT230

Eaks Rodzaj badania Pa.rame.t i Wynl%(
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli
6.4 siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 560 N, Pozgtywny
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1600 N.
6.3 przedniej krawedzi siedziska 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 500 N
e sita pionowa skierowang do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N
fie sita pozioma skierowang do przodu 10 cykli Ry
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 300 N
6.10. silg skierowana na zewnatrz 10 cykli Eazyrywiy
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pionowa wg normy 900 N
e silg skierowana do dotu 10 cykli Fozylywhy
Hudante snsrrnlwe st Sita pionowa na siedzisko 1000 N
6.17. iy ¢ Sita prostopadia do oparcia 300 N | Pozytywny
P 100.000 cykli
Badanie zmgczeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko
a.18, krawedzi siedziska 1000 N 50.000 cykli Pozytywny
. : Sita pionowa 400 N
6.20. |Badanie zmegczeniowe poreczy 50.000 cykli Pozytywny
. . Wysokos¢ spadku
6.24. |Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 cykli Pozytywny
: ; Wysokos¢ spadku
6.25. | Badanie udarowe oparcia 330 mm 10 cykli Pozytywny
; Wysokos¢ spadku
6.26. |Badanie udarowe poreczy 330 mm 10-eyki Pozytywny
i 5 Wysoko$¢ spadku
6.27. |Badanie odpornosci na spadek 300 mm 10 cykli Pozy;tywny

Przeprowadzajacy badania:

egz. nr

32

AR



