SWIADECTWO Z BADAN NR 032a/16/S

1. Temat i zakres badari:

Przeprowadzenie badan mebli na zgodnosé z normami

2. Numer zlecenia: RDM 03/4/16/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:
0CCO 0C 290, OCCO OC W 720, 0CCO OC 102
5. Badanie przeprowadzono w dniach: 20.12.2015 - 09.02.2016

6. Identyfikacja badanego produktu/produktéw objetych badaniami:
Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu.

7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania:

PN-EN 1728:2012
PN-EN 16139:2013 07
PN-EN 1022:2007
PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-3:2009

8. Wyniki badan:

Wyniki badan wytrzymatosci i trwalo$ci wraz z ocena badaf podano w kartach od 1-03a/16/S do
7-03a/16/S do $wiadectwa z badan nr 03a/16/S.
Przedstawione w $wiadectwie wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanych probek. Swiadectwo
z badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w catosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty s3 zgodne z wymaganiami normowymi.

Kierownik ds. Jakosci LBM
/7
dr inz. Robert Kios

Poznan. dnia 9 lutego 2016 .

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu * Wydziat Technologii Drewna * Katedra Meblarstwa
Laboratorium Badania Mebli
Ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznan, Tel. +48 61 848 74 79, 75 Fax +48 61 848 74 74
www.lbm.up.poznan.pl; karol.labeda@up.poznan.pl




Zat. do $wiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nt RDM 03a/A/16/S

Kartanr 1 —03a/16/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: OCCO OC 290
Ciezar mebla w N: 120
Wymiary mebla w mm: wys.: 810  szer.: 600 gh.: 630
Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 1
Punkt Redza) hadusia Parame.try Wymk
normy badania badania
Sita pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obciazenia 10 cykli
6.4 siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 560 N, Pozytyway
10 cykli
- |Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1300 N
65 | Srzedniej krawedzi siedziska 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 600 N
= sitg pionowa skierowang do dotu 10 cykli Pozytywmy
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N
i sitg poziomg skierowang do przodu 10 cykli e
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 400 N
6.10 sitg skierowang na zewnatrz 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 750 N )
6.11 sita skierowana do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obciazenia Sila poziomia 300 N
6.15 anie Staty g 2 Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
przednich nog .
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia Stfa poziona 400 N
6.16 Y g a Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
bocznych nég .
10 cykli
Badanie zmeczeniowe siedziska i Sifa pionowa 1 siedzisko 1000 N
6.17 oparcia ¢ Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
p 100.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko )
018 \1rawedzi siedzisks 800 N 50.000 cykli Sodybywy
Sita pod katem 10F
6.20 |Badanie zmgczeniowe poreczy sita 400 N Pozytywny
30.000 cykli
. C Wysokosé spadku
6.24 |Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 cykli Pozytywny
. ) . Wysokos¢ spadku )
6.25 |Badanie udarowe oparcia 210 mm 10 cykli Pogyt) wny

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda . . .. .. R v 5 x5

dr inz. Robert Klos



Zat. do Swiadectwa nr 03a/16/S
Zlec.nt RDM 03a/A/16/S

Karta nr 2 — 03a/16/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: OCCO OC 290
Wysokos¢ siedziska w mm: 470

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Punkt Rodza badanis Parame.try Wymk
normy badania badania
6.2 Utrata rdwnowagi do przodu, wszystkie Ssli?aplg;oo\:sagooog Po
’ meble do siedzenia P 5o zytywny
4 Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250N +350N Pozvtvwi
' do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N ytywny
5s
Utrata rownowagi do tytu, wszystkie meble S%ia proniowa GOUN
6.6 ! : .7 Sita pozioma 155 N Pozytywny
do siedzenia z oparciami 5

Przeprowadzajacy badania: J /

mgr inz. KarolLabeda. ... 7. .. .............

dr . Bobert Klos //“/

str.2.z.7.

DO
J

egz. nr



Zat. do swiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nt RDM 03a/A/16/S

Karta nr 3 — 03a/16/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i1 symbol typu mebla: OCCO OC W 720
Ciezar mebla w N: 100
Wymiary mebla w mm: wys.: 790  szer.: 600 gl.: 630

Metodyka: PN-EN 1728:2012

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 1
PR o dhvat Badania Paramstry Wik
normy badania badania
Sila pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli
o siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 560 N, rozytywny
10 cykli
Badanie statycznego obciazenia Sita pionowa na siedzisko 1300 N
6.2 przedniej krawedzi siedziska 10 cykli Pozytyway
Badanie statycznego obciazenia oparcia Sita pionowa 600 N
6.6 sitg pionowga skierowang do dotu 10 cykli Pozytywny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N
6.4 sitg pozioma skierowang do przodu 10 cykli EOgyray
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 400 N
%10 sitg skierowang na zewnatrz 10 cykli PozyLywiy
Badanie statycznego obcigzenia porgczy Sita pozioma 750 N
e sitg skierowana do dotu 10 cykli Pozytyway
Badanie statycznego obciazenia 3ua pozipma. 500
6.15 . Y © k Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
przednich nog .
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia Sita poziama 400 N
6.16 > © a Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
bocznych nog prh
10 cykli
Badanie zmeczeniowe siedziska i SHa pionowana siedzisea 1000 N
6.17 — ¢ Sita prostopadla do oparcia 300 N | Pozytywny
P 100.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przedniej Sita pionowa na siedzisko ]
.18 | awedz siedsiska 800 N 50.000 cykli Pozytywmy
Sita pod katem 107
6.20 |Badanie zmeczeniowe poreczy sita 400 N Pozytywny
30.000 cykli
. e Wysokosé spadku
6.24 |Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 gykli Pozytywny
. : Wysokos¢ spadku
6.25 |Badanie udarowe oparcia 210 mm 10 cyklj P/ozy‘[ywny
/1
Przeprowadzajacy badanla: O ﬁ , <
mgr inz. Karol Labeda . . . .. IR
drinz. Robert Klos ...... L e R
/str.3.2.7



Zal. do Swiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

Karta nr 4 — 03a/16/S
Badanie statecznos$ci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: OCCO OC W 720
Wysokos¢ siedziska w mm: 460

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

Punkt Rodzaj badania Parame.t ty Wymk
normy badania badania
, . : Sila pionowa 600 N
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie : .
6.2 meble do siedzenia Sita poz;osma 20N Pozytywny
| Sila pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+350N Poz "
' do siedzenia z poreczami Sita pozioma 20 N ytywny
5s
Utrata réwnowagi do tytu, wszystkie meble Sﬁa pronowa GEy
6.6 : : S Sita pozioma 155 N Pozytywny
do siedzenia z oparciami 5

Przeprowadzajacy badania: \}/// %

str.4.2z.7.

<
egz.nr & z-?



Zat. do swiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nt RDM 03a/A/16/S

Kartanr 5 —03a/16/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: OCCO 0OC 102
Ciezar mebla w N: 130
Wymiary mebla w mm: wys.: 830  szer.: 600 gh.: 600

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
Punkt Rodzaj badania Parame.t o Wynq(
normy badania badania
Badanie statecznosci. Obeigienie plonowe
sbet Utrata réwnowagi do przodu o0 kg Pozytywmy
, greop Sita pozioma 20 N
Obciazenie pionowe
715 Badanie statecznosci. Do siedziska 35 kg Poz
© 7 | Utrata rownowagi na bok Do porgczy 25 kg ytywny
Sita pozioma 20 N
Badanie statecznosci. Obelgzente
T.1.7 Utrata} réwnowagi do tytu. Meble z 13 keazkéw (130 kg) Pozytywny
oparciem odchylanym
Badanie statycznego obcigzenia przedniej Sitfa planows na sisdaisk
7.2:1 o Vs Sy B 1600 N Pozytywny
krawedzi siedziska .
10 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obcigzenia siedziska i 1600 N, 10 cykli
. oparcia Sita prostopadta do oparcia Pozytywoy
560 N, 10 cykli
., |Badanie statycznego obcigzenia poreczy sita Sita pionowa 900 N
723 skierowang do dotu 10 cykli Pozytyway
Badanie statycznego obciazenia poreczy sita —__ .
7.2.4 |skierowang do dotu. Badanie przednie;j = e nowa'430 - Pozytywny
. 5 cykli
krawedzi poreczy
795 Bagdamel statycznego obcigzenia poreczy sitg Sita pozioma flOO N Pozytywny
skierowang na zewnatrz 10 cykli
7
Przeprowadzajacy badania: ’/\s/f/k,\
mgr inz. Karol Labeda.. . . . . RNz il Mo §
dr inz. Robert Ktos 7]

str.5.z.7.

egz.nr < z



Nazwa

c.d.

Zat. do $wiadectwa nr 03a/16/S

Karta nr 6 — 03a/16/S

Zlec. nt RDM 03a/A/16/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

i symbol typu mebla: OCCO OC 102

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009

Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007
731 Badanie zmeczeniowe siedziska. Sita pionowa na siedzisko Paggtywg
" | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli
' Sita pionowa na siedzisko
731 Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli Pezt
" | W punkcie C - B Sita prostopadta do oparcia Y
320 N 100.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli
73l W punkcie Je;— E ’ Sita prostopadta do (})Iparcia Fozytyway
320 N 20.000 cykli
Sita pionowa na siedzisko
Badanie zmeczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli
fiad W punkcie B-G Sita prostopadta do (})]parcia Pozytywiy
320 N 20.000 cykli
7.3.2 | Badanie zmgczeniowe porgczy 305 1Ii]a 5p (;gggvzf;kli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda

dr inz. Robert Ktos ..

str.6.z.7.

0 7
egz.nr =< z-2.



Zat. do Swiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

Karta nr 7 - 03a/16/S
Okreslenie wymiardéw funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: OCCO 0OC 102

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Pk. Nazwa elementu W ymar Wynik pomiaru
normy
b5 g Min 465 mm
6.1 Wysokos¢ siedziska, a Max 595 mm Pozytywny
6.2 Glebokos¢ siedziska, b 470 mm Pozytywny
6.3 Glebokos¢ powierzchni siedziska, ¢ 440 mm Pozytywny
6.4 Szerokos¢ siedziska, d 470 mm Pozytywny
6.5 Nachylenie siedziska, e -3° Pozytywny
Wysokos¢ pkt. podparcia plecow, powyzej
5 plaszczyzny siedziska, f e Pozytyway
6.7 Wysokos¢ poduchy oparcia, g 400 mm Pozytywny
Wysokos¢ krawedzi gérnej oparcia powyzej
68 plaszczyzny siedziska, h 400 mm Pozytywny
6.9 Szerokos¢ oparcia, i 400 mm Pozytywny
6.10 | Promien krzywizny oparcia, k 400 mm Pozytywny
6.11 | Zakres regulacji nachylenia oparcia, 1 - Pozytywny
6.12 | Dlugos¢ uzytkowa poreczy, n 350 mm Pozytywny
6.13 | Szerokos¢ uzytkowa poreczy, o 25 mm Pozytywny
Wysokos¢ uzytkowa porgczy ponad Od 160 mm
014 | iCdoitdem. p Do 280 mm Fozytywny
Odlegtos¢ przodu uzytkowego poreczy od
615 przedniej krawedzi siedziska, q e Pozytywny
6.16 | Szerokos$¢ przeswitu miedzy poreczami, r 530 mm Pozytywny
=
N
Przeprowadzajacy badania: 4 %’4@/{

mgr inz. Karol Labeda
dr inz. Robert Ktos

str. 7.z.7.

egz. nr
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