SWIADECTWO Z BADAN NR 03a/16/S

1. Temat i zakres badan:

Przeprowadzenie badan mebli na zgodno$¢ z normami

2. Numer zlecenia: RDM 03/A/16/S

3. Nazwa i adres zleceniodawcy:

BEJOT Sp. z o.0.
63-112 Brodnica k/Poznania
Manieczki, ul. Wybickiego 2a

4. Nazwa i symbol typu produktu/produktow objetych badaniami:
0XX0 0X 290, OXX0 OX W 720, 0XX0 0X 102, 0XX0 OX 4R, OXX0 OX 5R
5. Badanie przeprowadzono w dniach: 20.12.2015 - 09.02.2016

6. Identyfikacja badanego produktu/produktow objetych badaniami:

Opis techniczny i rysunek projektowy wyrobu.
7. Wykaz norm, wg ktorych przeprowadzono badania:

PN-EN 1728:2012
PN-EN 16139:2013 07
PN-EN 1022:2007
PN-EN 1335-1:2004
PN-EN 1335-3:2009

8. Wyniki badan:

Wyniki badan wytrzymalo$ci i trwalosci wraz z ocena badan podano w kartach od 1-03a/16/S do
7-03a/16/S do $wiadectwa z badan nr 03a/16/S.
Przedstawione w $wiadectwie wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek. Swiadectwo
z badan nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lub w catosci.

9. Ocena wynikow badan:

W/w produkty s zgodne z wymaganiami normowymi.
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Zal. do Swiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

Kartanr 1 —03a/16/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: OXXO0 0X 290
Cig¢zar mebla w N: 120
Wymiary mebla w mm: wys.: 810 szer.. 600  gl: 630

Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 1

Fuee Rodzaj badania Parame.t Y Wyni!c
normy badania badania
Sila pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obciazenia 10 cykli
i siedziska i oparcia Sita prostopadta do oparcia 560 N, hi adan
10 cykli
Badanie statycznego obciazenia Sila pionowa na siedzisko 1300 N
03 przedniej krawedzi siedziska 10 cykli EomytywLy
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pionowa 600 N
s sita pionowa skierowana do dotu 10 cykli Pozytyway
Badanie statycznego obciagzenia oparcia Sita pozioma 450 N
& silg pozioma skierowang do przodu 10 cykli rezytywny
Badanie statycznego obcigzenia porgczy Sita pozioma 400 N
610 sila skierowana na zewnatrz 10 cykli Fozytywny
Badanie statycznego obciazenia porgczy Sita pozioma 750 N
ikl sila skierowana do dotu 10 cykli i
Badanie statycznego obcigzenia Sia pozioma S0 I\
6.15 i A e Obcigzenie pionowe 1000N | Pozytywny
przednich nog :
10 cykli
: Sl Sita pozioma 400 N
6.16 bBadame stat’ycznego e Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
ocznych nég .
10 cykli
fiuilagic sl Wiletik i Sita pionowa na siedzisko 1000 N
6.17 : ¢ Sita prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
b 100.000 cykli
Badanie zmeczeniowe przedniej Sila pionowa na siedzisko
6.183 |y rawedzi siedziska 800 N 50.000 cykli By
Sita pod katem 10
6.20 | Badanie zmg¢czeniowe porgczy sita 400 N Pozytywny
30.000 cykli
; S Wysokos¢ spadku
6.24 | Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 cykli Pozytywny
x : Wysokos¢ spadku
6.25 | Badanie udarowe oparcia 210 mm 10 cykli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania: é

gy KO Eabedn . T e v e

d iwr. RobestEles .| W7 ........
sl 27 ]



Nazwa i symbol typu mebla:

Zal. do $wiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

Karta nr 2 — 03a/16/S
Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Wysokos¢ siedziska w mm: 470

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

OXXO0O 0X 290

S Rodzaj badania Parame} i Wym!<
normy badania badania
¢ ; : Sila pionowa 600 N
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie : ;
6.2 il da Gedienia Sita poz;osma 20N Pozytywny
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250N +350N B
" |do siedzenia z porgczami Sita pozioma 20 N oy
5s
. . . Sita pionowa 600 N
6.6 Utrgta rownowagi d(? tyl.u, wszystkie meble Sila pogioms 155N Bouvivwin
do siedzenia z oparciami 5

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda
dr inz. Robert Klos

...............

ste 2.2 7.

egz. nr / z ..Z



Zal. do $wiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

Karta nr 3 — 03a/16/S
Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: OXX0 OX W 720
Cigzar mebla w N: 100
Wymiary mebla w mm: wys.: 790  szer.. 600  gl: 630

Metodyka: PN-EN 1728:2012
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07 - poziom 1

Punkt . ' Parametry Wynik
normy Roda baena badania badania
Sita pionowa na siedzisko 1600 N,
Badanie statycznego obcigzenia 10 cykli
6% siedziska i oparcia Sifa prostopadta do oparcia 560 N, EEaty
10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia Sita pionowa na siedzisko 1300 N
i przedniej krawedzi siedziska 10 cykli roeytywiy
Badanie statycznego obciazenia oparcia Sita pionowa 600 N
i sita pionowa skierowang do dotu 10 cykli Pozytyvny
Badanie statycznego obcigzenia oparcia Sita pozioma 450 N
& sita poziomg skierowang do przodu 10 cykli fozytyway
Badanie statycznego obciazenia porgczy Sita pozioma 400 N
G sitg skierowana na zewnatrz 10 cykli Fozytywny
Badanie statycznego obcigzenia poreczy Sita pozioma 750 N
i sita skierowang do dotu 10 cykli Logyrywny
Badanie statycznego obcigzenia Sils pozicsna BO) N
6.15 . e ¥ Obcigzenie pionowe 1000N Pozytywny
przednich nog )
10 cykli
; e Sita pozioma 400 N
6.16 st stat'ycznego s e Obciazenie pionowe 1000N Pozytywny
bocznych ndg :
10 cykli
Badanie zmeczeniowe siedziska i S pincwe: S sloceiako 100G N
6.17 i ¢ Sifa prostopadta do oparcia 300 N | Pozytywny
pes 100.000 cykli
Badanie zmegczeniowe przedniej Sila pionowa na siedzisko
618 |y rawedui siedziskn 800 N 50.000 cykli S oty
Sita pod katem 10°
6.20 |Badanie zmgczeniowe poreczy sita 400 N Pozytywny
30.000 cykli
; o Wysokos$¢ spadku
6.24 |Badanie udarowe siedziska 240 mm 10 cykli Pozytywny
. : Wysokos¢ spadku
6.25 | Badanie udarowe oparcia 210 mm 10 cykhi Pozytywny

.....................

Przeprowadzajgcy badania: ‘é/
mgr inz. Karol Labeda



Nazwa i symbol typu mebla:

Zal. do swiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

Kartanr 4 — 03a/16/S

Badanie statecznosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Wysokos¢ siedziska w mm: 460

Metodyka i wymagania: PN-EN 1022:2007

OXX0O OX W 720

PR | o i Bediiin i 4 Wyaik
normy badania badania
i ; . Sita pionowa 600 N
Utrata rownowagi do przodu, wszystkie . :
bt meble do siedzenia e poz;osma e EoRReny
Sita pionowa
6.5 Utrata rownowagi na bok, wszystkie meble 250 N+350N Po
™ | do siedzenia z poreczami Sila pozioma 20 N gy
5s
6.6 Utrata rownowagi do tytu, wszystkie meble ggz p:)()zrilgr‘:: ?(5)(5) I:I p
" |do siedzenia z oparciami p Ea DEytywRy

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda

drinz. Robert Klos  ...... // / ... (I

...............

str.4..2.T.

egz. nr A z.2



Zal. do $wiadectwa nr 03a/16/S
Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

Kartanr 5 — 03a/16/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Nazwa i symbol typu mebla: OXXO0 0X 102
Cigzar mebla w N: 130
Wymiary mebla w mm: wys.: 830 szer.. 600 gh: 600

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009
Wymagania: PN-EN 16139:2013 07, PN-EN 1022:2007

Ee Rodzaj badania Parame'try Wym!(
normy badania badania
Badanie statecznosci. CBmgamEs fronowe
e Utrata rownowagi do przodu 50 ks Eopytyway
genr Sita pozioma 20 N
Obciazenie pionowe
715 Badanie statecznosci. Do siedziska 35 kg Po
""" | Utrata rownowagi na bok Do poreczy 25 kg zytywny
Sita pozioma 20 N
Badanie statecznosci. Obciazehie
7.1.7 | Utrata rownowagi do tylu. Meble z i Pozytywny
: 13 krazkow (130 kg)
oparciem odchylanym
Badanie statycznego obciazenia przedniej PR R 1 Socaiiio
121 |y rawedsi siedziska taon 1l Pozytywny
10 cykli
Sila pionowa na siedzisko
Badanie statycznego obcigzenia siedziska i 1600 N, 10 cykli
s oparcia Sita prostopadta do oparcia Eeaysywny
560 N, 10 cykli
Badanie statycznego obcigzenia porgczy sila Sita pionowa 900 N
i skierowana do dotu 10 cykli Bosytywny
Badanie statycznego obcigzenia porgezy silg wnAn
7.2.4 | skierowana do dotu. Badanie przedniej Boap 1onowa'450 o Pozytywny
; 5 cykli
krawedzi porgczy
795 Bqdame statycznego obcigzenia porgczy sita Sita pozioma _400 N Porstywity
skierowang na zewnatrz 10 cykli

Przeprowadzajacy badania: ﬁ
mgr inz. Karol Labeda . . .

drinz. RobertKlos ...... /%’17 .......



Nazwa i symbol typu mebla:

c.d.

Karta nr 6 — 03a/16/S

Zal. do $wiadectwa nr 03a/16/S

Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

Badanie wytrzymatosci. MEBLE DO SIEDZENIA

Metodyka: PN-EN 1335-3:2009
Wymagania: PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1022:2007

OXXO0 0X 102

731 Badanie zmegczeniowe siedziska. Sila pionowa na siedzisko T
-1 | W punkcie A 1500 N 120.000 cykli ey
Sila pionowa na siedzisko
Badanie zmeczeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 100.000 cykli
T3 W punkcie C - B Sita prostopadta do oparcia Fanytyway
320 N 100.000 cykli
Sifa pionowa na siedzisko
731 Badanie zme¢czeniowe siedziska i oparcia. 1200 N 20.000 cykli Pty
" | W punkcie J- E Sita prostopadta do oparcia y
320 N 20.000 cykli
Sila pionowa na siedzisko
731 Badanie zmegczeniowe siedziska. 1200 N 20.000 cykli o
" | W punkcie D-G Sita prostopadta do oparcia bl
320 N 20.000 cykli
7.3.2 | Badanie zmgczeniowe porgczy 3 0(? l;]a 5p (;?)ggv::l;kli Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

mgr inz. Karol Labeda . . . .>—
dr inz. Robert Klos

............

st 6 .27

egz.nr 7z .S

2



Nazwa i symbol typu mebla:

Zal. do swiadectwa nr 03a/16/S

Karta nr 7 — 03a/16/S
Okreslenie wymiaréw funkcjonalnych. MEBLE DO SIEDZENIA

OXXO O0X 102

Metodyka i wymagania: PN-EN 1335-1:2004

Pkt.

Wymiar

Nazwa elementu Wynik pomiaru
normy
i i Min 465 mm
6.1 Wysokos¢ siedziska, a M 595 mim Pozytywny
6.2 Glebokos¢ siedziska, b 470 mm Pozytywny
6.3 Glebokos¢ powierzchni siedziska, ¢ 440 mm Pozytywny
6.4 Szerokos¢ siedziska, d 470 mm Pozytywny
6.5 Nachylenie siedziska, e » 319 Pozytywny
Wysokos$¢ pkt. podparcia plecow, powyzej
68 plaszczyzny siedziska, f i Roxytyway
6.7 Wysokos¢ poduchy oparcia, g 400 mm Pozytywny
Wysokos¢ krawedzi goérnej oparcia powyzej
fis plaszczyzny siedziska, h i EorRvny
6.9 Szerokos¢ oparcia, i 400 mm Pozytywny
6.10 | Promien krzywizny oparcia, k 400 mm Pozytywny
6.11 | Zakres regulacji nachylenia oparcia, | - Pozytywny
6.12 | Dlugos¢ uzytkowa poreczy, n 350 mm Pozytywny
6.13 | Szerokos¢ uzytkowa poreczy, o 25 mm Pozytywny
Wysokos¢ uzytkowa poreczy ponad Od 160 mm
el siedziskiem, p Do 280 mm Eozytyviny
Odleglos¢ przodu uzytkowego porgczy od
£ przedniej krawedzi siedziska, q S0 hiei b
6.16 | Szerokos¢ przeswitu miedzy porgczami, r 530 mm Pozytywny

Przeprowadzajacy badania:

Zlec. nr RDM 03a/A/16/S

marinE. KarolZabeda ... ... ..oaus cuvsia

dr inz. Robert Klos

/WT7 .....

ste 7oz

egz. nr

S



