E1PROFI™

SPRAWOZDANIE Z BADA N 71/09/07
Placowka badawcza:
Laboratorium pomiarowe w miejscu
Rodzaj i oznaczenie badanego krzesta:
LIGO
Rodzaj badan
Badanie wytrzymatasi wg PN EN 13761:2004 oraz stabilcosvg PN EN 1022:2001
Maszyny wyte do badan

Maszyny o numerach: 808002, 808003, 808007, PFI-31/04, mas¥blrt81/03, PFI-
182/03 i od PFI-184/03 do PFI-191/03

Data rozpoczcia badarn

29.08.07

Data Zakonczenia badan
28.09.07

Osoba przeprowadzajca badania:

Macie] Zagozda

Symbole uyte w sprawozdaniu:

+ spetnia wymaganie

+ spetnia wymaganie, komentarz na&o sprawozdania
nie spetnia wymagania

- nie spetnia wymagania, komentarz nadw sprawozdania

/ badanie nie byto wykonane
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Norma EN 13761 — Meble Biurowe — Krzesta gosnne
Lp. Test i kolejnosé Odniesienie Parametry testu Wynik
1. | Badanie statycznie olgbnego siedzenia i oparc EN 1728, Siedzenie: 10 cykli 1600 N +
' %.2.1 Oparcie: 10 cykli 560 N (max)
2 Badanie statycznie ohgionej przedniej kragdzi | EN 1728, 10 cykli 1300 N +
" | siedzenia 6.2.2
Dodatkowe badanie statyczne dla krzeset EN 1728, Siedzenie: 10 cykli 1660N
3. | przechylnych i z p&rednio 6.3 Oparcie:10 cykli 568 N (max) /
pochylanym/opuszczanym oparciem
4 Badanie statycznie okxzionego EN 1728, 10 cykli 1000 N /
" | podn@ka/podstawki pod nogi i nogi 6.4
Boczne badanie statycznie opginego EN 1728, 10 cykli 400 N
5. C /
podiokietnika 6.5
6 Skierowane w dét badanie statycznie abehego | EN 1728, 10 cykli 700 N /
" | podtokietnika 6.6
. . _ : EN 1728, Siedzenie: 100 000 cykli
Zmeczeniowy test siedzenia i oparcia
6.7 1000 N
7. |dla krzeset bez przechylnych lub - . +
pochylapcych/opuszczapych mechanizmow Oparcie: 100 000 cyKii
300 N (max)
Zmeczeniowy test siedzenia i oparcia EN 1728, Siedzenie: 50 000 cykli
8 dla krzeset z przechylnymi lub 6.7 1000 N /
" | pochylajcymi/opuszczajcymi mechanizmami Oparcie: 50 000 cykli
(pionowa pozycja) 300 N (max)
Dodatkowe badanie ziozeniowe dla krzeset EN 1728, Siedzenie: 50 000 cykili
9 przechylnych i z p@ednio 6.9 100BN /
" | pochylanym/opuszczanym oparciem Oparcie: 50 000 cykli
(pochylona/opuszczona pozycja) 308 N (max)
Badanie zraczeniowo obcizonej przedniej EN 1728, 50 000 cykli 1000 N
10. LT : +
krawedzi siedzenia 6.8
11 Zmeczeniowy test podiokietnika EN 1728, |30 000 cykli400 N /
) 6.10
12 Badanie statycznie ohkgionych przednich nég EN 1728, |10 cykli 500 N (max) +
) 6.12 Obciazenie rownowaace: 1000 N
13 Badanie statycznie ohgionych bocznych nég EN 1728, |10 cykli 400 N (max) +
) 6.13 Obciazenie rownowaace: 1000 N
Udarowy test siedzenia EN 1728, 10 cykli 180 mm
14. +
6.15
Nr Norma EN 1022 — Meble mieszkaniowe — Meble do siedzenia .
: L Badane | Wynik
testu — Oznaczenie stabilnasi
7 | Badania wszystkich mebli do siedzenia — Metodavimiczalna
7.1 | Utrata réwnowagi do przodu, dotyczy wszystkich mebli do siedzenia Tak +
Utrata rownowagi na bok, dotyczy wszystkich mebli do siedzenia bez
7.2 o Tak +
podiokietnikow
Utrata rownowagi na bok, dotyczy wszystkich mebli do siedzenia z .
7.3 Co . Nie /
podiokietnikami
74 Utrata rownowagi do tytu, dotyczy wszystkich mebli do siedzenia z Tak +
"7 | oparciami
Badaniawszystkich mebli do siedzenia o zmiennej geometrii — MetodaNie /
doswiadczalna
9 Metoda obliczeniowa Nie /

Spoétka z 0.0,
ENJA JAKOSC)
WiK

r;gacﬁ
b, ZAPE
Ki

Tomasz R Z{grlowsk/

222



