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W celu zwigkszenia oporu obrotu fotela nalezy wyregulowac¢ go wkretem dociskowym znajdujgcym sie
pod siedziskiem. Za pomoca klucza imbusowego (3 mm) stopniowo dokrecaj wkret do uzyskania
oczekiwanego oporu.

To increase the chair rotation resistance, adjust it with the help of grub screw located under the seat.
Using the Allen key (3 mm) gradually tighten the screw to get the required resistance.

Um den Widerstand fir die Drehung des Stuhls zu erhéhen, sollte man ihn mit der Madenschraube
einstellen, die sich unter dem Sitz befindet.

Pro snizeni otacivosti kfesla utahujte Sroub, ktery je umistén pod sedakem.
Pouzijte imbusovy kli¢ (3mm), jehoz utahovanim se zvysuje odolnost vici otaceni.

Pour ajuster la résistance a la rotation du siege, utiliser la vis sans téte qui se trouve en dessous de l'assise.
Prendre une clé Allen de 3mm et visser progressivement jusqu'a ce qu'apparaisse une résistance appropriée.

YTO6bI CHM3UTL COMPOTUBAEHWE BPALLEHWS KPECa, OTPEryIMPYITe ero C MOMOLLBIO YCTaHOBOYHOTO BUHTA,
KOTOPbI pacnonoxeH nog cnaeHrem. C NOMOLLBIO WECTUrPaHHOrO Kitoya (3 MM) NOCTeneHHo 3aTarvBanTe
BUHT 10 HEOBXOAMMOrO YPOBHS HaTSHKEHVSI.






